Dabrowskiego 14 - dach+kominy

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \j.m. \Poszcz Razem
Remont dachu i komindw
1 REMONT KOMINOW
1/KNR 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.1/0419-02
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR 4-01 |Przemurowanie komin6w z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 - m3
d.1/0310-01 cegta budowlana klinkierowa petna
0.69*0.68*1.00*2 m3 0.938
RAZEM 0.938
3|/KNR 2-02 |Spoinowanie $cian kominéw zaprawg cementowa hiebarwiong, m2
d.1/0923-01
(0.69+0.68)*2*1.00*2 m?2 5.480
RAZEM 5.480
4|KNR 2-02 |Nakrywy kominéw o $r.gr.7cm - czapki kominowe zelbetowe m?2
d.1/0219-05
0.76*0.75*2 m?2 1.140
RAZEM 1.140
5/KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.1/0202-01 nych o ér. do 6 mm
poz.4<m2>*3<kg/m2> kg 3.420
RAZEM 3.420
2 REMONT DACHU Z DACHOWKI KARPIOWKI
6|KNR-W 4- |Rozbiodrka pokrycia z dachowki karpiéwki podwéjnie - powierzchnia wykonywa- |m?2
d.2|01 0509-02 |nych rob6t do 200 m2 - nachylenie 85-120 %
2.52.2.3.
9909-05/4
z.52.2.4.
9910-03/4
15.00*7.50*2 m?2 225.000
RAZEM 225.000
7/KNR 4-01 |Wymiana tacenia dachu pod pokrycie dachéwka o odstepie tat ponad 16 cm  |m2
d.2|0414-10
15.40*7.50*2 m?2 231.000
RAZEM 231.000
8|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 m|m2
d.2/0103-02 (paroprzepuszczalne)
poz.7 m2 231.000
RAZEM 231.000
9|/KNR 2-02 |Pokrycie dachow dachowka karpiowkg DK 18,0x38,0 cm ceramiczng w koron- |m?2
d.2|/0504-04 ke z otworami z przykreceniem wkretami wraz z ggasiorami (w pozycji nie
analogia uwzgledniono wykonania i montazu taw kominiarskich)
poz.8 m?2 231.000
RAZEM 231.000
10|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - taSmy pod gasiory m
d.2|0104-01
154 m 15.400
RAZEM 15.400
11|KNR K-05 |Dodatkowe naktady na obrébke dachéwkami szczytowymi m
d.2|0203-01
analogia
4*7.50 m 30.000
RAZEM 30.000
12|KNR-W 4- |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
d.2|01 0416-02
6*7.50 m 45.000
RAZEM 45.000
13/KNR 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm m
d.2|0413-02
90.0 m 90.000
RAZEM 90.000
14|/KNR 19-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachoéw - jetka m
d.2|0405-05
2.50*2*15 m 75.000
RAZEM 75.000
15/KNNR-W 3 |Wykonanie podbitki z desek pod tatami na $cianach szczytowych szer. 20 cm |m2 pot.
d.2|0502-01
0.20*4*7.50 m2 pot. 6.000
RAZEM 6.000
16/KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m?2
d.2|0627-04 preparatami solowymi - wigzba dachowa
poz.9 m2 231.000
RAZEM 231.000
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17|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z plyt uktada- |m2
d.2|/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa gr. 15 cm - czesciowa izolacja poddasza
2*2.75*15.00 m?2 82.500
RAZEM 82.500
18|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - paroi- |m2
d.2/0604-02 zolacja
poz.17 m2 82.500
RAZEM 82.500
3 RYNNY, RURY SPUSTOWE | OBROBKI BLACHARSKIE
19/KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3|0535-04
2*15.0 m 30.000
RAZEM 30.000
20|KNR-W 2- |Rynny dachowe po6tokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.3|02 0522-02 |chy stalowej powlekanej
2*15.4 m 30.800
RAZEM 30.800
21|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3|0535-06
rozdz.05
z2.82.2.7.
4*8.00 m 32.000
RAZEM 32.000
22|KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.3|02 0529-02 |stalowej powlekanej
analogia
poz.21 m 32.000
RAZEM 32.000
23|KNR-W 4- |Uzupetnienie kolanek lub zataman z blachy ocynkowanej szt.
d.3|01 0532-06
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
24|KNR 4-01 |Wymiana desek okapowych m
d.3|0414-11
2*15.4 m 30.800
RAZEM 30.800
25|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym-  |mz2
d.3/0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<pas nadrynnowy> 2*15.00*0.25 m?2 7.500
<obroébki przy kominach> (0.69+0.68)*2*0.40*2 m?2 2.192
RAZEM 9.692
26|KNR-W 2- |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynko- |m?2
d.3|02 0514-02 |wanej
<obrébki przy kominach> (0.69+0.68)*2*0.40*2 m2 2.192
RAZEM 2.192
27|KNR-W 2- | Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowa- |m?2
d.3|02 0514-01 |nej - opaski na obrébkach kominéw i pas nadrynnowy
<pas nadrynnowy> 2*15.00*0.25 m?2 7.500
<opaski kominowe> (0.69+0.68)*2*0.10*2 m2 0.548
RAZEM 8.048
4 AKCESORIA DACHOWE
28|KNR-W 2- |Wymiana wytazow-$wietlikéw dachowych fabrycznie wykonczonych szt
d.4|02 1016-07
analogia
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
29|KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wigezb dachowych - fawy kominiarskie m
d.4/0430-09
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
30|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie metalowe m
d.4/0104-04
analogia
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
31|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy ocynkowany m
d.4/0104-06
2*15.40 m 30.800
RAZEM 30.800
5 POZOSTALE ROBOTY
32| TZKNBK Demontaz rur spalinowych i wentylacyjnych o $r. 120 - 250 mm - rury do po-  |szt.
d.5|XVIIl Il B- |nownego wbudowania
36
1+5 szt. 6.000

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4531 dla Korzen Alina




Dabrowskiego 14 - dach+kominy

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 6.000
33 Ponowny montaz przewodéw wentylacyjnych szt
d.5kalk. wtas-
na
poz.32 szt 6.000
RAZEM 6.000
34|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych zwyktych kat.lll o podtozach z cegly,pusta- |m2
d.5/0726-03 kéw,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - na $cianie szczytowej i na
Scianach szczytowych pod tatami
10.00+4*7.50*0.20 m?2 16.000
RAZEM 16.000
35/KNR 4-01 |Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na gzymsach m2
d.5|0703-02
analogia
15.00*2*0.65 m?2 19.500
RAZEM 19.500
36|KNR 4-01 |Wypelnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na gzymsach m?2
d.5|0704-03
analogia
poz.35 m?2 19.500
RAZEM 19.500
37|KNR 2-02 |Zewn.profile ciggnione zwykte o szer.w rozw.do 40cm - otynkowanie gzymsu  |m
d.5|0912-07
15.0*2 m 30.000
RAZEM 30.000
38|KNR 2-02 |Zewnetrzne profile ciggnione zwykle - dodatek za kazde dalsze 5 cm rozwinie- |m
d.5/0912-08 cia
Krotnosé = 5
poz.37 m 30.000
RAZEM 30.000
6 RUSZTOWANIE
39|KNR 4-01 |Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m2
d.6|0420-04
2.00*2.00 m?2 4.000
RAZEM 4.000
40|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m?2
d.6/1651-01 57 m o wys. do 10 m - z ostonami
15.40*8.00*2 m?2 246.400
RAZEM 246.400
41|/KNR 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso- m?2
d.6/1613-01 koscido 10 m
r.16 z.sz.
5.4. 9920
poz.40 m2 246.400
RAZEM 246.400
42|KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.6|r.16
z.52.5.15
7 WYWOZ | SKEADOWANIE GRUZU | PAPY
43|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.7/0108-11 legtos¢ do 1 km
poz.2+poz.6*0.04 m3 9.938
RAZEM 9.938
44|/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.7/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 7
poz.43 m3 9.938
RAZEM 9.938
45 Sktadowanie gruzu t
d.7
poz.44*1.5 t 14.907
RAZEM 14.907
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