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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20. ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r . z p6zniejszymi zmianami

o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

sprawdzajacy projektant



1 DANE OGOLNE

1.1 Okreslenie zamierzenia :
Wymiana 3 okien drewnianych na PCV w lokalu mieszkalnym nr 1.

1.2 Ogolna charakterystyka budynku

Nazwa obiektu: budynek mieszkalny
Rodzaj zabudowy: wolnostojacy

Rok budowy: 1851

Kubatura: 2472 m’
Powierzchnia uzytkowa: 388,85 m’

Liczba kondygnacji: 3

Podpiwniczenie: catkowite

Rodzaj dachu: stromy

Pokrycie: dachowka karpiowka

1.3 Informacje dotyczace wpisania do rejestru zabytkow.
Budynek jest objety ochrona konserwatorska (nr rej. A/4624/701/Wt dn. 14.12.1978) 1
potozony jest w obszarze historycznego uktadu urbanistycznego dzielnicy Srodmiescie,
wpisanego do rejestru zabytkow.

1.4 Podstawa formalna i rzeczowa opracowania
1) Umowa zawarta pomigdzy Inwestorem a tut. biurem.
2) Inwentaryzacja elewacji i okien sporzadzona w sierpniu 2015t.
3) Opinia Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow
4) Obowiazujace normy i przepisy.

2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1 Lokalizacja

Budynek usytuowany rownolegle do ulicy Wysockiego. Poziom terenu przy budynku jest
obnizony o ok. 3,5 m w stosunku do ul. Wysockiego. Dojazd i dojscie do budynku odbywa
si¢ droga wewngtrzng od strony ul. Chrobrego. Budynek posiada dwa wejscia, od strony
elewacji frontowej 1 tylnej. Wody opadowe z dachu odprowadzane sa poprzez rynny i rury
spustowe na teren.

3 OCENA STANU TECHNICZNEGO

Ocenie stanu technicznego poddano elementy konstrukcyjne budynku zwiazane z e
wzmocnieniem stropéw. Przy ocenie stanu technicznego i okre$leniu stopnia zuzycia
poszczegbdlnych elementow budynku zastosowano nastepujaca klasyfikacje (wedtug
,»Wytycznych w sprawie opracowania ekspertyz techniczno-ekonomicznych i przegladoéw
sprawnos$ci technicznej budynkéw mieszkalnych” — opracowane przez Centrum Ushlug
Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa CUTOB — PZITB Os$rodek we Wroctawiu —
Wroctaw 1985r.)

Klasyfikacja stanu technicznego Procentowe zuzycie
-stan dobry 0-15%
-stan zadowalajacy 16-30%

-stan Sredni 31-50%



-stan lichy 51-70%
-stan zty 71-100%
Ocenie poddano elementy budynku zwiagzane z projektem.

3.1 Sciany nos$ne

Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej, $ciany wykonane jako murowane z cegly
ceramiczne] gr. 66 cm na parterze do gr. 35 cm na poddaszu i1 strychu (liczone razem z
tynkiem). Wykonano iniekcje krystaliczna Scian w poziomie przyziemia. Ubytki i odparzenia
tynkow na prawej czesci elewacji frontowej. Stan techniczny $cian ocenia si¢ jako $redni (ok.
40% zuzycia).

3.2 Nadproza

Nadproza wykonano jako sklepienia ceglane. Nadproza w otworach okiennych mieszkania nr
1 z zarysowaniami w narozach otwordw. Stan techniczny nadprozy ocenia si¢ jako $redni
(ok. 40% zuzycia ).

3.3 Tynki
W rejonie okien mieszkania nr 1 tynki zewngtrzne bez ubytkow. Stan tynkéw $redni (ok. 50%
zuzycia).

3.4 Stolarka
Stolarka okienna drewniana, skrzynkowa — stan lichy.

3.5 Ocena koncowa
Analiza stanu technicznego elementéw budynku pozwolita ustali¢, ze stan techniczny w/w
elementow jest zréznicowany lecz pozwala na wymiang okien w mieszkaniu nr 1..

4 OPIS TECHNICZNY

4.1 Stolarka okienna

Projektuje wymiang trzech okien drewnianych na stolarkg okienng z PCV, biala, o wsplcz.
U<1,3 W/m’K (z zachowaniem ksztattu, podziatu i wymiaréw jak istniejace). Profil okna 6-
cio komorowy ze stalowym profilem wzmacniajacym.

4.1. Przygotowanie oSciezy

Przed osadzaniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktéorego ma
przylegac¢ o$cieznica. W przypadku wystgpowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Stolarke okienna nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w os$ciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi przez producenta.

4.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
Osadzanie stolarki
— po wyjeciu okna istniejacego, w przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na
podktadkach lub listwach. Elementy kotwiace osadzi¢ w o$ciezach.
— wypehhi¢ szczeliny pianka montazowa, uzupetni¢ ubytki tynku powstate po demontazu
okien i pomalowac je farba emulsyjna.
— ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
— zamocowac parapet wewngtrzny z PCV.
— kamienny podokiennik zewnetrzny do pozostawienia.



Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m, a na wysokos$ci
okna nie wigcej niz 3 mm.
Roéznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

o —2 mm przy dlugo$ci przekatnej do 1 m,

o —3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

o —4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowana stolarke nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetienie
szczeliny migdzy murem a o$cieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania
do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatlow wydzielajacych
zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzona stolarke po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

4.2 Kontrola jakoSci
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej 1 drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.
Ocena jako$ci powinna obejmowac:
e sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,
e sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,
e sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,
e sprawdzenie  prawidlowosci  wykonania z  uwzglednieniem  szczegotow
konstrukcyjnych,
e sprawdzenie dziatania skrzydet 1 elementow ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,
e sprawdzenie prawidlowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

5 WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ

Prowadzone roboty nie wymagaja sporzadzenia planu BIOZ

6 UWAGI KONCOWE

1) Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych", wytycznymi producentéw materialdéw i obowiazujacymi
przepisami BHP, pod nadzorem os6b posiadajacych uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2) Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ niezbedne dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.

3) W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznos$ci pomigdzy danymi przyjetymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie
autora projektu.
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