PSIE_POLE_24_KOSZTORYS

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 DOCIEPLENIE_SCIAN
1|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi-|m2
d.1/0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
12.95*9.5<elewacja frontowa> m2 123.025
-1.36*1.36*8-1*2*2-1.05*2<0okna elewacja frontowa> m2 -20.897
11.05*9.30<elewacja boczna> m2 102.765
12.95*11.05<elewacja tylna> m2 143.098
-1.36*1.36*12<o0kna-elewacja tylna> m?2 -22.195
RAZEM 325.796
2|KNR 0-17 Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |mz2
d.1/2608-03 paratem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
analogia
poz.1 m2 325.796
((1.36*3*20)+(2*2+1)*2)*0.15<0$cieza> m?2 13.740
RAZEM 339.536
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.1/0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(1.36*8+1.36*12+0.50*10)*0.25 m?2 8.050
RAZEM 8.050
4|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0109-17 trukcji ceglanych na odlegtos¢ 1 km
poz.1*0.03*0.20 m3 1.955
RAZEM 1.955
5/KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0109-20 trukcji na kazdy nastepny 1 km(KROTNOSC=9)
poz.4 m3 1.955
RAZEM 1.955
6|Analiza Optata wysypiskowa t
d.1jwitasna
poz.4*1.7 t 3.324
RAZEM 3.324
7|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1/202 0541-02 |cm
(poz.3/0.25)*0.4 m?2 12.880
RAZEM 12.880
8/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow z cegtyptytami styropianowymi metodg lekka-mo- |m2
d.1/2610-02 krg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
wej z got. suchej mieszanki(tynk silikatowo-silikonowy gr. 1,5mm)-styropian
gr.15cm
poz.1 m2 325.796
RAZEM 325.796
9/KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do 30 cm Ocieplenie $cian budynkéw plyta- |m?2
d.1/2610-08 mi styropianowymi metodg lekka-mokra wraz z przyg. podioza i reczne wyk.
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
((1.36*3*20)+(2*2+1)*3+(2*0.50+0.5)*9)*0.30 m?2 33.030
RAZEM 33.030
10|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra wraz |m
d.1/2610-10 z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.
suchej mieszanki - ochrona naroznikéw kgtownikiem metalowym
(1.36*3*20)+(2*2+1)*3+(2*0.50+0.5)*9+11.50*4 m 156.100
RAZEM 156.100
11|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 15 m m2
d.1/1604-02
13*13*2+10*13 m?2 468.000
RAZEM 468.000
12 Czas pracy rusztowan
d.1
2 DOCIEPLENIE_COKOLU
13/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.2|2608-01 mechaniczne i zmycie-COKOL
analogia
0.85*12.95+1.2*1.3+0.5*1.8*1.3+9.3*0.85+12.95*0.85 m?2 32.650
RAZEM 32.650
14/KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - przyklejenie ptyt styropiano- |m2
d.2|0101-04 wych o gr. 15 cm (roboty wykonywane reczne)
poz.13 m2 32.650
RAZEM 32.650
15/KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - szpachlowanie zbrojone jed- |m?2
d.2|0101-05 ng warstwa siatki z wtékna szklanego (roboty wykonywane reczne)-cokoty
poz.13 m2 32.650
RAZEM 32.650
16|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm -cokoty+strefa przy sklepach m2
d.2/0921-04
poz.13 m2 32.650
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