Podstawowe parametry materialdw budowlanych
Psie Pole 24 — elewacja

Rodzaj materialu

Parametry

Blacha stalowa powlekana

-grubo$¢ rdzenia stalowego: 0,5 mm
- powloka: Poliester, HBP
- grubosé powloki ocynku: 275 g/m?2

Materialy do ocieplen

- emulsja gruntujgca

- uniwersalna zaprawa do plyt styropianowych - dyble
plastikowe z grzybkami

- siatka z wlokna szklanego

- podkladowa masa tynkarska

- tynk silikatowo-silikonowy

Plytki klinkierowe elewacyjne

- nasigkliwo$¢ wodna: > 10%
- wytrzymalo$¢ na zginanie: >7,5 mm — min. 15 MPa
<7,5 mm — min. 12 MPa
- sila lamigca: >7,5 mm - min. 600 N
<7,5 mm — min. 200 N

Plyty styropianowe

- wytrzymalos$¢ na zginanie: 237 kPa

- wspolezynnik przewodzenia ciepla: 0,038 W/mK
- naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztalceniu
wzglednym: 253,6 kPa

Spoina do plytek klinkierowych

- gestosé: 1,1 kg/dm?®

- odporno$é na §cieranie: < 1000 mm?®

- wytrzymalosé na zginanie: > 2,5 MPa

- wytrzymalos¢ na §ciskanie: > 15 MPa

- skurcz: <3 mm/m

- odporno$é na temperature: od -30°C do +70°C




