Podstawowe parametry materialéw budowlanych
Zagorzanska 23 - komin

Rodzaj materialu

Parametry

Beton zwykly C16/20 (B-20)

- wytrzymalo&é walca na $ciskanie: 16 MPa
- wytrzymalosé kostki na $ciskanie: 20 MPa
- wytrzymalo$¢ na rozceigganie: 1,9 MPa

- wielkos¢ ziarna: 0-4 mm

- gesto§é: ok. 2000 kg/m3

Blacha stalowa powlekana

-grubos¢ rdzenia stalowego: 0,5 mm
- powloka: Poliester, HBP
- grubos$¢ powloki ocynku: 275 g/m2

Cegla klinkierowa pelna

- wymiary: 25x12x6,5 em
- klasa 35
- absorpcja wody < 6%

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): < 10 mm

- poczatek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymalo§¢ na $ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalosé na Sciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<52,5MPa

Dachéwka cementowa Braas

- wymiary: 42,0 x 33,0 cin
- zapotrzebowanie: 10 szt./m2
- ciezar: 4,3 kg/szt.

Spoiwo cynowe-olowiowe LC-60

- temperatura topnienia: 183-193°C
- temperatura pracy: 250-350°C

- zawartos¢ cyny: 59,5-60,5%

- zawartosé olowiu; 39,5-40,5%

- min. czystos¢ surowedw: 99,90%

Srodek do impregnacji betonu

- gesto§é: 1,04 g/em3
- lepkosé: 1000-2500 mPa*s

- pH: 4,5-5,5

- temp. zeszklenia: 21°C

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: < 2%

- pozostalos¢ na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostalosé na sicie 0,09 mm: <7%
- glebokos$¢ wnikania: > 161 < 50 mm




