Podstawowe parametry materialow budowlanych
Kazury 8 - elewacja

Rodzaj materialu

Parametry

Beton zwykly C16/20 (B-20)

- wytrzymalo§é walca na $ciskanie: 16 MPa
- wytrzymalo§¢ kostki na Sciskanie: 20 MPa
- wytrzymalo§é na rozeigganie: 1,9 MPa

- wielko$¢ ziarna: 0-4 mm

- gesto§é: ok. 2000 kg/m3

Cegla ceramiczna budowlana
pelna

- wymiary: 25x12x6,5 cm

- klasa 15

- wytrzymalo$é na $ciskanie: 31,1 MPa
- nasigkliwo$é: 21,5%

Cement portlandzki

- zmiany objgtosei (Le Chatelier): <10 mm

- poczatek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymalo§é na $ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalo$é na §ciskanie po 28 dniach: = 32,5 MPa
<52,5MPa

Farba olejna nawierzchmiowa

- gesto§é: najwyzej 1,5 gfem3

- lepkoé¢ (kubek Forda ®5 mm): 130-160 s (20°C)
- ¢zas schnigcia powloki: najwyzej 12h (20£2°C)

- grubosé powloki po wyschnigciu: 30 pm

Farba silikatowa elewacyjna
ATLAS ARKOL S

- gestosé: ok. 1,5 kg/dm3

- grubosé powloki E: 100<E<pm

- wielko§¢ ziarna: drobne <100 pm

- wspdlczynnik przenikania pary wodnej V: duzy > i50
a/m2d

- przepuszczalnosé wody W: mata < 0,1 kg/m2h0,5

Materialy do ocieplen w
systemie ATLAS STOPTER

- emulsja gruntujaca ATLAS UNI-GRUNT

- uniwersalna zaprawa do plyt styrepianowych ATLAS
STOPTER K-20

- dyble plastikowe z grzybkami

- siatka z wlokna szklanego

- podkladowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST

- tynk mineralny cienkowarstwowy ATLAS CERMIT
SN MAL 15 (do malowania)

| Plytki klinkierowe elewacyjne

- nasigkliwo$§é wodna: > 10%
- wytrzymalo$¢ na zginanie: 27,5 mm — min. 15 MPa
<7,5 mm —min, 12 MPa
- sila lamiaca: 7,5 mm — min. 600 N
<7,5 mm — min. 200 N

Plyty styropianowe

- wytrzymalo$¢é na zginanie: 237 kPa

- wspélezynnik przewodzenia ciepla: 0,038 W/mK
- naprgzenie Sciskajace przy 10% odksztalcenin
wzglednym: 253,6 kPa

Speina do plytek Klinkierowych

- gestosé: 1,1 kg/dm?®

- odporno$é na Scieranie: < 1000 mm?®
- wytrzymalosé na zginanie: > 2,5 MPa
- wytrzymalo$¢ na Sciskanie: > 15 MPa
- skurez: €3 mm/m




- odpornoéé na temperature: od -30°C do +70°C

Tynk Atlas Cermit SN-MAL
cienkowarstwowy tynk
mineralny do malowania

- przyczepnosé: 20,5 N/mm?2

- wytrzymalo§é na $ciskanie: od 1,5 do 5,0 N/mm2

- przepuszczalno§é wody: <1 ml/em2

- wspélezynnik przepuszezaino$ei pary wodnej: 13/35
- wspolezynnik przewodzenia ciepla: 0,93 W/mK

- gesto$€ brutto w stanie suchym: < 1800 kg/m3




SPECYFIKACJA TECHNICZNO - MATERIALOWA

Remont dachu

ul. Kazury 8 w Walbrzychu

Cement portiandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier)! £ 10mm

- poczatek czasu wigzania : 276 minut

- wytrzymato&6 na sclskanie po 2 dniach: =10MPa

- wytrzymalosé na ciskanie po 28 dniach: 2 32, 5MPa
£ 62 5MPa

Dachéwka ceramiczna karpléwka
standard pélokragla

- wymiary: 380*180mm
- zapotrzébowanie: 38sxt/m?2
- Gigzar: 1,7ky/gzt,

Biacha stalowa ocynkowana, plaska

- grubosé 0,60-0.56mm
- granica plastycznodcl ; 250-280MPa
- wytrzymalosd na rozeigganie: 330MPa

Blacha stalowa powlekana, plaska

~ grubosd 0,80mm
~ granica plastycznosel : 280.280MPa
- wytrzymaio$¢ na rozclgganie: 330MPa

Spoiwo cynowo-olowlowe LC-80

- temperaturs topnienta: 183-193¢
- temperatura pragy: 250-350°C

- zawernosé oyny: 59,5-60,5%

- zawartogé olowiu: 39,5-40,5%

- min. czystodé suroweodw: 99,90%

Wapno hydratyzowane

~Wapno ¢zynne: >80%

- wilgotnogé: £29%,

- pozostalosé na sicie 0,2mm: 2%

- pozostalodé na sicle 0.09mm:=7%
- glahoko$é wnikania:z10 | s50mm

Folla wstepnego krycia

- masa powlerzchniowa: 115g/m2
- wytrzymalodé na zerwanio: wzdiuz »220N/5¢m

W poprzek=>120N/Gom
- paroprzepuszozalnogs: 2000g/m2/24h 23°C/B5%
- zakres temperatur stosowania; -40°G do +120°C

Laty i listwy Iglaste

- & przekroju 4*8cm

- rozstaw lat dostosowany Jo wymagar konstrukeyjnych
dachdwki -

- drevino klasy min, C30 zabezpicczone srodkism
ogniachronnym | przeciw korozji biclogicznej FOBOS M-4
Iub réwnowaznym

Rynny dachowe | rury spustowe z
blachy powlekane] ¢ Srednicy 150mm

- lutowane i dodatkowo nitowane na lgczeniach { po dwa

nity)




