Pitsudskiego 70 - Orzeszkowej 6 - remont mansardy KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \j.m. \Poszcz Razem
Remont dachu i kominéw
1 REMONT MANSARDY
1/KNR-W 4- |Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpiéwki podwdjnie - powierzchnia wykonywa- |m?2
d.1/01 0509-02 |nych robét do 100 m2 - nachylenie ponad 120 %
z2.52.2.3.
9909-04/4
z2.52.2.4.
9910-04/4
25.00*3.00+22.80*3.60 m?2 157.080
RAZEM 157.080
2|KNR-W 4- |Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpiowki podwdjnie - powierzchnia wykonywa- |m2
d.1/01 0509-02 |nych robét do 50 m2 - nachylenie ponad 120 %
z.52.2.3.
9909-03/4
z.52.2.4.
9910-04/4
10.00*3.60 m?2 36.000
RAZEM 36.000
3|KNR 4-01 |Wymiana tacenia dachu pod pokrycie dachéwka o odstepie tat ponad 16 cm  |m?2
d.1/0414-10
poz.1+poz.2 m2 193.080
RAZEM 193.080
4|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 |m?2
d.1/0103-02 m (paroprzepuszczalne)
poz.3 m?2 193.080
RAZEM 193.080
5/KNR 2-02 |Pokrycie dachéw dachéwka karpiéwka DK 18,0x38,0 cm ceramiczng w koron- |m?2
d.1/0504-04 ke z otworami z przykreceniem wkretami (w pozycji nie uwzgledniono wykona-
analogia nia i montazu taw kominiarskich)
poz.4 m2 193.080
RAZEM 193.080
6/KNR 4-01 |Wymiana desek okapowych m
d.1/0414-11
57.80 m 57.800
RAZEM 57.800
7|/KNR 2-02 |Krokwie zwykte, dtugo$¢ ponad 4.5 m przekr6j poprzeczny drewna do 180 cm2 |m3
d.1/0408-05 Z tarcicy nasycone;j
(4.80*2*2*2+5.30*2*2)*0.10*0.12 m3 0.715
RAZEM 0.715
8/KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej 32 mm m?2
d.1/0410-01
4.80*1.20*2*2+5.30*1.20*2 m?2 35.760
RAZEM 35.760
9|KNR 2-02 |Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo na gwozdzie |m?2
d.1/0501-01
poz.8 m2 35.760
RAZEM 35.760
10/KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng modyfikowang SBS dwuwarstwowe |m?2
d.1/02 0504-02
poz.9 m?2 35.760
RAZEM 35.760
11|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng modyfikowang SBS - obrobki z papy |m?2
d.1/02 0504-03 |nawierzchniowej
4.80*0.50*2*2+5.30*0.50*2 m?2 14.900
RAZEM 14.900
2 POZOSTALE ROBOTY
12|/KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-04
22.80+10.00+25.00 m 57.800
RAZEM 57.800
13/KNR-W 2- |Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.2|02 0522-02 |chy stalowej ocynkowanej
poz.12 m 57.800
RAZEM 57.800
14/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2/0535-06
rozdz.05
z.5z.2.7.
13.50*4 m 54.000
RAZEM 54.000
15/KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.2|02 0529-02 |stalowej ocynkowanej
analogia
poz.14 m 54.000
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RAZEM 54.000
16/KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.2|0535-08 séw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<ogniomury> 3.60*0.40*2 m?2 2.880
<attyki> 4.00*0.40*2*2+4.50*0.40*2+8.00*0.60*2+9.00*0.60 m2 25.000
<pasy nadrynnowe> 57.80%0.25 m?2 14.450
<kosze> 4.00*1.00*2*2+5.00*1.00*2 m2 26.000
<gzyms> 57.80*1.00 m2 57.800
<lukarny> 5.00*7 m2 35.000
RAZEM 161.130
17/KNR-W 2- |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynko- |m2
d.2|02 0514-02 |wanej
<ogniomury> 3.60*0.40*2 m?2 2.880
<attyki> 4.00*0.40*2*2+4.50*0.40*2+8.00*0.60*2+9.00*0.60 m2 25.000
<pasy nadrynnowe> 57.80*0.25 m?2 14.450
<kosze> 4.00*1.00*2*2+5.00%1.00*2 m2 26.000
<gzyms> 57.80*1.00 m2 57.800
<lukarny> 5.00*7 m2 35.000
<inne obrébki> 3.60*0.50*2 m2 3.600
RAZEM 164.730
18|KNR-W 2- |Obrdébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powle- |m2
d.2|02 0514-02 |kanej
<listwa odcinajgca potacie> 0.40*6.60*4 m2 10.560
<pasy nadrynnowe> 42.80*0.40 m?2 17.120
<obrébki przy kominach> 21.20*0.40 m?2 8.480
RAZEM 36.160
19/KNR-W 4- |Rozbidrka pokrycia z dachéwki - powierzchnia wykonywanych robét do 10 m2 -|m2
d.2|01 0509-03 |z ogniomuréw
z.52.2.3.
9909-01/4
3.60*0.31*2 m2 2.232
RAZEM 2.232
20/KNR 4-01 |Wyréwnanie ogniomuréw warstwa zaprawy cementowej m?2
d.2/0803-02
analogia
poz.19 m2 2.232
RAZEM 2.232
21/KNR 2-02 |lzolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa pod blache m?2
d.2|0616-01
p0z.20+p0z.6*0.50 m?2 31.132
RAZEM 31.132
22|KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w $cia- |m
d.2|0325-04 nach z cegiet
9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
23|KNR 4-01 |Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 30 cm na murachz |m
d.2|0705-02 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachéwkami
9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
24/KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych farbg emulsyjng m?2
d.2|02 1519-01
13.00*0.30 m2 3.900
RAZEM 3.900
3 RUSZTOWANIE
25/KNR 4-01 |Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m?2
d.3/0420-04
2.00*2.00 m2 4.000
RAZEM 4.000
26|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |mz2
d.3/1651-02 57 m o wys. do 15 m - z ostonami
(24.00+10.25+25.50+1.00*4+2.70*3)*15.00 m2 1077.750
RAZEM 1077.750
27|KNR 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso- m?2
d.3/1613-02 koscido 15 m
rozdz.16
z.52.5.4.
9920
poz.26 m2 1077.750
RAZEM 1077.750
28/KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3|r.16
z.s2.5.15
4 WYWOZ | SKEADOWANIE GRUZU
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29/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4/0108-11 legto$¢ do 1 km
poz.1*0.04+poz.2*0.04 m3 7.723
RAZEM 7.723
30|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.4/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 6
poz.29 m3 7.723
RAZEM 7.723
31 Skladowanie gruzu t
d.4
poz.30*1.8 t 13.901
RAZEM 13.901
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