Pitsudskiego 70 - Orzeszkowej 6 - remont dachu papoW&j8ZKA PRZEDMIAROW

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4531 dla Korzen Alina

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \j.m. Poszcz Razem
Remont dachu papowego
1 REMONT DACHU PAPOWEGO
1/KNR-W 4- |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1/01 0518-04
11.50*12.80+8.10*15.00+8.10*11.90 m?2 365.090
RAZEM 365.090
2|KNR-W 4- |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastgpna warstwa m2
d.1/01 0518-05 |Krotnos¢ =7
poz.1 m?2 365.090
RAZEM 365.090
3|KNR 4-01 |Wymiana deskowania z desek o grubosci 25 mm na styk - 15% m2
d.1/0414-02
poz.1*15% m2 54.764
RAZEM 54.764
4|KNR-W 2- |Pokrycie dachdw papa termozgrzewalng modyfikowang SBS dwuwarstwowe |m?2
d.1/02 0504-02
poz.1 m2 365.090
RAZEM 365.090
5/KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza desek i ptyt metodg smarowania prepa- |m?2
d.1/0627-03 ratami solowymi
poz.1-poz.3 m2 310.326
RAZEM 310.326
2 RYNNY, RURY SPUSTOWE | OBROBKI BLACHARSKIE
6/KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-04
12.90+8.10+3.00 m 24.000
RAZEM 24.000
7/KNR-W 2- |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.2|02 0522-02 |chy stalowej ocynkowanej
poz.6 m 24.000
RAZEM 24.000
8|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-06
15.0*2 m 30.000
RAZEM 30.000
9|/KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o ér. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.2|02 0529-02 |stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
analogia
poz.8 m 30.000
RAZEM 30.000
10/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapdéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.2|0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<pas nadrynnowy> (12.90+8.10+3.00)*0.25 m2 6.000
<ogniomury> (11.50+8.10)*0.40 m2 7.840
<wiatrownice> (22.80+10.00+25.00)*0.33 m2 19.074
<obrébki kominowe> 38.76*0.40 m?2 15.504
<obrébki wytazéw> 0.80*4*0.35*2 m?2 2.240
RAZEM 50.658
11|KNR-W 2- |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynko- |m?2
d.2|02 0514-02 |wanej
<pas nadrynnowy> (12.90+8.10+3.00)*0.25 m2 6.000
<ogniomury> (11.50+8.10)*0.40+(11.50+8.10)*0.50 m?2 17.640
<wiatrownice> (22.80+10.00+25.00)*0.33 m?2 19.074
<obrébki kominowe> 38.76*0.40 m2 15.504
<obrébki wytazéw> 0.80*4*0.35*2 m?2 2.240
RAZEM 60.458
12|KNR-W 2- |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowa- |m?2
d.2|02 0514-01 |nej
<listwy kominowe> 38.76*0.10 m2 3.876
RAZEM 3.876
13/KNR-W 2- |Obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.2|02 0504-03
(11.50+8.10+38.76+6.40)*0.40 m?2 25.904
RAZEM 25.904
14/KNR 4-05I1 |Reczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - przykanaliki szt.
d.2|0222-05
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
15|KNR-W 4- |Demontaz rury deszczowej z PCV m
d.2|02 0229-09
4*2.0 m 8.000
RAZEM 8.000
16|KNR-W 2- |Rury deszczowe z PVC o potaczeniach wciskowych m
d.2|15 0214-01
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poz.15 m 8.000
RAZEM 8.000
17|KNR-W 2- |Osadniki deszczowe z PCV do rur spustowych szt.
d.2|15 0215-02
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
18/KNR-W 4- |Uzupetnienie pokry¢ lub obrébek blacharskich wytazu dachowego z pokryciem |szt.
d.2|01 0539-06 |klapy blachg ocynkowang
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19/KNR 2-02 | Obrobki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papa lub dachéwka - z |szt.
d.2|/0515-07 blachy ocynkowanej
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
3 INNE ROBOTY
20|KNR 4-01 |Wymiana wytazu kominiarskiego - dach pokryty papa szt.
d.3|0415-03
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR-W 4- |Demontaz rury wywiewnej blaszanej z blachy ocynk. o $redn. 100 mm szt.
d.3|02 0233-10
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
22|KNR 2-15 |Montaz rur wywiewnych z blachy stalowej ocynkowanej o $r. 100 mm szt.
d.3|0209-06
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
23|KNR-W 4- |Rozbidrka pokrycia z dachowki - powierzchnia wykonywanych rob6t do 10 m2 |m2
d.3|01 0509-03 |- z ogniomuréw
z.52.2.3.
9909-01/4
(11.50+8.10)*0.31 m?2 6.076
RAZEM 6.076
24|KNR 4-01 |Wyréwnanie ogniomuréw warstwa zaprawy cementowej m2
d.3|0803-02
analogia
poz.23 m2 6.076
RAZEM 6.076
25|KNR 2-02 |lzolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.3/0616-01
poz.24 m?2 6.076
RAZEM 6.076
26|KNR 0-19 |Wymiana okna strychowego o pow. do 0.4 m2 m2
d.3/0929-01
0.80*0.50*5 m?2 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR 0-19 |Wymiana okna strychowego na okno z PCV o pow. ponad 1.0 m2 m2
d.3/0929-04
0.80*1.40*3 m?2 3.360
RAZEM 3.360
28|KNR 4-01 |Wykonanie daszkow zabezpieczajacych m2
d.3|0420-04
4.0*2<szt.> m?2 8.000
RAZEM 8.000
29 Czas pracy podnosnika samochodowego
d.3|wycena in-
dywidualna
4 WYWOZ | SKEADOWANIE GRUZU | PAPY
30|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4/0108-11 legtos¢ do 1 km
poz.23*0.04 m3 0.243
RAZEM 0.243
31|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.4/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 6
poz.30 m3 0.243
RAZEM 0.243
32 Sktadowanie gruzu t
d.4
poz.31*1.8 t 0.437
RAZEM 0.437
33|KNR 4-01 |Wywiezienie papy samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km m3
d.4/0108-11
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poz.1*0.004+p0z.2*0.004*7 m3 11.683
RAZEM 11.683

34|KNR 4-01 |Wywiezienie papy samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.4/0108-12 Krotnosé = 6

poz.33 m3 11.683
RAZEM 11.683
35 Sktadowanie papy t
d.4
poz.34*1.1 t 12.851
RAZEM 12.851
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