Swidnicka 56 - elewacja

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \j.m. Poszcz Razem
Elewacja budynku z ociepleniem
1|KNR 2-02 |Ostony okien folig polietylenowg m2
0925-01
24*1.40*1.40+6*1.30*1.10+9*0.55*0.75+0.70*5.15 m?2 62.938
RAZEM 62.938
2|KNNR 3 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
0601-01 filarach, pilastrach
<front> 17.20*8.90-1.60*2.15 m?2 149.640
<szczyt> 9.10*8.90 m2 80.990
<tyt> 17.20%8.90 m?2 153.080
RAZEM 383.710
3|KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw blaszanych i ceramicznych m
0354-11
24*1.40+6*1.30+9*0.60+0.70 m 47.500
RAZEM 47.500
4/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw zewnetrznych z blachy powlekanej do 1,5 m w szt.
0321-01 $cianach z cegiet
analogia
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
5/KNR 0-23 |Zamocowanie listwy cokotowej m
2612-09
2*17.20+9.40 m 43.800
RAZEM 43.800
6/KNR 0-23 |Docieplenie SCIAN z cegly plytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m2
2614-02 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - styropian grub. 14 cm, tynk mineralny
<front> 17.20*8.90-1.60*2.15-(0.70*5.15+9*1.40*1.40) m2 128.395
<szczyt> 9.40*8.90-6*1.30*1.10 m?2 75.080
<tyt> 17.20*8.90-15*1.40*1.40 m?2 123.680
RAZEM 327.155
7|KNR 0-23  |Docieplenie OSCIEZY o szer. do 30 cm z cegly plytami styropianowymi - sys- |m2
2614-08 tem STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i
analogia reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk mineralny, styropian
gr.3cm
24*3*1.40*0.35+6*2*1.10*0.35+3*1.30*0.35+9*2*0.75*0.35+9*0.55*0.35+2*  |m?2 51.573
5.15*0.35+0.70*0.35
RAZEM 51.573
8/ KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikatowymi m2
1405-02
analogia
poz.6+poz.7 m2 378.728
RAZEM 378.728
9/KNR 0-23  |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
2612-08
4*8.90+24*3*1.40+6*2*1.10+3*1.30+9*2*0.75+9*0.55+2*5.15+0.70 m 182.950
RAZEM 182.950
10/KNNR-W 3 |Reperacja oktadziny kamiennej cokotow, $cian i pilastrow zewngtrznych o m2
1306-01 pow. do 1.0 m2
3.70*0.80 m?2 2.960
RAZEM 2.960
11|KNR-W 2- |Sciany z kamienia - dodatek za spoinowanie (15%) m2
02 0102-06
(2*17.20*0.80+9.10*0.35)*15% m?2 4.606
RAZEM 4.606
12|KNR 7-12 |Czyszczenie przez mechaniczne piaskowanie cokotu kamiennego m2
0109-01
analogia
2*17.20*0.80+9.10*0.35 m?2 30.705
RAZEM 30.705
13|KNR BC-02 |Hydrofobizacja cokotu kamiennego m2
0129-01
analogia
poz.12 m2 30.705
RAZEM 30.705
14/KNR 4-01 |Zerwanie opaski betonowej m3
0212-01
(2*17.20+10.10)*0.50*0.10-(2.00+6*1.50)*0.50*0.10 m3 1.675
RAZEM 1.675
15/KNR 4-01 |Wykonanie opaski betonowej m2
0213-01
analogia
(2*17.20+10.10)*0.50-(2.00+6*1.50)*0.50 m?2 16.750
RAZEM 16.750
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16/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych - rury spustowe do ponownego wbudowania m
0535-05
3*9.0 m 27.000
RAZEM 27.000
17|KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - ponowny montaz m
02 0529-02
analogia
poz.16 m 27.000
RAZEM 27.000
18/KNR 2-15 |Montaz czyszczakéw z PCW na rurach spustowych szt.
0217-02
3+3 szt. 6.000
RAZEM 6.000
19/KNR 4-01 |Demontaz wspornikdw anten telewizyjnych szt.
1306-02
analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
20|KNNR-W 3 |Osadzenie kratek wentylacyjnych szt.
0311-03
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
21| TZKNBK Demontaz rur wywiewnych blaszanych (o $r. 120 - 250 mm) z odsunieciem  |szt.
XVIII 11 B-36 |od $ciany (10 cm) - rury do ponownego wbudowania
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
22 Ponowny montaz przewodéw wentylacyjnych mb
kalk. wias-
na
2*8.50 mb 17.000
RAZEM 17.000
23|KNR 13-25 |Demontaz tabliczki z numerem administracyjnym szt.
1101-01
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 13-25 |Ponowny montaz tabliczki z numerem administracyjnym szt.
1101-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 4-01  |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen-/m3
0304-01 towo-wapiennej cegtami - zamurowanie wneki po drzwiach - tyt budynku
0.90*1.80*0.51 m3 0.826
RAZEM 0.826
26|KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly i m2
0716-03 pustakéw na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2 -
otynkowamie od strony piwnicy
0.90*1.80 m?2 1.620
RAZEM 1.620
27|KNR 4-01 |Rozebranie murka przed tylnym wejsciem m3
0349-02
4.85*0.95*0.35 m3 1.613
RAZEM 1.613
28|KNR 4-01 |Wykucie z muru granitowych stopni schodowych osadzonych dwoma koncami|szt.
0354-17
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
29|KNR 0-29 |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanych pod uszczelnienia |m2
0636-01 w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
3.70*1.00 m?2 3.700
RAZEM 3.700
30|KNR 0-29 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |[m2
0641-02 pochodzacej z gruntu - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
poz.29 m2 3.700
RAZEM 3.700
31|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania m2
0207-01 powierzchni
poz.30 m2 3.700
RAZEM 3.700
32|KNR 0-18 |Listwy wykonczeniowe do folii kubetkowej m
2614-02
analogia
3.7 m 3.700
RAZEM 3.700
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33|KNR 4-01 |Zasypanie ziemig wejscia z tytu budynku z ubiciem warstwami co 15 cm m3
0105-02
analogia
3.70*1.50*0.95 m3 5.273
RAZEM 5.273
34|KNR 2-11  |Transport ziemi t
1103-03
poz.33*1.8 t 9.491
RAZEM 9.491
35|KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- |m3
0349-02 nej - rozebranie $cian wsyp6w piwnicznych
3*2.35*0.30*0.25+2.10*0.40*0.25 m3 0.739
RAZEM 0.739
36|KNR 4-01 |Murowanie $cian wsypow piwnicznych z cegty klinkierowej petnej m3
0304-01
2.10*0.40*0.25 m3 0.210
RAZEM 0.210
37|KNR 4-01 |Wykonanie nakryw do $mietnikéw z bali niestruganych obitych blachg ocynko-|m2
0418-02 wang - montaz pokryw na wsypy piwniczne
3*1.00*0.40 m?2 1.200
RAZEM 1.200
38|KNR 4-01 |Podmurowanie kamieniem okienka piwnicznego m3
0316-01
0.80*0.10*0.25 m3 0.020
RAZEM 0.020
39|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,|m2
1651-01 57 m o wys. do 10 m - z ostonami
(17.50+10.00+17.50)*10.00 m?2 450.000
RAZEM 450.000
40|KNR 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso- |m2
1613-01 koscido 10 m
r.16 z.sz.
5.4. 9920
poz.39 m2 450.000
RAZEM 450.000
41|/KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
r.16
z.52.5.15
42|KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla rusztowan ramo- |m
1663-01 wych elewacyjnych o szer. 0,73 m
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od-|m3
0108-11 legtos¢ do 1 km
po0z.2*0.025+p0z.14+p0z.27+p0z.35 m3 13.620
RAZEM 13.620
44|/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za |m3
0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé =5
poz.43 m3 13.620
RAZEM 13.620
45 Koszt sktadowania gruzu t
kalk. wias-
na
poz.44*1.5 t 20.430
RAZEM 20.430
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