1 - go Maja 145a m 10 WC

KSIAZKA PRZEDMIAROW

S1-

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4531 dla Korzen Alina

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE
1|KNR 2-02 Scianki dziat.GR z piyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem m2
d.1/2003-02 obustr.jednowarstw.100-01
[1.15+0.97]*2.43 m?2 5.152
RAZEM 5.152
2|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z piyt uktada- |m2
d.1/0613-06 nych na sucho
poz.1l m2 5.152
RAZEM 5.152
3|/KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach $cianek dziatowych z piyt m
d.1/2057-01 gipsowych ORTH
2.43 m 2.430
RAZEM 2.430
4/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.90*2.00*0.30 m3 0.540
RAZEM 0.540
5/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem bruzd dla  |m3
d.1/0313-02 belek
1.50*0.40*0.30 m3 0.180
RAZEM 0.180
6/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.be- |m
d.1/0313-04 lek stalowych do | NP 180 mm
1.50*2 m 3.000
RAZEM 3.000
7/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - obmurowanie koncéw |m
d.1/0313-06 belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddz.robota
4 m 4.000
RAZEM 4.000
8/KNR AT-02 |Oscieznice stalowe malowane na budowie obsadzone réwnoczes$nie ze wzno- |szt.
d.1/2060-02 szeniem Scianek dziatlowych z ptyt gipsowych ORTH o gr. 8 cm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. do 1.6 m2 |m2
d.1/1017-01 fabrycznie wykonczone
0.80*2.00 m?2 1.600
RAZEM 1.600
10|KNR 2-17 Nawiew w drzwiach 0 wym. 400 X 100 mm szt.
d.1/0137-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.1/0920-20
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR-W 4-01 |Wycigcie otworéw dla komina w dachu drewnianym msc.
d.1/0427-05
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNR-W 4-01 |Wyciecie otworéw dla komina w stropie strychowym msc.
d.1/0427-03
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
14 Rura wentylacyjna z blachy kwasoodpornej w otulinie termicznej o sredn. 150/ |mb
d.1|kalk. wtasna |225 1=1 mb wraz z montazem
2.20 mb 2.200
RAZEM 2.200
15 Pozostate elementy wentylacji wywiewnej: kpl.
d.1kalk. wiasna |- trjnik 150/225
- skraplacz 150/225
- wyrzutnik + parasol 150/225
- podstawa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 4-01 Uzupet.obrébek blachar.kotnierzy kominéw i $cian,Swietlikéw itd. z blachy m2
d.1/0531-02 ocynkowanej na dachu pokr.papa lub dachéwkami ptaskimi
0.60*0.60 m?2 0.360
RAZEM 0.360
17|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢é dachowych papa termozgrzewalng - obrébki z papy (kotnie-  |m2
d.1/0519-05 rze) elementéw metalowych
0.80*0.80 m?2 0.640
RAZEM 0.640
18/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyk.wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do |szt.
d.1/0709-04 0.5 m2 na podtozach otrzcinow.lub z darnicami na stropach
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1/0322-02
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 4-01 Rozebranie podtég biatych na wpust m2
d.1/0428-03
1.15*0.97 m?2 1.116
RAZEM 1.116
21|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypek m2
d.1/0429-02
poz.20 m2 1.116
RAZEM 1.116
22|KNR 4-01 Odgrzybianie stropéw o powierzchni do 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek sta- |[m2
d.1/0619-08 lowych
poz.20 m2 1.116
RAZEM 1.116
23|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.1/0606-01 ziome podposadzkowe
2.50*2.10 m?2 5.250
RAZEM 5.250
24|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.1/1102-02 na gtadko
poz.20 m2 1.116
RAZEM 1.116
25|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.1/1102-03 trgc.za zmiane grub.o 20mm
Krotnos¢ = 2
poz.20 m2 1.116
RAZEM 1.116
26|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1/1106-07
poz.25 m2 1.116
RAZEM 1.116
27|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykig m2
d.1/1118-03
poz.20 m?2 1.116
RAZEM 1.116
28|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokos$ci cokolika réwnej 15 cm  |m
d.1/1119-02
[1.15+0.90]*2 -0.80 m 3.300
RAZEM 3.300
29|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2
d.1/0829-04
[0.90+1.15]*2*2.00 -0.80*2.00 m?2 6.600
RAZEM 6.600
30/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyk.wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do |szt.
d.1/0709-05 0.5 m2 na podtozach z cegty,pustakéw ceram.,betonu na $cianach
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
31|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 |m2
d.1/1202-09 m2
<sufity> 0.90*1.15 m?2 1.035
<$ciany> [0.90+1.15]*0.43 m?2 0.882
RAZEM 1.917
32/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1/1204-08 kéw z poszpachlow.nieréwnosci
poz.31 m2 1.917
RAZEM 1.917
33/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1/1204-01 tow
0.90*1.15 m?2 1.035
RAZEM 1.035
34/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1/1204-02 $cian
<$ciany> [0.90+1.15]*0.43 m?2 0.882
RAZEM 0.882
35/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
d.1/1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem
[0.97+1.15]*2.43+[0.90+1.15]*0.43 m?2 6.033
RAZEM 6.033
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36/ KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegietl na zaprawie ce- |m
d.1/0336-03 mentowo-wapiennej
1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
37 KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szeroko$ci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.1/0326-01 nymi w $cianach z cegiet
1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
38/KNR 4-01 Wykon.paséw tynku zwyk.kat.lll o szer. do 15 cm na murach z cegiet lub $cia- |m
d.1/0705-01 nach z betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.cegtami lub dachéwkami
1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
39/ KNR 4-01 Woycigcie otworéw dla komina w stropie miedzypietrowym miejsc.
d.1/0424-04
2 miejsc. 2.000
RAZEM 2.000
40 KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1/0333-10 towo-wapiennej
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41 KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do 0.1 m2 przy gtgbok. |szt.
d.1/0206-02 ponad 10 cm
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
42| KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk.kat.Ill z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych |szt.
d.1/0706-03 przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43| KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk.kat.Ill z zaprawy cement. w miejscach po zamurowanych |szt.
d.1/0706-02 przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
44 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-17 trukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
<POZ 4>0.54 m3 0.540
poz.21*0.10 m3 0.112
poz.31*0.003 m3 0.006
poz.36*0.12*0.12 m3 0.022
RAZEM 0.680
45 /KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé =5
poz.44 m3 0.680
RAZEM 0.680
46 Sktadowanie gruzu t
d.1
poz.44*1.5 t 1.020
RAZEM 1.020
2 ROBOTY WOD - KAN
47 KNR 4-02 Wstawienie trojnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $r. 15-20 mm szt.
d.2|0111-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o §r.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o |m
d.2|0103-01 potacz.gwintow., na scianach w bud.mieszkalnych
2.50+0.50 m 3.000
RAZEM 3.000
49 KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do ptuczek ustepo- |szt.
d.2/0107-07 wych elastycznych metalowych o $r.nom. 15 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o §r.nom. 15 mm szt.
d.2|0112-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51/ KNR 4-02 Wstawienie tréjnika z PCW o $r. 110 mm z uszczelnieniem pierscieniami gu- |szt.
d.2/0211-06 mowymi
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z taczeniem metodg m
d.2|0205-04 wciskowg
2.50+7.00+2.50+3.50+0.80+1.30+2.20 m 19.800
RAZEM 19.800
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53|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach klejonych szt.
d.2/0222-05
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
54| KNR-W 2-15 |Zawory "DURGO" z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.2/0213-05
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko- |szt.
d.2/0208-05 wanego PCW o $r. 110 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56 KNR 2-15 Montaz ustepéw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- |kpl.
d.2/0224-02 ny ‘'dolnoptuk’ lub W-70
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 ROBOTY ELEKTRYCZNE
57 KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.3/1001-05
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
58|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 uktadane w|m
d.3/0210-02 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton.-Przewo6d
YDYp-750V 3x2,5mm?2
4.50 m 4.500
RAZEM 4.500
59/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.3/1012-02
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
60|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.3/1014-01
4.00*0.05*0.03 m3 0.006
RAZEM 0.006
61/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.3/0301-23 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w cegle
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
62|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o sr.do 60mm szt.
d.3/0302-01
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r.do 80mm; il. wylotéw 4, |szt.
d.3/0302-03 przekréj przewodu 2.5 mm2
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw bryzgoszczelnych z tworzywa szt.jed- |szt.
d.3/0308-04 nobiegunowych, przyciskdw mocowanych przez przykrecenie z podtgczeniem
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazo-|pomiar
d.3/1208-01 wym
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
66| KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fa- |pomiar
d.3/1208-02 zowym
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytacznika | pomiar
d.3/0902-05 r6znicowoprgdowego - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
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