SPECYFIKACJA MATERTIALOWA
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Podstawowe parametry materialéw budowlanych

Rodzaj materialn

Parametry

Branza b

adowlana

Drzwi wewngtrzne mieszkaniowe

-wymagania akustyczne:>Rw 27 dB

-wspOtezynnik przenikania ciepla:U< 2,6 w/m2K

Tynk cementowo-wapienny

- uziarnienie do 1,2 mm
- twardosé¢ kulkowa 8 N/mm
- wytrzymalosé na Sciskante >2,5 N/mm

- wspolczynnik przewodzenia ciepla 0,28 W/m

Naroznik aluminiowy

-wymiary 25x25 mm
-dlugos¢ 3 m

Tasma samoprzylepna

- material: PCV
- szerokos¢ 5 cm

Farba emulsyjna

-gestosé: 1,50 g/em3
-czas schnigeia: 2 h

Wyktadzina PCV

-klasa $cieralnosei: AC 3
-grubosé : 6 mm

Klej do wykladzin

-przyczepnosé: min. 0,3 N/mm?2
-grubos¢ warstwy: 0,5 -3 mm

Plytkt gresowe

-wymiar: 30x30 cm
-grubos¢: 8 mm
-wytrzymatos¢ : mrozoodporme

Plytki ceramiczne Sciany

-wymiar: 30x20 cm

-grubosé: 5 mm
-wytrzymatos¢ : mrozoodporne

Klej do ptytek

-przyczepnosc: min. 0,5 N/mm?2
-grubo$¢ warstwy: 2 -10 mm

Plyta G-K biala

~grubosé : 9,5 mm i 12,5 mm
-wymiary: 2,5 x 1,25 m

Plyta G-K zielona (lazienka)

-grubos¢ : 9,5 mm 1 12,5 mm
-wymiary: 2,5x 1,25 m

Profile stalowe tksztattki - profile CN60 ,UN30,taczniki
~-dhugosé 2,5 m
Welna mineratna -grubodé: 501 100 mm
Phyta OSB -grubos$¢ : 25 mm
-wymiary: 2,5x 1,25 m
Legary -typ: drewniane
~wymiary: 5 x 10 cm
-material: sosna
Plyta OSB -grubos$é : 15 mm

. -wymiary: 2,5 x125m
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Ta$ma samoprzylepna z wiokna szklanego w/# 1", =~ - szeroko$¢ 5 cm

Siatka z widkna szklanego | - szerokosé 100 cm
-materiat PCV-U
Plyta OSB -grubosé : 15 mm

~wymiary: 2,5 x 12,50 m
-wytrzymalos$¢ na obcigzenia : 20 MPa

Klej do zatapiania siatki -przyczepnosé: min. 0,2 N/mm?2
-grubos¢ warstwy: 2 -7 mm
Tynk -rodzaj:akrylowy
typ:baranck

granulacja: 2 mm

Brania elektryczna

Tablica rozdzicleza - typ IP65
-zaciski : PE/N
Wigeznik instalacyjny -typ: 8301
e -prad znamionowy: 10-16 A
) - -znamionowa zdolnos¢ zwarcia:6000A
Wiacznik rézmicowopradowy -typ: P302
. -prad znamionowy: 25 A
Gniazda _ -prad znamionowy: 16 A
-kolor:bialy
-zaciski gwintowe
Wiaczniki _ -prad znamionowy: 16 A
-kolor:biaty
-zaciski gwintowe
Listwy o$wietleniowe sufitowe -typ: plafony sufitowe

-moc maksymalna: 50 W
- lo$¢ zrédetl swiatta : do 4 szt.

Przewod YD Yp 3x2,5 mm?2 p/t - przeznaczenie: do gniazd wiykowych
-napigcie: 450/750 V

( ' -rodzaj: podtynkowy
-maks.temp. Pracy: 70 st.C

Przew6d YDYp 3x1,5 mm?2 p/t - przeznaczenie: do odwietlenia
-napigcie: 450/750 V

-rodzaj: podtynkowy
-maks.temp. Pracy: 70 st.C




