Whytyczne dot. realizacji przegladéw

Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie okresowej kontroli polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznego
instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawnoici polaczeri, osprzetu, zabezpieczeri
i érodkéw ochrony od porazer, opornoécl izolacji przewodéw oraz uziemiania instalacii i aparatéw
przeprowadzonej zgodnie z artykutem 62 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409).

Przedmiotem zamdwienia objete sa:

a) lokale mieszkalne, uzytkowe i garaze stanowiace wiasno$é Gminy Walbrzych | zarzadzane przez Miejski
Zarzad Budynk6w Sp. z 0.0. w Walbrzychu, zlokalizowane w budynkach bedacych wlasnoécig Wspdinot
Mieszkaniowych,

b) czesct wspdlne budynkéw wraz z lokalami mieszkalnymi, uzytkowymi i garazami stanowiace w 100 %
wiasnos¢ Gminy Walbrzych i zarzadzane przez Miejski Zarzad Budynkdw sp. 2 0.0, w Walbrzychu.

Przedmiot zaméwienia obejmuje kontrole instalacji elektrycznej na terenie dziatania BOK Stary Zdréj, BOK
Szczawienko-Piaskowa Gdra, BOK Sobiecin i BOK Blaly Kamier.
Wykaz adresowy zostat zawarty w zalgczniku nr 1 do wytycznych dot. oferty.

Liczba lokali zarzadzanych przez zamawiajacego obijgtych niniejszym zamdwieniem moze w okresie realizacji
odbiegac od stanu okreslonego w zataczniku nr 1 do wytycznych dot. oferty. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo niewykorzystania calkowitej ilodci zamdwienia. Wykonawca nie bedzie wnosit z tego tytulu zadnych
roszczetl wzgledem zamawiajacego.

Lokale znajdujace sig na wykazie stanowigeym zatacznik nr 1 sq lokalami, ktére na dziett ogloszenia niniejszego
postepowania posiadaja lub nie liczniki energii elektrycznej. Lokale nieposiadajace licznikdw stanowig ckoto
17% catego zaméwienia. Zamawiajacy informuje, ie stwierdzenie przez wykonawce braku licznika energii
elektrycznej dla [okalu nie podlega opiacie.

Realizacja przegladéw

1. Przygotowanie
Prace zwigzane z wykonaniem sprawdzenia stanu technicznego instalacji elektryczne] odbywaé sie beda

zgodnie z harmonogramem sporzadzonym przez Zamawiajgcege w terminie od dnia 04.05.2016r. do dnia
11.07.2016r.

Zamawlajacy w dniu zawarcia umowy przekaze Wykonawcey liste budynkéw i lokali, w ktdrych naleiy dokonaé
kontroli zgodnie z ustalong w harmonogramie kolejnoécia.
Zamawiajacy wystawi upowaznienie do realizacji zamdwienia stanowlace zalacznik nr 3.,

Sprawy organizacyjne 2wigzane z powiadamianiem najemcéw w celu dokonania kontroli w lokalach spoceywajg
na Wykonawcy, wraz z przygotowaniem zawiadomieri i dorgczeniem ich najemcom, Zawiadomlenie musi hy¢
oznaczone pieczatky danego BOK. W zawiadomieniu nalezy z0bowigzaé najemcéw do udostepnienia lokali
wcelu przeprowadzenia kontroll oraz poda¢ numery lokali, ktérych przeglad dotyczy, date i godzine
przegladow oraz nazwe | numer kontaktowy do Wykonawey, O terminie przeprowadzenia kontroli naley
powiadomi¢ najemcow lokali w budynku co najmniej z 5-cio dniowym wyprzedzeniem.

2. Wykonywanie kontroli

Przeprowadzenie w/w kontroli ma na celu sprawdzenie, czy w trakcie eksploatacji stan techniczny instalacji lub
urzadzen elektrycznych nie ulegt pogorszeniu w stopniu stwarzajacym zagrozenie dla ich dalszego bezpiecznego
uzytkowanla, oraz czy ich dalsze uizytkowanie zapewnia ochrone intereséw uzytkownikéw innych lokali
korzystajgcych z te] instalacji oraz oséb trzecich.

Kontrola winna obejimowaé co najmniey:
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Wytyczne dot. realizacji przegladdéw

. ogledziny w zakresie ochrony przed dotykiem bezposrednim i ochrony
przeciwporazeniowej,

. pomiary rezystancji izolacji,

. badania ciagltosci przewoddw ochronnych,

. badania przed dotykiern posrednim,

. préby dziatania urzgdzen réznicowopradowych.

Kontrola powinna obeimowad w szczegdinosci:

. sprawdzenie stanu sprawnosci techniczne] | wartosci uzytkowej instalacji i urzadzen
elektrycznych w catym obiekcie budowlanym oraz jej estetyki

. badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawnoéci potaczen,

osprzetu, zabezpieczen i §rodkéw ochrony porazen, opornosci izolacji przewoddéw oraz
uziemien instalacji T aparatéw
Sprawdzenle stanu technicznego sprawnosci instalacji elektrycznej i piorunochronnej nalety przeprowadzic
przez dokonanie:

) ogtedzin* instalacji elektrycznej,
) badan i préb instalacji elektrycznej,
. ogledzin®, badar | pomiardw instalacji piorunochronnej.

*) Ogledziny — sg to obserwacje | ocena urzadzen instalacji elektrycznych bez przeprowadzania pomiardw préb;
dia wielu urzadzen ogledziny s3 podstawows czynnoscia w prowadzeniu prawidlowej eksploatacii.

Przeglad instalacfi w czesciach wspdinych budynkéw powinien obejmowad:
1. w zakresie elementdw zashiania instalacji {zwiazanych z podlozem budynku}:
e przytgcza i ztgeza,
e ukiad zasilania rezerwowego, jeéli taki zostat zaprojektowany i wykonany.
2. w zakresle gléwnych elementdw instalacji:
» wylacznik gléwny,
¢ gldwna tablice rozdzielcza (GTR),
+ gldwna tablice administracyjng (GTA),
« wewnetrzng linie zasilajacy (WLZ),
« tablice pietrowe lub sekcyjne,
¢ rozdzielnice miejscowe zasilajace odbiorniki silowe,
» uziemienia i przewody ochronne oraz potaczenia wyréwnawcze giéwne i dodatkowe
{miejscowe).
3. w zakresie stanu instalacji:
» oéwietlenie podstawowe, awaryjne (bezpieczenstwa | ewakuacyjne) i przeszkodowe,
¢ gniazda wiykowe,
* w pomieszczeniach administracyjnych, technicznych i gospodarczych,
s w pomieszczeniach uzytkowych.
4. w zakresie instalacji piorunochronnej:
e czedci nadziemne {zwody i przewody odprowadzajace),
o clementy uziemienia.

Przeglad instalacii w mieszkaniach, lokalach uzytkowych, garazach, pomieszczeniach gospodarczych powinien
obejmowaé:

1) przegiady tablic elektrycznych w mieszkaniach, lokalach uzytkowych, garazach, pomieszczeniach
gaspodarczych,

2) sprawdzenie stanu technicznego wkladek topikowych lub wylgcznikéw nadmiarowo pradowych
i wytgcznikdw réznicowopradowych,

3} sprawdzenie tablic licznikowych i licznika,

4) sprawdzenie stanu gniazdek wtyczkowych i wylacznikéw, obwoddw zasilajgcych odbiorniki
zainstalowane na stale, w tym obwdd zasilajacy kuchnig elektryczng, elektryczny podgrzewacz wody
itp.

5) Ciaglodci przewodéw ochronnych, w tym potaczen wyrdwnawczych,

6} wykonanie badan oraz sporzgdzenie protokotéw:

« skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wytgczenie zasilania,
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UWAGA:

Wytyczne dot. realizacji przegladéw

s skutecznodci $Srodkdw achrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
» rezystanci izolacji instalacji elektrycznej,
¢ sprawdzenie skutecznosci dzialania wytgcznika réznicowo-pradowego.

Pomiary muszg byé wykonywane przez ¢o najmnigj dwie osoby, w tym co najmniej jedna osoba winna
posiadaé waine swiadectwo kwalifikacyjne typu E z wpisanyml uprawnieniami na prace kontrolno-
pomiarowe | wiedze z przeszkolenia w zakresle udzielania pierwszej pomocy z ratownictwa prazy
pracach z urzgdzeniami elektroenergetycznymi, a druga jako nadzorujgca winna posiadad wazne
$wiadectwo kwalifikacyjne typu D z wpisanyml uprawnieniami na dozér nad pracami kontrolno-
pomiarowymi.

Oscoby wskazane przez Wykonawce do realizacii zadania winne posiada¢ identyfikatory stanowigce

zatacznik nr 4 do niniejszych wytycznych.

Kazda strona protokotu musi byé parafowana, a na ostatniej stronie musza znajdowac sie oryginalne

podpisy 0séb wraz z pieczatkg imienng, ktdre wykonywaly pomiary. Protokéi z pomiaréw moga

podpisac tytko te osoby, ktére bezposrednio wvkonywaty pomiary.

Whyniki przegladéw winny by¢ sporzgdzone w formie protokotdw, ktérych wzory stanowia zalgcznik

nr 1 do niniejszych wytycznych i dostarczone zamawiajacemu w 1 egzemplarzu w wersji papierowej

i1 egzemplarzu w wersji elektronicznej.

Wyniki badar i ich oceng oraz wnioski wynikajgce z tej oceny nalezy zamiesdcié w protokotach z badan,

ktére winny zawieraé informacje i dane dotyczace:

¢ Rodzaju i zakresu zadaH,

s Lokalizacji obiektu, w ktérym przeprowadzono badania (adres, nazwa),

Oznaczenia instaladji lub jej czesci {urzadzenia), ktéra badano,

Zakresu wykonanych ogledzin,

Zastosowanych metod i przyrzagddw pomiarowych,

Zastosowanych kryteriéw oceny wynikdw pomiaréw,

Sposobu wykonywania obliczell niezbednych dla otrzymania z wynikdéw pomiaréw wartoscl

koricowych sfuzgacych do pordwnania z warteéciami dopuszczalnymi,

o Daty i warunki wykonywanych pomiaréw,

o Wynikéw pomiaréw {najczesciej zestawionych w tabeli),

*  Oceny wynikdw ogledzin | pomiaréw wraz ze szczegétowym opisem (np. gniazdo kuchnia nr 3 do
wymiany} zgodnie ze szkicem lokalu z rozmieszczeniem gniazd i ich numeracja,

*+  Wnioskédw wyplywajacych z oceny wynikéw ogledzin, pomiardw i prdb, tj. czy instalacia
elektryczna kwalifikuje sie do eksploatacji lub kwalifikuje sle do eksploatacji po wykonaniu
napraw tub kwalifikuje sig do wymiany

¢ Dane osobowe | dane identyfikacyjne uprawnielt oséb wykonujacych pomiary, ogledziny, oceny
i wnioski oraz podpisy.

Protokoly z przegladéw mogg zostaé sporzadzone na innych wzorach niz przedstawlione przez Zamawiajacego
{zatacznik nr 1 do niniejszych wytycznych) z zastrzezeniem, ze musza zawiera¢ wszystkie w/fw informacie,

6.
7.

Protokd! powinien by¢ sporzadzony dla kazdege lokalu/budynku odrebnie.

Liczba budynkdéw, lokali zarzadzanych przez zamawiajacego objetych niniejszym zamdwieniem, moze
w okresie realizacji odbiegac od stanu okre$lonego w zataczniku nr 1 do umowy,

Zamawiajgcy nie placl za protokoly sporzadzone dla lokali nieposiadajacych licznika energii
elektrycznej ani dla lokali, w ktérych nie zastano lokatora, Analogiczna sytuacja dotyczy lokali
posiadajacych nieaktywny licznik przedptatowy.

Kontrola instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych musi byé potwlerdzona przez poszczegdinych
mieszkancéw czytelnym podpisem.

Wykonawca zobowiazany jest do realizacji przegladéw zgodnie z zakresem wynikajacym z niniejszych wytycznych
oraz cbhowigzkéw umownych.

W przyp

adku nieobecnoscl uzytkownika lokalu, w ktérym ma zostaé wykonana kontrola stanu technicznego

instalacji elektrycznej, nalety podac daty | godziny co najmnief 3 wizyt, z zastrzezeniem, ze kazda z wizyt musi
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Wrytyczne dot. realizacji przegladéw

ste odby¢ innego dnia i przynajmniej dwie wizyty musza odbyé sie w godzinach popoludniowych {po godzinie
16).

W przypadku trzykrotnej nieobecnosci uzytkownika lokaiu wykonawca przekazuje informacje o braku dostepu
do lokalu Kierownikowi BOK w formie pisemnego wykazu adresowego, do ktdrego naleiy zalgczyé
potwierdzenia 3 wizyt dla poszczegdinych lokali zgodnie z zatacznikiem nr 2.3. Kierownik BOK jest zobowigzany
do skontaktowania sig z uzytkownikiem lokalu w celu uméwienia terminu wykonania kontroli instalacji
elektryczne].

Wyniki przegladéw nalely spisaé w protokotach |_zatacznikach do protokoiéw opracowanych przez
Zamawiajacego;

- wzory protokoléw dla lokali oraz dla czeéci wspdinych - zatacznik nr 1,

- wzdr protokolu potwierdzajacego nie udostepnienie lokalu - zatacznik nr 2.3.

3. Rozliczenie

Wykonawca zobowiazany bedzie dostarczyé do Kierownika danego BOK-u protokoty z przegladdw instalacji
elektryczne] do dnia 11.07.2016r.

Przyjecie protokotdw oraz list adresowych zawierajacych wszystkie budynki i lokale z informacjg, w ktérych
dokonano kontroli instalacji elektrycznej, nie zastano lokatora {mimo 3-krotnych wizyt wykonawcy 1 préby
ustalenia terminu kontroli przez Kierownika BOK) bad# stwierdzono brak licznika, potwierdzone zostana
protokofem przekazania. Wykonawca musi w dniu przekazania mieé przygotowany komplet dokumentéw
zgodnie ze wzorami, ktére stanowiy zalacznik nr 2 - w przeciwnym wypadku protokoly z przegladéw instalacji
nie zostana przyjete.

Do rozliczenia zadania (w tym naliczenia ewentualnych kar umownych za opdinienie w wykonaniu przedmiotu
zaméwienia), jako dzien zakoniczenia prac Zamawiajacy bedzie przyjmowat dzied przekazania ostatniego
kompletu dokumentéw do danego BOK (np. jedli do BOK Stary Zdréj | BOK Sobiecin dokumenty zostang
przekazane 11.07.2016r, a do BOK Bialy Kamier 12.07.2016r., to Zamawiajgcy uzna dzien 12.07.2016r. za
termin zakoniczenia prac).

Kierownik BOK-u w ciagu 5 dni roboczych dokona sprawdzenta przedmiotu umowy. Odbidr nastapi protokotem
zdawczo-odbiorczym, ktéry bedzie stanowit podstawe do wystawienia faktury.

ZALACZNIKE DO WYTYCZNYCH

Nr 1. Wzory protokoléw przegladdéw instalacji elektrycznej

Nr 2. Wzory dokumentow wymaganych przy przekazywaniu protokoléw z przegladdw instalacji
2.1 Protokdl przekazania
2.2 Lista wykonanych i niewykonanych przegladéw
2.3 Potwlerdzenie 3 wizyt na danym adresie (przy braku lokatora)

Nr 3. Wzdr upowainienia

Nr 4. Wzdr identyfikatora
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