SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Podstawowe parametry materiatow budowlanych

Niepodlegt@ci 178 m.6

Rodzaj materiatu

Parametry

Branza budowlana

Drzwi wewrgtrzne mieszkaniowe

-wymagania akustyczne:>Rw 27 dB
-wspotczynnik przenikania ciepta:U< 2,6 w/m2K

Cegta budowlana

-typ: petna
-wymiary: 25x12x6 cm

Zaprawa murarska

- uziarnienie 3-10 mm
- twarda¢ kulkowa 20 N/mm
- wytrzymata¢ nasciskanie >2,5 N/mm
- wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,28 W/r

>

Tynk gipsowy

- uziarnienie do 1,2 mm
- twarda¢ kulkowa 8 N/mm
- wytrzymata¢ nasciskanie >2,5 N/mm
- wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,28 W/r

>

Naraznik aluminiowy

-wymiary 25x25 mm
-dlugas¢ 3 m

Taséma samoprzylepna

- materiat: PCV
- szerokéé¢ 5 cm

Farba emulsyjna

egtasé: 1,50 g/cm3
-czas schrcia : 2 h

Wyktadzina PCV

-klasé&cieralnaci: AC 3
-grubas¢ : 6 mm

Klej do wyktadzin PCV

-przyczepré: min. 0,3 N/mm2
-grubas¢ warstwy: 0,5 -3 mm

Ptytki gresowe

-wymiar: 30x30 cm
-grubas¢: 8 mm
-wytrzymatcé : mrozoodporne

Plytki ceramiczndciany

-wymiar: 30x20 cm
-grubc¢: 5 mm
-wytrzymalc¢ : mrozoodporne

Klej do ptytek

-przyczeprig: min. 0,5 N/mm2
-grubas¢ warstwy: 2 -10 mm

Piyta G-K biata

-grub@ : 12,5 mm
-wymiary: 2,5x 1,25 m

Piyta G-K zielona

-grubg : 12,5 mm
-wymiary: 2,5x 1,25 m

Profile stalowe

- profile CN60 ,UN3@gdzniki




-dtugas¢ 2,5 m

Welha mineralna

-gruBé: 501 100 mm

Piyta OSB -grubgt : 25 mm
-wymiary: 2,5 x 11,25 m
Branza sanitarna
Zlewozmywak -typ: dwukomorowy
-materiat: stal nierdzewna
Umywalka -typ: jednokomorowa

-materiat: porcelana

Miska ustpowa

-typ: Compakt
-materiat: porcelana

Zawor antyskaeniowy

- typ EA251 firmy Danfoss
- wymiary 1/2 "
-PN10
-materiat: mosidz

Zawor kulowy

- typ Hydro-S firmy Remar
- wymiary 1/2 " - 3/4"
-PN10
-materiat: mosidz

Wodomierz skrzydetkowy

- typ JS-1,5 firmy PoWoGaz
- wymiary 1/2 "
-PN10

Rura do wody cieplej

- wymiary PP Stabi20 i PFh8iéa
-PN10
-materiat: polipropylen z wktadka aluminiowa

Rura do wody zimnej

- wymiary PP20 i PP16
-PN10
-materiat: polipropylen

Otulina na rug

-przeznaczenie: woda zimna i ciepta
-kolor: czerwony
-grubai¢ izolacji: 9 mm

Rura kanalizacyjnatksztattki

-Materiat:PCV
-Wymiary: 40,50,75,110

Piec gazowy dwufunkcyjny

- Moc: 21 kW
-typ:z zamkngta komog spalania
-funkcja: c.o. i c.w.u.

Grzejnik stalowy ptytowy

-typ C firmy Purmo
-max temp.czynnika grzewczego:do 90 st.C
-podiczenie: tradycyjne

Rura do instalaciji c.o.

-rodzaj: P Stabi 20,25 mm
- PN10
-materiat : polipropylen z wktadka aluminiowa

Rura powietrzno -spalinowa prosta +ksztattki

- Wangid80 x1,0 mm/ @125 x1,0 mm
- Materiat stal 1,4404 / 1,4301
-odporng¢ temperaturowa <450 st.C




Rura ochronna

-rozmiar:dn 32,40
-rodzaj: bez szwu

Kurek gazowy

- wymiary 1/2 "i 3/ 4"
-PN10
-materiat: mosidz

Stela pod gazomierz

-rozstaw: 130 mm
materiat: stal

Rura stalowa

-rozmiar:dn 15,20,25
-rodzaj: bez szwu

Farba olejna

-kolorzotty
-gestas¢: 0,3-0,50 g/cm3
-czas schrcia: 2 h

Nawiewnik okienny

-wymiary: 420x60 mm
-przeptyw powietrza: 30-70 m3/h

Kratka wentylacyjna

- Wymiary @150 mm
- Material: PCV
-kolor : biaty

Kratka drzwiowa

- Wymiary :300x100 mm
- Materiat: PCV

Rura prosta +ksztattki

- Wymiary @150 x1,0 mm/ @2250 mm
- Materiat stal 1,4404 / 1,4301
-odporna¢ temperaturowa <450 st.C

Piyta G-K zielona

-grub@ : 9,5 mm
-wymiary: 2,5x 1,25 m

Profile stalowe

- profile CN60 ,UN3@gdzniki
-dtugas¢ 2,5 m

Profile stalowe

- wymiar:20x20x1 mm
-dhlugas¢ 6 m

Naraznik aluminiowy

-wymiary 25x25 mm
-dlugas¢ 3 m

Siatka z witdkna szklanego

- szerékda00 cm
-materiat PCV-U

Plyta OSB

-grubg&t : 15 mm
-wymiary: 2,5 x 11,25 m
-wytrzymatc¢ na obcazenia : 20 MPa

Masa klegca do zbrojenia

-uziarnienie do 1-2 mm
- wytrzymata¢ nasciskanie >2,5 N/mm

- wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,35 W/r

>

Tynk akrylowy

-rodzaj: baranek gr 2 mm
-gestasé: 1,00-1,50 g/cm3
-czas schrcia: 2 h

Branza e

lektryczna

Wiacznik instalacyjny

-typ: S301
-prad znamionowy: 10-16 A
-znamionowa zdolni@ zwarcia:6000A




Wentylator elektryczny

-pd znamionowy: 16 A
-kolor:biaty
-moc: do 0,3 kW

Whacznik r&znicowopadowy

-typ: P302
-prad znamionowy: 25 A

Gniazda -pgd znamionowy: 16 A
-kolor:biaty
-zaciski gwintowe
Whaczniki -prad znamionowy: 16 A

-kolor:biaty
-zaciski gwintowe

Listwy oswietleniowe sufitowe

-typ: plafony sufitowe
-moc maksymalna: 50 W
- ilo$¢ zrédetswiatta : do 4 szt.

Przewdd YDYp 3x2,5 mm2 p/t

- przeznaczenie: do zphiatykowych
-napkcie: 450/750 V
-rodzaj: podtynkowy

-maks.temp. Pracy: 70 st.C

Przewdd YDYp 3x1,5 mm2 p/t

- przeznaczenie: @wietlenia
-napkcie: 450/750 V
-rodzaj: podtynkowy

-maks.temp. Pracy: 70 st.C




