Podstawowe parametry materialéw budowlanych
Swidnicka 61 — dach (Braas)

Rodzaj materialu

Parametry

Blacha stalowa powlekana

-grubo$¢ rdzenia stalowego: 0,5 mm
- powloka: Poliester, HBP
- grubos$é powloki ocynku: 275 g/m2

Cement portlandzki

- zmiany obje¢tosci (Le Chatelier): <10 mm

- poczgtek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymalo$¢ na §ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalo§é na $ciskanie po 28 dniach: 2 32,5 MPa
<52,5MPa

Dachéwka cementowa Celtycka -
akcesoria systemowe Braas

- membrana wysokoparoprzepuszezalna Divoroll Pro+
- tasma wentylacyjno-uszczelniajaca Figaroll Plus

- tasmy Wakaflex z listwami zakonczeniowymi

- listwa wentylacyjna okapu z grzebieniem z tworzywa
- dachowki szczytowe Braas lewe i prawe

- gasiory ceramiczne Braas ok. 2,5 szt./mb z klamra

- kominek odpowietrzajacy Braas + rura
przylaczeniowa

- plotek przeciwéniezny Braas

- wylaz dachowy uniwersalny

Dachowka cementowa Celtycka
Braas

- wymiary: 42,0 x 33,0 cm
- zapotrzebowanie: 10 szt./m2
- ciezar: 4,3 kg/szt.

Deski, bale i belki iglaste
obrzynane nasycone

- wilgotnosé: 15-20 %

- gesto§é pozorna drewna: od 470-550 kg/m3

- §ciskanie wzdluz wlékien: 23-34MPa

- §ciskanie w poprzek wldkien: 8,0-13,5 MPa

- twardo§é: 28-30 MPa (mctoda przy pomocy Kulki

metalowej o przekroju 1 cm2)

- drewno klasy min. C30 zabezpieczone §rodkiem ognio
ochronnym i przeciw korozji biologicznej FOBOS M-4
lub innym o identycznym dzialaniu

F.aty i listwy iglaste

- o przekroju4 x 6 cm

- rozstaw lat dostosowany do wymagan konstrukeyj-
nych dachéwki

- drewno Kklasy min. C30 zabezpieczone $rodkiem ognio
ochrennym i przeciw korozji bielogicznej FOBOS M-4
lub innym o identyeznym dzialaniu

Rynny i rury spustowe powlekane

- material: blacha stalowa ocynkowana, powlekana
obustronnie plastizolem lub HBP
- grubo$é rdzenia stalowego: 0,6 mm

Spoiwo eynowo-olowiowe LC-60

- temperatura topnienia: 183-193°C
- temperatura pracy: 250-350°C

- zawarto$é cyny: 39,5-60,5%

- zawarto$é olowiu: 39,5-40,5%

- min. czysto§é surowedw: 99,90%




Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnos$é: <2%

- pozostalo$¢ na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostaloé¢ na sicie 0,09 mm: <7%
- gleboko$¢ wnikania: > 10 i <50 mm




