Swidnicka 52 - klatka schodowa

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4531 dla Korzen Alina

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \j.m. \Poszcz Razem
Remont klatki schodowej
1 Remont klatki schodowej
1/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - 15%
[(1.27+2.28)*0.90+(4.08*1.20)+(2.28*1.20)+(4.07*1.20)+(2.28*1.20)+ (4.08* m2 7.208
1.20)+(2.28*1.20)+(4.08*1.10)+(2.28*1.10)+(4.08*1.20)+ (2.28*1.25)+(3.50*
3.16)*0.5+(1.00*0.70)+(1.00*1.00)]*15%
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 7.208
[(1.90+3.70+2.52+3.00+2.28+3.18+2.28+3.10+1.60+3.18+2.28+2.85+2.28+ m2 8.554
4.16+1.00)*1.40+(1.50%1.90*0.5)*1.40]*15%
B (sumaczesciowa) L e
m?2 8.554
RAZEM 15.762
2|KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly i m2
d.1/0716-02 pustakéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.1 m2 15.762
RAZEM 15.762
3|KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet |m2
d.1/0713-01 na $cianach - 85%
[(1.27+2.28)*0.90+(4.08*1.20)+(2.28*1.20)+(4.07*1.20)+(2.28*1.20)+ (4.08* m2 40.843
1.20)+(2.28*1.20)+(4.08*1.10)+(2.28*1.10)+(4.08*1.20)+ (2.28*1.25)+(3.50*
3.16)*0.5+(1.00*0.70)+(1.00*1.00)]*85%
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 40.843
[(1.90+3.70+2.52+3.00+2.28+3.18+2.28+3.10+1.60+3.18+2.28+2.85+2.28+ m2 48.475
4.16+1.00)*1.40+(1.50%1.90*0.5)*1.40]*85%
B (sumaczesciowa) L e
m?2 48.475
RAZEM 89.318
4/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - $ciany klatki schodowej | m2
d.1202 1134-02
poz.1A+poz.3A m2 48.051
RAZEM 48.051
5|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1/02 1510-01 |kéw gtadkich bez gruntowania - $ciany
z2.52.5.3
poz.1A+poz.3A m2 48.051
RAZEM 48.051
6/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie ptynem gruntuja- m2
d.1/2611-02 cym weber PG221
poz.1B+poz.3B m2 57.029
RAZEM 57.029
7/KNR BC-02 |Okfadziny Scian tynkiem dekoracyjnym Marmolit (weber TD352) m2
d.1/0605-01
analogia
poz.6 m2 57.029
RAZEM 57.029
8/KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.poditogi ponad 5 |m2
d.1/1202-09 m2 wraz z wykonaniem reperacji peknie¢, rys i uszkodzen oraz wygtadzeniem
powierzchni tynku - sufity
(1.05*2.28)+(1.02*2.23)+(1.10%2.28)+(1.02*2.23)+(1.02*2.28)+ (1.02*2.23)+ m?2 36.704
(1.08*2.28)+(1.02*2.23)+(1.02*2.23)+(1.06*2.28)+ (0.80*2.28)+(2.00*2.28)+(
3.00%2.28)
RAZEM 36.704
9/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - sufity m2
d.1/202 1134-01
poz.8 m2 36.704
RAZEM 36.704
10/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-| m2
d.1/1204-01 tow
z2.52.2.3.
poz.9 m2 36.704
RAZEM 36.704
11/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad schodowych m2
d.1/1212-05
(1.20+2.60)*0.90+2.30*0.90*5 m?2 13.770
RAZEM 13.770
12|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |mz2
d.1/1212-02 wanych jednokrotnie - drzwi metalowe
1.00*2.00*2 m?2 4.000
RAZEM 4.000
13|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng policzkéw schodéw drewnianych m2
d.1/1209-10
analogia
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(1.90+2.45)*0.55+(2.15*0.55)*4+(1.20*0.40)+(1.20*0.25)*4+ (2.25*0.25)*6 | m2 12.178
RAZEM 12.178
14|/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farba olejng podstopni schodéw m2
d.1/1509-01
analogia
47*0.97*0.20 m?2 9.118
RAZEM 9.118
15/KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - na podestach i stopniach m2
d.1/0818-05
3*1.18*2.28+28*0.97*0.30 m?2 16.219
RAZEM 16.219
16|/KNR 0-21  |Montaz ptyt podiogowych OSB grub. 12 mm na spocznikach i stopniach scho- |mz2
d.1/4007-03 dowych
(1.08%2.28)+(1.27*2.28)+4*(1.18*2.28)+41*%(0.97*0.30) m?2 28.051
RAZEM 28.051
17|KNR 2-02  |Wyktadziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wyktadzina przemysto- |m?2
d.1/1114-03 wa
41*0.97*0.30 m?2 11.931
RAZEM 11.931
18|KNR 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -|mz2
d.1/1112-05 przemystowych PCW na podestach
1.08*2.28+1.27*2.28+4*1.18*2.28 m?2 16.120
RAZEM 16.120
19/KNR 4-01 |Demontaz listew przysciennych m
d.1/0815-08
analogia
2.40+2.80+0.90+1.40+3.20+2.28+3.40+1.40+3.40+2.28+3.40+2.28+3.40 m 32.540
RAZEM 32.540
20|KNR 2-02  |Montaz listew przysciennych o przekroju przestrzennym (panelowych) m
d.1/1113-06
analogia
poz.19 m 32.540
RAZEM 32.540
21|KNR-W 2- |Zalozenie katownikoéw aluminiowych na krawedziach stopni schodowych m
d.1/02 1125-04
analogia
47*0.97 m 45.590
RAZEM 45.590
22|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie m2
d.1/1118-01 poditoza na parterze
1.13*2.28 m?2 2.576
RAZEM 2.576
23|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej m2
d.1/1118-08 metoda zwykig - plytki gresowe antyposlizgowe j.w.
poz.22 m2 2.576
RAZEM 2.576
24|KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik 10 cm uktada- |m
d.1/1120-01 ne na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
2.28 m 2.280
RAZEM 2.280
25|KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik 10 cm uktada- |m
d.1/1120-02 ne na klej z przecinaniem ptytek metoda zwykig
2.28 m 2.280
RAZEM 2.280
26|KNR 2-02 |Okladziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1/1121-01
0.30*1.16*6+0.18*1.16*7 m?2 3.550
RAZEM 3.550
27|KNR 2-02  |Oktadziny schodow z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m2
d.1/1121-05 na
poz.26 m?2 3.550
RAZEM 3.550
28|KNR 2-02 | Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z plytek uktadanych na klej - przygoto- |m
d.1/1122-01 wanie podfoza (stopnie parteru)
12*0.30+14*0.18 m 6.120
RAZEM 6.120
29|KNR 2-02 |Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z plytek uktadanych na klej metoda m
d.1)1122-07 kombinowang z przecinaniem plytek
poz.28 m 6.120
RAZEM 6.120
30|KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwi do piwnicy szt.
d.1/0354-04
1 Szt. 1.000
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RAZEM 1.000
31|KNR 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wa-  |m2
d.1/0306-03 piennej do osciezy lub powierzchni $cian
0.10*2.00 m?2 0.200
RAZEM 0.200
32|KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w $cianach z cegiet |m2
d.1/0320-02
0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
33|KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o po- |m2
d.1/1019-01 wierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone
0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
34|KNR 4-01 |Zalozenie na nowym miejscu zamkoéw wpuszczanych wielozastawkowych szt.
d.1/0920-26
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR 4-01 |Zalozenie klamek z szyldami kpl
d.1/0920-20
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
36 Dorobienie kluczy do drzwi piwnicznych szt
d.1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
37|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkow $cian i sufitu - piwnica m2
d.1/1501-01
(1.80*1.10)*2+(2.20+1.70+5.75+1.50+1.05+0.70)*1.88+2.30*1.20+1.00*4.30+ |m2 44.432
1.30%1.60+1.65*1.65+1.15*2.05+1.00*2.00
RAZEM 44.432
38|KNR 4-01 |Demontaz skrzynek na listy - 2 segmenty szt.
d.1/0354-15
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39| TZKNBK Montaz ponowny skrzynek na listy - 2 segmenty szt.
d.1|XVII I A-
177
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
2 Wywéz i sktadowanie gruzu
40|/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.2|0108-11 odl.do 1 km
p0z.1*0.025+p0z.15*0.003 m3 0.443
RAZEM 0.443
41|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2|0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 5
poz.40 m3 0.443
RAZEM 0.443
42 Koszt sktadowania gruzu t
d.2|kalk. wtas-
na
poz.41*1.5 t 0.665
RAZEM 0.665
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