Gdanska 2 - klatka schodowa

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 |m2
1202-09 m2 - $ciany i sufity
<$ciany> (0.48+0.42+0.54+0.64+6.57+3.65+5.9)*3.46+(2.20*1.55)+(4.88* m?2 235.132
3.36)+(1.27*1.1)+(2.70+1.80+0.66+1.53+0.99)*2.90+(3.77*3.07)+(1.32*3.70)+
(1.20*2.90)+(5.66*3.86)+(2.74+2.45)*4.20+(5.54*3.33) +(4.48+1.45+1.32+
3.15+1.30+2.48)*3.29
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 235.132
<sufity> (1.32*1.45+1.30*2.48+1.45*1.86+0.5*1.86)+(2.37*6.56+1.45*2.38+ |m2 56.095
1.05*2.60+2.03*2.50+1.27*2.46+1.68*1.80+3.77*1.20+1.90*2.45+2.0*2.60)
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 56.095
RAZEM 291.227
2|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - sciany m2
202 1134-
02
poz.1A m2 235.132
RAZEM 235.132
3|KNR 2-02 |Wykonanie gtadzi wapiennych grub. 3 mm na $cianach klatki schodowej m2
2009-02
analogia
poz.1A m?2 235.132
RAZEM 235.132
4|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - sciany m2
202 1134-
02
poz.1A m2 235.132
RAZEM 235.132
5/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania - $ciany
126.77 m?2 126.770
RAZEM 126.770
6|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynkdw wewngtrznych $cian bez m2
01 1206-02 |szpachlowania - lamperie + $cianki drewniane na poziomie strychu
z2.52.2.3.
118.52 m?2 118.520
RAZEM 118.520
7/INNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - sufity m2
202 1134-
01
poz.1B m2 56.095
RAZEM 56.095
8|KNR 2-02 |Wykonanie gtadzi wapiennych grub. 3 mm na sufitach klatki schodowej m2
2009-04
analogia
poz.7 m2 56.095
RAZEM 56.095
9|NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - sufity m2
202 1134-
01
poz.8 m2 56.095
RAZEM 56.095
10|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania - sufity
poz.9 m2 56.095
RAZEM 56.095
11/KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
0711-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegly i pustakéw
(do 5 m2 w 1 miejscu)
5*5.00 m?2 25.000
RAZEM 25.000
12|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng drewnianej balustrady schodowej z tralkami |m2
1209-10
analogia
19.80*0.90 m?2 17.820
RAZEM 17.820
13/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng schodéw drewnianych od spodu m2
1209-10 Wyszczegolnienie robét:
analogia 1. Oczyszczenie i zeskrobanie tuszczacej sie farby.
2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem sciernym.
3. Pomalowanie farbg podktadowa miejsc szpachlowanych.
4. Pomalowanie farbg olejng
1.25%(0.30+0.18)*20 m?2 12.000
RAZEM 12.000
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14/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi brudnikéw schodéw o szer. do 20 cm |m
1207-02
analogia
0.10*66.80 m 6.680
RAZEM 6.680
15|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - do pomieszczen gospodar-
czych
(1.00*2.10*2+1.80*1.00)*2.75<wsp.> m?2 16.500
RAZEM 16.500
16|/KNR 0-21  |Montaz ptyt podtogowych OSB grub. 25 mm - na spocznikach i przy strychu m2
4007-03
2.70*2.90+8.76 m?2 16.590
RAZEM 16.590
17|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m?2
1112-05 PCW - wykfadzina przemystowa
poz.16 m2 16.590
RAZEM 16.590
18|KNR 2-02 |Wyktadziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wyktadzina przemysto- |m2
1114-03 wa
1.25*0.30*20 m?2 7.500
RAZEM 7.500
19|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m2
1118-01 toza na spocznikach
2.70*1.80+0.66*0.98+3.77*1.20+1.15*2.45 m?2 12.848
RAZEM 12.848
20|KNR 2-02  |[Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|mz2
1118-08 todg zwykia - ptytki gresowe antyposlizgowe na podestach
poz.19 m2 12.848
RAZEM 12.848
21|KNR 2-02 |Oktadziny schoddw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m2
1121-01
1.25%(0.18+0.30)*38 m?2 22.800
RAZEM 22.800
22|KNR 2-02 |Oktadziny schoddéw z plytek gresowych antyposlizgowych 30x30 cm ukfada- m2
1121-05 nych na klej metodg kombinowang
poz.21 m2 22.800
RAZEM 22.800
23|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwi do piwnicy szt.
0354-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w $cianach z cegiet |m2
0320-02
0.80*2.00 m?2 1.600
RAZEM 1.600
25|KNR 2-02  [Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o po- |m?2
1019-01 wierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone
0.80*2.00 m?2 1.600
RAZEM 1.600
26|KNR 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu zamkoéw wpuszczanych wielozastawkowych szt.
0920-26
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 4-01 |Zalozenie klamek z szyldami kpl
0920-20
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m?2
0930-09 dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2
1.12*1.53+1.00*1.70 m?2 3.414
RAZEM 3.414
29|KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikbw wewnetrznych m
0354-11
1.50+1.06 m 2.560
RAZEM 2.560
30|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych z tworzyw do 1,5 m w $cianach z =~ |szt.
0321-01 cegiet
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
31|KNR 19-01 [Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. ponad 1 m2 - drzwi wejs- |m?2
1021-01 ciowych
2.32 m?2 2.320
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RAZEM 2.320
32|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi wej$ciowe
dwustron-
ne
1.60*2.90*2.75<wsp.> m?2 12.760
RAZEM 12.760
33|KNR 0-23  |[Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT - pod docieplenie scia- |m2
2611-02 ny strychu graniczacej z mieszkaniem styropianem grub. 10 cm
6.50*3.70 m?2 24.050
RAZEM 24.050
34|KNR 0-23  |Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian gr. 10 cm m2
2612-01
poz.33 m?2 24.050
RAZEM 24.050
35|KNR 0-23  |Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z |szt
2612-04 cegly
96 szt 96.000
RAZEM 96.000
36|KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
2612-06
poz.34 m?2 24.050
RAZEM 24.050
37|KNR 0-23  |Natozenie podkiadowej masy tynkarskiej m2
0931-01
poz.36 m2 24.050
RAZEM 24.050
38|KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. || wykonywane recznie na podtozu z cegly i pus- |m?2
0715-05 tak6éw cegly i pustakéw w piwnicach i na strychach ($ciany i stropy)
poz.37 m?2 24.050
RAZEM 24.050
39|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw $ciany na strychu i piwnic |m2
1501-01
(0.65+4.30)*2.90+120.00 m?2 134.355
RAZEM 134.355
40|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na $cianach|m
0230-04 budynku (pion)
18.0 m 18.000
RAZEM 18.000
41|KNR 2-15 |Montaz rurociggéw z PCW o $ér. 110 mm na $cianach z taczeniem metodg m
0205-04 wciskowg,
18.0 m 18.000
RAZEM 18.000
42|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
0333-21
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
43|KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych z zamontowaniem tulei szt.
0323-05
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
44|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
0108-11 odl.do 1 km
0.50 m3 0.500
RAZEM 0.500
45/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ =7
poz.44 m3 0.500
RAZEM 0.500
46 Koszt sktadowania gruzu t
kalk. wias-
na
poz.45*1.5 t 0.750
RAZEM 0.750
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