Nawietrzak $cienny
200x100 Q=70m3/h
(istniejacy)

Legenda:
Komin K1
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Pokéj 2
Pokaj 1
Przedpokoj .
Istniejgca wentylacja wywiena tazienka
poprzez wpiecia do komina
wentylacyjnego nr 2
N
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Dwufunkceyjny kociot gazowy z
zamknigta komorg spalania.

ﬂ: Pokdj 3

korytarz
kuchnia

K1 @125/80

Koncentryczny przewdd spalinowo-powietrzny (wsps) @125/80mm z adapterem, wyczystkg

koncentryczng i odskraplaczem. Wyprowadzony przez nieogrzewany korytarz oraz strych

i przynajmniej 0,6 metra ponad ptaski dach. W czesci nieogrzewanego korytarza izolowany wetng

mineralng 25mm, w obudowie z ptyty K-G12,5mm na profilach metalowych.
Zakonczy¢ wyrzutnig dachowg typu C tzw. parasol.
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PROJEKTY BUDOWLANE
KIEROWANIE ROBOTAMI

A KA P I N U s NADZOR ZASTEPCZY

www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
ul. Wroctawska 140 58-306 Watbrzych (obok stacji LOTOS)

Inwestor: obiek Lokal mieszkalny nr 3
Miejski Zarzad Budynkoéw Sp. z 0.0. ul. Niepodlegodci 183 ”
ul. Andersa 48, 58-304 Walbrzych 58-300 Wabryzch
Temat: Uporzadkowanie podtaczen urzadzen grzewczych w .
lokalu mieszkalnym nr 3 przy ul. Niepodlegtosci 183 | Stadium: | Branza: | Arkusz Data:
w Walbrzychu. PB S A4 11.2015
Sporzadzit: mgr_mi. Mirostaw Tytut rysunku: Skala:
Kociumbas 1:100
Upr. nr 245/02/DUW . ’
. - X Rzut I pietra.
rysowal: mgr inz. Piotr Kopinowski Nrrys.
asystowal: inz. Mateusz Ozga /s




