KOSZTORYS_004-11-015

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Uporz gdkowanie podt aczenia kotta gazowego do przewodu spalinowego
1|WKNR Przebicie otworéw w $cianach grubosci 2 cegiet na zaprawie cementowo-wa- szt
d.1/W401-03-35- |piennej
11-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2|WKNR Demontaz wktadu powietrzno spalinowego z przewodu dymowego (ANALO-  |szt
d.1/w402-01-52- |GIA)
04-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 401-03- | Zamurowanie otworéw w przewodach kominowych szt
d.1/10-04-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR 401-04- | Wyciecie otworu dla komina w stropie i dachu drewnianym szt
d.1]/24-05-00
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
5|WKNR Uzupetnienie obrobek z blachy ocynkowanej pokrycie z papy, dachéwki ptas- |m2
d.1/W401-05-38- |Kiej
02-00
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR 401-07- |Uzupetnienie na $cianach tynkiem cementowo-wapiennym przebicia o pow do |szt
d.1/06-05-00 0,25 m2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR 508-04- | Mocowanie aparatéw do 2,5 kg o 4 otworach bez podtaczenia szt
d.1/02-02-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8|CEN 000-00- | System powietrzno-spalinowy do pieca gazowego z blachy kwasoodpornej szt
d.1/00-00-00 fi125/80mm z adapterem, wyczystka koncentryczna, kolanami, przejsciem da-
chowym, wyrzutnia/czerpnia dachowa. kalkulacja wtasna.
szt 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR 202-20- |Obudowa komina wentylacyjnego w czesci korytarza z ptyt wodoodpornych m2
d.1/04-02-00 RE-GIPS na rusztach metalowych
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
10/KNR 401-07- | Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat Il na obudowach kominéw. m2
d.1/35-02-00 Analogia
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
11|KNR 401-01- |Wywoz gruzu ceglanego samochodami wywrotkami na odlegto$é do 5 km m3
d.1/08-17-00
0.15 m3 0.150
RAZEM 0.150
12|CEN 000-00- | Odbidr przez stuzby kominiarskie. Kalkulacja wlasna. szt
d.1/00-00-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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