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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] XSJ wymagania dotycice
wykonania i odbioru robot instalatorskich wesnanej instalacji gazu (w €%ci
wspolnej) w budynku mieszkalnym znajgleym sk przy ul. 11 Listopada 148
w Waltbrzychu.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmprzetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robat olgfych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujwszystkie czynni
umazliwiajgce wykonanie nowej wewirznej instalacji gazu oraz demonta
starej. Niniejsza specyfikacja techniczna ga@na jest z wykonaniem agj
wymienianych robot:
- demonta istniepcej wewrgtrznej instalacji gazu,
- demontaistniegcych gazomierzy oraz kurkow odcigaych,
- monta projektowanych ruroggéw gazu,
- monta armatury,
- monta gazomierzy o rozstawie 130mm,
- monta szafeksciennych pod gazomierze o rozstawie 130mm,
- monta monobloku izolacyjnego w szafce gazowej,

- badania i odbiory instalacji gazowej.
1.4. Okr&lenia podstawowe.

- Cisnienie nominalne- umownie przyta (do znakowania armatur elementow
przewodow i urzdzen) wartags¢ cisnienia charakteryzaga wytrzymatéé
elementu @nieniowego w temperaturze odniesieniagn@nie nominalne jest
liczbowo réwne wartéci dopuszczonego @iienia roboczego.

- Cisnienie probne- cisnienie préby hydraulicznej, jakiemu podda armatue,
elementy przewodow, wdzenia w celu sprawdzenia szczélrio

- Cisnienie robocze gazu jest to cénienie, ktdre mge wystpowa w instalacji

I musi spetnia warunek pmin< pr < pmax. Dla sieci gazowych niskiego
cisnienia wartéci p min i p max w zalsnosci od rodzaju gazu okéa norma
PN-87/C-96001. Dla instalacji gazowefmienia p min i p maxgzalezne od
wymaga podiczonych urzgdzex gazowych, podanych w ich dokumentacii
techniczno-ruchowe,.

- Cisnienie proby szczelnéci (cisnienie probne) -1) cisnienie wytworzone w
przewodach gazowych podczas proby szczeinewg PN-EN -14; 2) wartg
cisnienia ustalona dla wykonania proby szczéthow zalenosci od
przewidywanego rodzaju gazu, nominalnegdnieinia roboczego gazu w
instalacji gazowej, miejsca lokalizacji przewodéwstalacji gazowej oraz
rodzaju materiatu, z ktérego wykonana jest insjalgazowa.

- Gaz palny - gaz, ktory wskutek swego powinowactwa do tlenu aleg
utlenieniu z wydzieleniem ciepta. Charakterystycoegha gazu palnego jest



ptomien przy spalaniu ptomieniowym lub rgarzona powierzchnia przy
spalaniu bezptomieniowym.
- Gaz ziemny - paliwo gazowe pochodee ze zlg naturalnych, ktérego
podstawowym sktadnikiem palnym jest metan. Stanmwimieszanie lekkich
weglowodoréw szeregu parafinowego. W skiad surowegaugziemnego
wchodz w zmiennych iléciach oprécz wglowodoréw - azot, wodér, hel, tlen,
dwutlenek wgla, siarkowodoér, dwusiarczekegla. Wedtug PN-87/C-96001
gazy ziemne pochodzenia naturalnego, ktorych gtimvektadnikiem jest metan
(gazy wysokometanowe, zaazotowane, kopalne) zogtigzone do Il grupy
gazéw. Wymagania dla gazow ziemnych grupy 11GZ -Rig+87/C-96001.

Gazomierz - przyrmad pomiarowy st@agcy do pomiaru olgfosci
przeptywajcego gazu.
- Instalacja gazowa- przewody gazowe wraz z wypasaiem, usytuowane,
pomicdzy armatug odcinajca przeptyw gazu z sieci gazowej (kurek gtdéwny) a
urzadzeniem ziuywajacym paliwo gazowe.
- Kurek gtowny - urzdzenie odcinace doptyw gazu do catej instalacji
gazowej. Kurek gtéwny rozdziela sigazows od instalacji gazowej.
- Kurek odcinajacy — urzadzenie niebdace kurkiem gtownym, montowane na
przewodzie instalacji gazowej w celu ogita doptywu gazu do gazomierza.
- Odlegtos¢ bezpieczna przewodow gazowych- odlegi@é usytuowania
przewodow od przewodow lub wdzen innych instalacji oraz elementow
wyposaenia obiektu budowlanego gwaranttg ich bezpiecznezytkowanie.
- Przytacze gazowe odcinek przewodu wraz z armajugczacy si&€ gazow z
instalacj gazows. Odcinek ten zakixzony jest kurkiem gtdbwnym. Przydze
gazowe jest elementem sieci gazowej.
- Polaczenie gwintowe— pobczenia, w ktérym szczel§é osiggnieta przez
kontakt metalu z metalem w alie gwintdbw przy zastosowaniu szczeliwa
rozprowadzonego pordzy stykajce se powierzchnie gwintu — wg PN — EN-
14
- Polaczenia state uradzenia gazowege- polczenie urgdzenia gazowego z
przewodem instalacji gazowej wymagiZg w celu roziczenia i ponownego
podiczenia stosowania specjalistycznych pdrez,
1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robot oraz za ich
zgodnd¢ ze specyfikag techniczag.

Niezalenie od wyej wymienionego zakresu robdt (ma on charakter
orientacyjny),
Wykonawca zobowzany jest do wykonania wszystkich czy&cidoniecznych
do wiasciwego funkcjonowania instalacjietace] przedmiotem niniejszego
opisu zgodnego.
- Bez wzgtdu na doktadnii i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji
okreslajace) dziatanie instalacji oragrodki do jej wykonania, na Wykonawcy
Cigzy przede wszystkim zobowaanie rezultatu.



- W czasie realizacji prac stang@eych przedmiot niniejsze] Specyfikaciji
Technicznej, Wykonawca ¢bzie musiat dostosowasic do ustaw, norm |
przepisow brarmwych obowizujacych w chwili wykonywania robaét.

- Jali by w trakcie robot weszly wycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem
jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zoba®any do powiadomienia o tym w
formie pisemnej Zamawiggego, okrélajac szczegotowo zakres tych zmian
oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotygze materiatow
Do wykonania wewetrznej instalacji gazowej magby¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkietanialy uwyte do wi/w
inwestycji wykonania instalacji musgzposiadéd aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiaddolskim Normom.
Materiatly przeznaczone do wbudowania mubyé dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwigt®
- wyroby budowlane, wkaiwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z gmfrymi
przepisami wydano certyfikat na znak bezpiéshwa, dokonano oceny
zgodndci | wydano certyfikat zgodrsai lub deklaracje zgodsoi z Polsk
Normg lub aprobat techniczag,
- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobomamapcych istotnego
wpltywu na spetnienie wymagagpodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztutkbmanej

wyroby budowlane znakowane CE, dla ktorych zgedmi odebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowmrana europejska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europgjagrobad techniczig lub
krajowa specyfikacy techniczig paistwa czionkowskiego Unii Europejskiej
uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymogaastawowymi.
- wyroby budowlane znajdige w okrélonym przez Komisj Europejsk w
wykazie wyrobéw majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstea,
dla ktérych producent wydat deklaracje zgogta@ uznanymi zasadami sztuki
budowlanej.
Materialty przed wbudowaniem k@dorazowo powinny by, jak okr&lono w
specyfikacji, adz inne, o ile zatwierdzone zostaprzez Inspektora Nadzoru.
Wymienione wyej (rowniez w Projekcie) urzdzenia spetniaj wymagania
zatlazone przez Projektanta, jednak nie musi by realizacji przyta ta
technologia i wyroby tego wdaie Producenta. Wykonawca b zastosowa
innego rodzaju ugdzenia pod warunkiem spetnienia wymogow i posiaalani
parametréw nie gorszychzproponowana.
2.2. Szczego6towe wymagania dogaz materiatow
Instalacg gazowg nalezry wykon& z rur stalowych bez szwu walcowanych na
gorgco ogdlnego stosowania zgodnych z PN-80/H-7421Rury, stalowe bez
szwu walcowane na gmo, ogdlne zastosowania.3&zonych przez spawanie.



3. WYKONANIE ROBOT
3.1. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona giigin i sprawdzi miejsca
montau instalacji wewatrznej gazowej.
3.2. Roboty demontawe
Demonta obejmuje:
- demonta istniegcych gazomierzy i armatury odcigegj oraz istniejce]
wewretrznej instalacji gazu w budynku.
Calas¢ ztomu Wykonawca jest zobogwany do sktadowania w miejscu
wskazanym przez Zamawisgpgo na terenie budowy. Z uwagi na tojast to
budynek mieszkalny, sposob skladowania ma zapgewsezpieczastwo
lokatorom.
Wszystkie metalowe elementy zdemontowanezaygb®segregow@ a nasgpnie
utozy¢ w regularne stosy i zabezpieézgrzed samoistnym przesuwanieny si
elementow w stosie. Miejsce sktadowania ogrédzi
Rurocihgi stalowe nalgy poch¢ palnikiem lub tarcza na odcinki diugm
pozwalajcej na wyniesienie z budynku.
3.3. Roboty montégowe rur
Przewody gazowe nalg prowadz¢ w odlegiadci 2 cm od tynku pdcianach i
stropie pomieszcze Przy przejciu przez przegrody budowlangiany, stropy),
przewody prowadZiw rurach ochronnych. Przewody fi@anach mocowaza
pomog hakéw lub uchwytow rozmieszczonych w odleégiol,5 m dla @<40
oraz 2,0m @ > 40. Przewodow nie wolno ukiagsod podtog. Przewody
gazowe naley prowadzt¢ powyzej przewodow instalacyjnych.
Przewody prowadziz minimalnym spadkiem 0,4% w kierunku przeptywuaga
Instalacja powinna Iy zabezpieczona przed wplywemag@déw bhdzacych —
monta monobloku izolacyjnego w istnigje] wrekowej szafce gazowej na
zewngtrz budynku.
Przewody gazowe wewtrz budynku nalgy prowadzt w odlegigciach nie
mniejszych ni:

15 cm od poziomych ruregdéw wodocigowych i kanalizacyjnych,
umieszczac je nad tymi ruroggami,
- 15 cm od ruroggow cieplnych, umieszczg] je pod rurogigami cieplnymi
- 10 cm od pionowych instalacji innych rurggdw z wyhczeniem przewodow
elektrycznych
- 20 cm od przewodéw telekomunikacyjnych prowadezbmpwnolegle
- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgsimi zaciskami instalacji
elektrycznej prowadzinad puszkami

60 cm od urmzen elektrycznych iskrgcych jak wyhczniki, faczniki,
bezpieczniki, przekaniki, gniazda wtykowe itp.
Przewody stalowe g€zy¢ poprzez spawanie nie dopuszczg giolczen
skrecanych. Pgajczenia skicane mog wysipi¢ jedynie przy pajczeniach z
armatug i gazomierzem. Po wykonaniu i po przeprowadzendly szczelnfci
przewody gazowe natg jeden raz zabezpieazyantykorozyjnie (farh



podktadows przeciwrdzewn) oraz pokrg¢ dwa razy farba nawierzchniowa w
kolorzezottym.

3.4. Roboty montgdwe gazomierzy i armatury

- Gazomierze montowana specjalnym uchwycie eliminigym przenoszenie
napezen z instalacji gazowej na gazomierz. Przedzdkan gazomierzem
montow& zawor odcingicy dn 25. Gazomierze montoivana maksymalnej
wysokaci 1,8 m od poziomu podtogi do spodu gazomierza.

Montowa gazomierze o rozstawie 130mm w szafkach gazowyaloveych,
wentylowanych.

- Gazomierze powinny kbyaczone z przewodami instalacji gazowych w taki
sposéb, aby zapewnmozliwosé¢ ich wymiany bez konieczioi rozbiérki lub
przebudowy poszczegodlnych fragmentow instalacji. ejptia paczen
gazomierzy z przewodami powinnydgostpne, co oznaczage nie mog byc
zabudowane w sposob trwaty lub znajdéwi pod tynkiem.

- Armatura powinna odpowiaélawarunkom pracy (€énienie, temperatura)
instalacji, w ktorej jest zainstalowana.

- Przed instalowaniem armatury nglaisuraé z niej zdlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

- Armatura, po sprawdzeniu prawidto$godziatania, powinna kiyinstalowana
tak, zeby byta dosipna do obstugi i konserwacii.

- Armatue na przewodach nalg tak instalowd, zeby kierunek przeptywu byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturz

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyii, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych robét, zaréwno w
miejscu tych robot, jak teprzy wykonywaniu czynni@i pomocniczych oraz w
czasie transportu zatadunku i wytadunku materiatow.

5. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Zatadunek, jak i wyladunek materiatdbw z rozbiérelusin odbywé sic z
zachowaniem wszelkichsrodkdw ostréanosci i bezpieczéstwa ludzi
pracupcych przy robotach rozbiérkowych. Transport powmidye, jak
okreslono w specyfikacji, bdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.

5.1. Rury

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugdéci.

Podczas transportu, przetadunku 1 magazynowania nalezy unika® ich
zanieczyszczenia. Powierzchnia skladowania powitnya utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniegrzanieczyszcze

Rury mazna sktadowé na otwartej przestrzeni, ukiadejje w pozycji leacej
jedno- lub wielowarstwowo.



Wykonawca jest zobowkany ukitada rury wedlug poszczegolnych grup,
wielkosci i gatunkow w sposéb zapewrjey stateczn& oraz umaliwiajacy
dostp do poszczegoblnych stoséw lub pojedynczych rur.

5.2. Ksztattki i armatura

Ksztaltki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek malenikat ich zanieczyszczenia.
Ksztaltki powinny by skladowane w sposob upedkowany, z zachowaniem
srodkow ostranosci podanych przez producenta danych rur.

Armatura powinna hky przechowywana w pomieszczeniach w sposob
zabezpieczafy przed zniszczeniem, w pomieszczeniach suchycho i
temperaturze nie #zézej nz 0°C. W pomieszczeniu sktadowania nie powinno
znajdowd sie zwigzkow chemicznie dziatagych korodujco.

Dostarczon na budow armatug nalery uprzednio sprawdina szczeln<t.
Armatur nalezy sktadow& w magazynach zamkgtych.

5.3. Elementy wypogania

Transport elementéw wypassnia powinien odbywa si¢ krytymi srodkami.
Zaleca sj transportowanie w oryginalnych opakowaniach predts. Elementy
wyposaenia naley przechowywd& w magazynach Iub pomieszczeniach
zamkngtych w pojemnikach.

Ztaczki i inne materiaty (uszczelki, klejérsodki do czyszczenia i odttuszczania,
itp.), powinny by sktadowane w sposOb upedkowany, z zachowaniem
srodkéw ostrancsci podanych przez producenta danych rur. Szczegohag
nalezy zwrock na zabezpieczenie przecivfapowe substanciji tatwopalnych
(rozpuszczalniki, kleje).

6. KONTROLA ROBOT

Kontrola jakaci rob6t zwazanych z wykonaniem w/w zakresu rob6t powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, agpod wymaganiami
Polskich Norm i "Warunkami technicznymi wykonania odbioru robét
budowlano-montzowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowkKéazda
dostarczona partia materiatdw powinna lzaopatrzona wwiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan najeuzna za dodatnie, jeeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnionesli ktérekolwiek z
wymaga nie zostato spetnione, naledary faz robdt uzné za niezgods z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przepuzia badania
ponownie.

Sposob prowadzenia kontroli szczelmi instalacji gazu

- Przed pomalowaniem i ewentualny zakryciem ryg@wv oraz ustawieniem
gazomierzy naley dokona& dwukrotnej proby szczeldoi. Pierwsza prop
nalezy dokon& przed podiczeniem rurogigbw gazowych do odbiornikow,
druga — z podiczonymi odbiornikami do sieci ruragow bez zainstalowanych
gazomierzy. Natey dokon& proby szczeln@i sieci rurocagow za
gazomierzem do odbiornika.



- Przed préba szczelémw nalezy przedmuché siet rurochgdéw spezonym
powietrzem.

- Préke szczelnéci instalacji naley przeprowadz sprkzonym powietrzem o
cisnieniu 0,05 MPa. Do przeprowadzania probyznauwy¢ rowniez dwutlenku
wegla lub azotu. Nie wolno przeprowadzaréb przy uayciu jakichkolwiek
ptyndw lub innych gazéw aiwymienione,

- Do kontroli cknienia naley uzywa¢ manometru kiciowego. Préb nalezy
przeprowadz po napetnieniu ruroggu i wyrOwnaniu temperatury powietrza
lub innego gazu, ktérym zostat napetniony ruggce temperatur otoczenia.
(czas wyrownania temp. 15+30min),

- Instalacje naley uwaza¢ za szczely, jezeli wytworzone cinienie 0,05 MPa
pozostanie niezmienione wagu 30 min.

- Badanie szczeldoi polgczen (kurkdw itp.) naley wykona przez powlekanie
badanych miejsc pgtzen wods mydlarg przy naniesieniu wody ¢ozlem.
Wszelkie nieszczeldoi nalezy usum¢ przez rozmontowanie w miejscu
nieszczelnym i ponowne zamontowanie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegagych na wykonaniu instalacji nale dokon& zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaidlowlano-montzowych.
Tom Il "Instalacje sanitarne i przemystowe" W stalsu do nasfpujacych robot
nalezy przeprowadzi odbiory medzy operacyjne:

- przepcia dla przewodow przegciany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otworow)

- obsadzenie uchwytow,

Z odbioréw médzyoperacyjnych nahy spis@ protokot stwierdzajcy jakasé
wykonania oraz przydat&é robot i elementow do prawidtowego monia Po
przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danegoajodobdt naley dokona
koncowego odbioru technicznego.

Odbior instalacji gazowych me by przeprowadzony po wykonaniu
pozytywnych prob szczeldo instalacji dokonanych w obecitd dostawcy
gazu. Odbior polega na sprawdzeniu zgddnowykonania instalacji z
projektem, WTWIO i ST a przy ewentualnych zmianacapisami w dzienniku
budowy, sprawdzeniu atestow, aprobat i deklargmongci.

Napetnienie instalacji gazem przez otwarcie doptygazu i usuniecie z
rurociggu powietrza mee nasipi¢ dopiero po sprawdzeniu instalacji.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejam@mi i uzupetnienia w
trakcie wykonywania robdt,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotycxce jakdci wbudowanych materiatdwéWiadectwa jakéci
wydane przez dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznycheézowych,

- protokot przeprowadzenia préby szczélrip



8. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z
dokumentag projektows i dolgczona do niej specyfikacja techniczna, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

9. PODSTWA PLATNOSCI

Cena wykonania jednostki obmiarowe] obejmuje wdagst czynndci
wynikajace z przywotanych pozycji cennika KNR tj.

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie rob6t demortawych istniegcej wewretrznej instalacji gazu

- dostaw materiatdow

- wykonanie instalacji gazowej,

- monta monobloku, gazomierzy (o rozstawie 130mm), szaiatk gazomierze
0 rozstawie 130mm oraz armatury,

- wywOz materialtdbw nie metalowych na wysypisko wmzokrycie optat
wysypiskowych,

- przeprowadzenie préby szczelaio

- zabezpieczenie rur fayprzeciwrdzews,

- malowanie rur,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych ze specyfikacji technicznej,
- skladowanie ztomu uzyskanego przy demamnta miejscu wskazanym przez
Inwestora na terenie budynku,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty keda wykonywane w bezpieczny sposdigjsle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN).

10.1. Przepisy i rozporadzenia.

- Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatlBadowlanych
z dnia 28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.18y2

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietniaG20,W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie,
(Dz. U. z dn. 15 czerwca 2002 r. Nr 75)

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&.@9.1997 r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpietzgva i higieny pracy (Dz. U. Nr 129,
poz. 844)

- Rozporadzenie Ministra Ochronﬁrodowiska z dn. 20 listopada 2001 r. ,\W
sprawie instalacji, ktérych eksploatacja wymageaoggénia”, Dz. U. z dn. 11
grudnia 2001 r.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Bwtbno-Montaowych
tom1i?2.

- Prawo budowlane Dz. U. Nr 106/2000, p6z. 1126

- Rozporadzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 p83) w sprawie
BHP przy wykonywaniu robo6t budowlano-mombavych i rozbiérkowych,



Roboty montaowe kpda realizowane zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob&udowlano-
Montazowych, czéc Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe, wydanymzez
Ministerstwo Budownictwa i Przemystu Materiatow Bwdanych, Warszawa
1974 r.,(wraz z pfniejszymi zmianami)

- Rozporadzeniem Rady Ministrow z dnia 25.02.1981 r. w speadozoru
technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia 24.05.1981 r.),

- aktualnymi polskimi normami i normami brawymi, dotycacymi
przedmiotowych instalacji,

- Rozporadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budoiwwmécz dnia 14
grudnia 1994 r. w sprawie warunkow technicznychkinjppowinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie. Dziat IV "Wypoganie techniczne budynkow".

- Warunkach technicznych wykonania i odbioru raddowlano-montaowych
Tom |l "Instalacje sanitarne i przemystowe" Minisisva Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, wydanie z 1988 r.

10.2. Normy

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane nagcgo o0godlne
zastosowania

PN-76/H-74392 hczniki z zeliwa ciagliwego

PN-76/M-54901 fczniki

PN-74/M-75224 Zawory przelotowe

PN-67/M-75236 Kurki spustowe megsne

BN-76/8860-01 Wsporniki do rur

BN-76/8860-01 Elementy mocige rurocagi i zawieszenia do rur

OPRACOWAL :

mgr irz. Mirostaw Kociumbas
upr. Nr 245/02/DUW

mgr irz. Piotr KopinowskKi

inz. Mateusz @ga

Walibrzych, 12.02.2016r.
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