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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lip684lr - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2@18003 r wraz z
p&zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany’rzebudowa instalacji gazowej w ogciach
wspolnych budynku przy ul. 11 Listopada 148 w Watbeychu,
zostatsporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami
| zasadami wiedztechnicznej.

Projektant:
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OPIS TECHNICZNY
WYMIANA INSTALACJI GAZOWEJ
W CZESCIACH WSPOLNYCH BUDYNKU

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT, ADRES : Budynek mieszkalny,
ul. 11 Listopada 148, 58-302 Watbrzych
(dziatka nr 455/4 obb nr 26 Nowe Miasto)
1.2. RODZAJ BUDOWY: Remont (przebudowa instalagiazowej w
czesciach wspdélnych budynku) bez zmiany
sposobu gytkowania.
1.3. INWESTOR: Wspdlnota Mieszkaniowa w Watbrzygimay
ul. 11 Listopada 148
1.4. AUTOR PROJEKTU: mgr i Mirostaw Kociumbas
mgr inz. Piotr Kopinowski
inz. Mateusz Qga

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora

- wizja lokalna

- uproszczona inwentaryzacja budowlana

- obowhzujace normy, przepisy i wytyczne projektowania

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany iastjal gazowe] w
czesciach wspolnych budynku przy ul. 11 Listopada 148/atbrzychu.

4. Obszar oddzialywania
Obszar oddziatywania miel sic w granicy dziatki nr 455/4 obb nr 26
Nowe Miasto.

5. STAN ISTNIEJACY

Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany przylicy 11
Listopada 148 w Watbrzychu posiada 3 kondygnacgizieanne.
Budynek posiada istnigje przyhcze gazowe oraz istnigp instalacg gazows.
Brak zaworu gtdwnego na pragizu instalacji do budynku.
Instalacja gazowa w egciach wspolnych wykonana jest z rur stalowych.
Instalacja rozprowadzona jest w korytarzu i klascbodowe] budynku. Piony
gazowe znajdgj sk w czsciach mieszkalnych. Gazomierze w budynku
znajdup sie zarowno w mieszkaniach, jak i na klatce schodowéjbudynku
jest 6 mieszka na kadym pktrze po dwa mieszkania.




6. DANE OGOLNE

Z uwagi na zly stan techniczny instalacji gazowegk zewwtrznego
zaworu gtébwnego zabudowanego w szafce gazowejr@aayczenie inwestora
nalezy wykona nowg instalacg gazows w obrbie budynku, w ogciach
wspolnych. Istnigjca instalacg w czsciach wspdélnych oraz istnige w
czesciach prywatnych piony gazowe (do gazomierzy) hakelemontowé.
Gaz dostarczanyelzie poprzez istnigge przyhcze gazu. Zapotrzebowanie na
gaz dla budynku nie ulegnie zmianie.

7. INSTALACJA GAZOWA
Instalacg gazova wewmgtrz budynku, od szafki gazowej na kotnierzowy
zawor gtowny DN50 zlokalizowany na zewtrznej scianie  budynku,
przechodzca przez korytarz pod stropem, nadg wykona& z rur stalowych
czarnych bez szwu przeznaczonych do gapzphych przy pomocy spawania.
Zaprojektowano jeden pion gazowy DN50 zlokalizowang klatce
schodowej budynku, doprowadzey gaz do poszczegolnych lokali
mieszkalnych i #ytkowych. Pion prowadzi pomkdzy istniegcymi pionami
telekomunikacyjnymi wedtug rysunkow 2/S-4/S.
Do pomiaru zaycia gazu zaprojektowano na klatce schodowej budysgafki
gazowe stalowe, wentylowane na gazomierze miech@®&ekciookienkowe
Qmax=6 m3/h. Dopuszczae¢szastosowanie gazomierzy G1,6 w lokalach, w
ktorych jedynym urgdzeniem gazowym jest kuchenka gazowa.
Szafki gazowe naly montowa w ten sposébieby odlegt®é zamontowanych
w nich gazomierzy od istniggych licznikdw elektrycznych wynosita co
najmniej 1,0m.
Liczniki gazowe nalgy montow& na listwie montaowej pod gazomierze, w
celu eliminacji napgzen. Gazomierze montowana maksymalnej wysokoi 1,8
m od poziomu podtogi do spodu gazomierza. Montogazomierze o rozstawie
130mm. Gazomierze powinny d¥gczone z przewodami instalacji gazowych w
taki sposéb, aby zapewnmazliwos¢ ich wymiany bez konieczioi rozbidrki
lub przebudowy poszczegolnych fragmentow instalabjiejsca podczen
gazomierzy z przewodami powinnydgostpne, co oznaczage nie mog byc
zabudowane w sposob trwaty lub znajdéwi pod tynkiem.
Za licznikami gazu, w e&ciach wspolnych nakly wykona odcinki instalacji
gazowe] doprowadzage] gaz do istnigrej instalacji gazowej w lokalach
mieszkalnych.
Na przejciach rur gazowych przegciare nalezy zastosowa stalowe tuleje
ochronne z wktadkz tworzywa sztucznego. Rury mocawa@o scian za pomaog
uchwytéw stalowych z wktadkz tworzywa sztucznego.

Przewody gazowe wewtnz budynku naléy prowadzf na powierzchniscian
(w odlegigci 2,0 cm od nich) pod stropem lub w bruzdach oséych
nieuszczelnionymi ekranami ungbwiajgcymi wentylowanie tej bruzdy.
Poziomy przewod gazowy naleutozy¢ ze spadkiem 4% w kierunku ydzen
gazowych.
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Przy przejciu przez przegrody budowlangiany, stropy), przewody prowadzi
w rurach ochronnych. Przewody geianach mocowaza pomog hakéw lub
uchwytow rozmieszczonych w odlegéd 1,5 m dla @<40 oraz 2,0m @ > 40.
Przewodow nie wolno ukladapod podiog. Przewody gazowe nédg
prowadz¢ powyzej przewodow instalacyjnych.
Poziomy przewod gazowy naleutozy¢ ze spadkiem 4% w kierunku yozen
gazowych.
Instalacja powinna iy zabezpieczona przed wpltywemagdw bhdzacych —
monta monobloku izolacyjnego w projektowanej szafce gagoz zaworem
gtdbwnym na zewstrz budynku.
Przewody gazowe wewtrz budynku nalgy prowadzt w odlegtgciach nie
mniejszych ni:

15 cm od poziomych ruregdéw wodocigowych i kanalizacyjnych,
umieszczac je nad tymi ruroggami,
- 15 cm od ruroggow cieplnych, umieszczgj je pod rurocigami cieplnymi,
- 10 cm od pionowych instalacji innych rurggdw z wyhczeniem przewodéw
elektrycznych
- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzbnpwnolegle
- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgsimi zaciskami instalacji
elektrycznej prowadzinad puszkami,

60 cm od urmzen elektrycznych iskrzcych jak wyhczniki, faczniki,
bezpieczniki, przekaniki, gniazda wtykowe itp.
Przewody stalowe gtzy¢ poprzez spawanie nie dopuszczg $ohlczen
skrecanych. Pgjczenia skecane mog wysfpi¢ jedynie przy palczeniach z
armatug i gazomierzem. Po wykonaniu i po przeprowadzendly szczelngci
przewody gazowe natg jeden raz zabezpieazyantykorozyjnie (farh
podktadovws przeciwrdzewn) oraz pokry dwa razy farba nawierzchniowa w
kolorzezottym.
Przed gazomierzami nale zamontowa kurki gazowe sferyczne. Przewidziane
do montau urzdzenia gazowe muszposiadéd znak bezpieczestwa i atest
energetyczny.
Dopuszcza si monta instalacji za gazomierzem z rur miedzianygtzbnych
lutem twardym. Instalacje za gazomierzem malevykona& z materiatu, z
jakiego aktualnie wykonana jest instalacja w lokaieszkalnym.
Trasy prowadzenia przewodOw oraz pozostate szcyegi®wigzania — wg
Czgsci rysunkowej opracowania.

8. PROBA SZCZELNOSCI | SPRAWDZENIE INSTALACJI GAZOWEJ
Sprawdzenia instalacji gazowe] powinno odbywaic zgodnie z
wytycznymi zawartymi w ,Warunkami technicznymi wykania i odbioru robét
budowlano — montawych” cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowftzed
pomalowaniem oraz ustawieniem gazomierzaayadlwkona proby szczelngi.
Proky nalezy wykona przed podiczeniem rurogigdbw gazowych do
odbiornikéw. Naley dokon& proby szczeln&ei sieci gazocigéw przed
gazomierzem i oddzielenie rurggdw za gazomierzem do odbiornika.




Przed préb szczelnéci nalezy przedmucha siet rurochgdéw spezonym
powietrzem. Prop szczelnéci instalacji naley przeprowad@ spezonym
powietrzem (dwutlenek ggla lub azot) o énieniu min. 0,05 MPa. Nie wolno
przeprowadza prob przy uayciu jakichkolwiek ptynéw lub innych gazow mi
wymienione.

Instalacje naley uzna za szczelgpo ile wytworzone @nienie probne 0,05 MPa
pozostanie niezmienione przez 30 minut. Z odbiaby szczelnéci nalery
sporadzi¢ protokét. Odbior instalacji me by przeprowadzony po wykonaniu
pozytywnej préby szczeldoi.

OTWARCIA DOPLYWU GAZU DOKONUJE TYLKO DOSTAWCA GAZU.

9. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdét polegagych na wykonaniu instalacji nale dokon#
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odahigob6t budowlano-
montaowych. Tom Il "Instalacje sanitarne i przemystowd" stosunku do
nastpujacych robot naley przeprowad# odbiory medzy operacyjne:
- przegcia dla przewoddw przegciany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otworow)
- obsadzenie uchwytéw,
Z odbioréw médzyoperacyjnych nahy spis@ protokot stwierdzajcy jakasé
wykonania oraz przydat§é robot i elementow do prawidtowego mohnia Po
przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danegoajodobot naley dokona
koncowego odbioru technicznego.
Odbior instalacji gazowych me by przeprowadzony po wykonaniu
pozytywnych prob szczeldo instalacji dokonanych w obeciwd dostawcy
gazu. Odbior polega na sprawdzeniu zgddnowykonania instalacji z
projektem, WTWIO i ST a przy ewentualnych zmianacapisami w dzienniku
budowy, sprawdzeniu atestow, aprobat i deklaragonagci.
Napetnienie instalacji gazem przez otwarcie doplygazu i usuricie z
rurociggu powietrza mee nasipi¢ dopiero po sprawdzeniu instalacji.
Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejao@mi i uzupetnienia w
trakcie wykonywania robat,
- dziennik budowy,
- dokumenty dotycee jak@gci wbudowanych materiatdowéWiadectwa jakéci
wydane przez dostawcow materiatow),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéa@owych,
- protokot przeprowadzenia préby szczélrip

10. WYTYCZNE BRAN ZOWE - BUDOWLANE

Zakres niezbdnych opracowa zwigzanych z wykonaniem instalaciji
gazowej obejmuje wykonanie:
- przebé w przegrodach konstrukcyjnych budynku kolghych z tras
prowadzenia przewodow instalacji gazowe.




11. UWAGI KONCOWE

. Calas¢ robodt instalacyjnych wykora zgodnie z obowdzujgcymi
przepisami:

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 sprawie
warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiagbudynki i ich usytuowanie,

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 w\spravarunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaglsieci gazowe,

- ,Specyfikacja techniczna projektowania, budowywdbioru sieci gazowej,
wydanie 3 zmienione”,

- PN-EN 10208-2

- norma zaktadowa PGNiG-ZN-3150,

» Calds¢ prac wykoné zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano — mortavych” cz. Il, ,Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz z zaleceniami i wytycznymi (DTrdducenta ugdzen,

* Roboty prowadzi pod nadzorem osoby uprawnione] do petnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie, w wymaganyakesie.

» Montaz instalacji gazowej oraz prace zmane z uruchomieniem,
konserwagj | napravg nalezy powierzy¢ uprawnionemu specjatie.

* Otwarcia doptywu gazu dokonuje tylko dostawca gazu,

* Nie przewidziano montowania nowych odbiornikbéw gayoh.

* Dopuszcza si instalowanie urgzen innego producenta o parametrach
technicznych zgodnych z dobranymi w projekcie,

« Budowa wewstrznej instalacji gazu nie zmienia charakterystyki
energetycznej budynku.

OPRACOWAL :

mgr inz. Mirostaw Kociumbas

upr. Nr 245/02/DUW oraz 285/CK07
mgr inz. Piotr Kopinowski

inz. Mateusz @ga

Waltbrzych, 12.02.2016 r.



INFORMACJA DOTYCZ ACA PLANU BEZPIECZE NSTWA |

OCHRONY ZDROWIA
WYMIANA INSTALACJI GAZOWEJ
W CZESCIACH WSPOLNYCH BUDYNKU

1. PODSTAWY FORMALNE SPORZADZENIA INFORMACJI

- Prawo budowlane

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaO20roku w
sprawie

informacji dotycacej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

2. OGOLNY OPIS INWESTYCJI

Projektem olgte jest wymiana instalacji gazowej w e¢éziach wspdlnych
budynku przy ul. 11 Listopada 148.
Wszystkie roboty przedstawiono szczegotowo w opesthnicznym.

3.  WYTYCZNE OGOLNE

- przy realizacji powyszych prac brak elementéw zagospodarowania dzidiki
terenu, ktore maog stwarzé zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi
bezpdrednio zwjzanych z przedmiotosmnwestycj lub oséb trzecich,

- podczas powsszych robét budowlanych megvystpi¢ nieprzewidywalne w
czasie zagreenia lub wypadki pracownikow grup monterskich, vkapce
tylko i wytgcznie z lekcewzenia przepisow i tamania podstawowych zasad BHP.
Nie wystpuje bezpérednio zagreenie dla oséb, ktére mgprawo przebywania
na placu budowy,

- ze wzgkdu na fakt,ze podczas realizacji rob6t budowlanych niglgsie
odbywaty w strefie szczegdlnego zaggnia lub w ich gsiedztwie, nie wymaga
sie szczegolnycKBrodkow technicznych lub organizacyjnych w tej kviest

- w przypadku konieczr$oi prowadzenia prac na wysako winien nadzorowa
je uprawniony kierownik budowy z aktualnym wpisedaty waznosci) do Izby
Inzynieréw,

- kierownik budowy powinien wyznacgyprzeszkolonego i dwiadczonego
pracownika lub pracownikow do koordynowania pracwysokaci np. przy
transporcie pionowym materialtdbw budowlanych,- kienk budowy ledzie
zadat zgtaszania wszelkich nieprawidto$gowykonywania prac budowlanych i
przygotuje protokét wykonania prac budowlanych agedz zasadami bhp,
ergonomii i higieny pracy,

- kierownik budowy w razie potrzeby konsultaivdoedzie przebieg prac
przygotowawczych i prace budowlane na wysgkoz upowanionym
rzeczoznawg bhp i ergonomii i wszelkie dodatkowe zalecenia egaze
wykonawcy ,pracownikom i zapisze w dzienniku budowy
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- kierownik budowy wraz z wykonawdub osola upowaniong ustali na placu
budowy miejsce i sposOb przechowania 1 zabezpiéazemateriatdw
budowlanych zwjzanych z Inwestygj (wydzielone, ostorte pomieszczenie
tymczasowe zabezpieczone przedsaiem oséb niepowotanych),

- kierownik budowy wraz z wykonawcub osola upowaniong ustali drog
bezpiecznej ewakuacji dla pracownikOw na wypadek@enia paaru, awarii
lub innych zagreen. Informacja zostanie przekazana pracownikom i taiaan,

- W razie wykorzystania ugdzen mechanicznych kierownik, wykonawca i
zarzdca budynku ustalsposéb podtzenia, zasilania i poboru energii (w tym
Sposob rozliczenia za eneypi zostanie wytypowany przeszkolony pracownik
odpowiedzialny za bezpieczny proces pracy i eksatjlaurzdzenia,

- w przypadku potrzebyzycia otwartego ognia w tym palnikdw i spawarek
kierownik budowy i wykonawca zapevgnivarunki ochrony przeciw parowej

| przeciwporaeniowej,

- dokumentagg budowy przechowywa bedzie kierownik budowy
odpowiedzialny za prawidiowé procesu formalnego, zgodito wpisow i
prowadzenia zgodnie z aktualnym zaktualizowanynwEna Budowlanym na
dzien rozpoczcia budowy,

- wprowadzenie zmiany, wynikgje z posipu robét budowlanych, a dotygze
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia powinny Bypatrzone adnotackierownika
budowy 0 przyczynach ich wprowadzenia,

- wszelkie ustalenia zwzane ze szczegolawlokalizachp urzadzen, sprztu
budowlanego, kierownik budowy ustali po zapoznasig z doktadnym
harmonogramem pracy i rodzajem sguzwykonawcy,

- wszystkie roboty budowlano-moutave i odbiér robot nalyy wykona z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét udowlano-
montaowych" wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Phzesne] i
Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techrikidowlanej oraz z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietrd@02 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. &r@z z 2004 r. Nr 109, poz.
1156) wraz z piniejszymi zmianami,

Przed rozpoczciem prac budowlanych szczegdétowo zapozéasie z
warunkami pozwolenia na budowe, dokumentacja techniczmg - projektows,
uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami itp. zawartym w czesci formalno-
prawnej.

4. UWAGI DOTYCZ ACE CZESCI OPISOWEJ PLANU
BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

4.1 Zakres prac obgtych niniejszym zamierzeniem budowlanym:
- powiadomienie zainteresowanych stron o prowadaomgbotach;
- przyw0z materiatéw i spetu na teren olgty robotami;

- demonta istniegcej wewrgtrznej instalacji gazu,

- demonta istniegcych gazomierzy oraz kurkdéw odcipeych,

- monta projektowanych ruroggoéw gazu,
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- monta armatury,

- monta gazomierzy o rozstawie 130mm,

- monta szafeksciennych pod gazomierze o rozstawie 130mm,

- badania i odbiory instalacji gazowej.

- prace wyka@czeniowe (zabezpieczenia antykorozyjne) i pdkowe;

4.2 Wykaz Obiektow
Calas¢ prac prowadzonacdzie w budynku przy ul. 11 Listopada 148 w
Waltbrzychu.

4.3 Wskazania dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych:

Prace budowlane i momtawe wewntrz budynku prowadzone ¢da na
wysokaci do 4 m; nie istnieje niebezpiedstwo upadku z wysokci oraz
zagraenie od upadagych elementow budowlanych, nedzi itp.

Liste wszystkich maliwych zagraen wystpujacych w czasie realizacji robét
budowlanych naley ustalt na podstawie informacji przekazanych inwestorowi
przez wykonawg rob6t w porozumieniu z rzeczoznawcami uprawniongmi
uzgadniania i opiniowania projektéw budowlanychakresie Bezpiechstwa i
Higieny Pracy.

Przy realizacji zespotu magwystpi¢ zagraenia zwizane ze szczegotowym
zakresem robot budowlanych, o ktérych mowa w Ad,dist.2 ustawy z dnia 7
lipca 1994r., z piniejszymi zmianami, a efych w 86 Rozporgzenia Min.
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.a w szczegéito

- Mozliwos¢ potknicia st na tym samym poziomie, przewody spawalnicze,
rury gazowe, otuliny

- Mozliwo§¢ porazenia pgdem przy pracy z uggzeniami elektrycznymi

- Mozliwo$¢ oparzé termicznych przy pracy ze spawaikzgrzewarlg

- Mozliwo$¢ uderzenia fal spezonego powietrza przy prébach szczebiaz
uzyciem spezarki, przez elementy ruchome - spadeaj elementy oraz
uderzenie o nieruchome elementy — drabiny, rusat@yaleskowanie,

- Mozliwos¢ kontaktu ze spalinami przy wykonywaniu izolacggipawéw

- Narazenie cztowieka na nadmierny hatas i wibracje prastedze urzdzen
mechanicznych

-  Mozliwos¢ na&wietlenia  oczu  promieniowaniem podczerwonym i
nadfioletowym przy wykonywaniu prac spawalniczych,

4.4 Wskazania sposobu prowadzenia instruktau pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecych:

- pracownicy przed przygpieniem do prac powinni lByprzeszkoleni w zakresie
wykonywanej pracy,

- powierzenie robot szczegolnie niebezpiecznychenim¢ dokonane wyicznie
osobom posiadagym odpowiedry wiedz i uprawnienia,

- pracownicy powinni posiadabodpowiednigrodki ochrony osobistej,

- prace nalgy prowadz¢ pod nadzorem kierownika robat.
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4.5 Wskazania srodkow technicznych i organizacji zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w
strefach szczegolnego zagkenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym
zapewniajcych bezpieczg i sprawnag komunikacje na wypadek paaru,
awarii i innych zagrozen.

W trakcie prowadzenia robo6t budowlanych kierownikdbwy powinien
zapewnt wszelkie maliwe srodki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec
niebezpieczéstwom wynikagcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagenia zdrowia w tym zapewnigiych bezpieczni
sprawry komunikacg, umazliwiajaca szyblg ewakuaci na wypadek paaru,
awarii i innych mogcych wyspi¢ zagraen.

Roboty naley wykonywa zgodnie z projektem budowlanym, obgrijagcymi
normami i przepisami BHP. W szczeg&@oonalezy:

- wywiesk tablice informacyjrg z podaniem oséb funkcyjnych wraz z numerami
telefonicznymi oraz numerami sisa pozarnej, pogotowia ratunkowego,
energetycznego |

gazowego przypadku paru, awarii i innych zagten

- wyznaczy | oznakowé& drogi komunikacyjne dla ruchu pieszego i maszyn
budowlanych

- w miejscach kolizyjnych wprowadzbznaczenia ostrzegawcze

- Wyznaczy i oznaczy drogi ewakuacyjne

- wyznaczy i odpowiednio oznakowastret niebezpieczin wokot miejsca
wykonywania roboét, zachowag szerokeé¢ strefy nie mniejsg niz 1/10
wysokdaci, na ktorej wykonywaneeolg roboty i istnieje zagraenie spadania
przedmiotéw, lecz nie mniejgniz 6,0 m.

- wyznaczy i utrzymywa& na biegco poradek na cigach komunikacyjnych i
pomostach na rusztowaniu.

- wykon& daszki ochronne nad przejami, wegciem do obiektu itp. o
szerokdci, co najmniej 1,0 m wkszej od szerolk@i przegcia lub przejazdu,
odpornych na przebicie, zamocowanych na wy$cdkoo najmniej 2,5 m od
ziemi, pochylonych podgtem 45° w kierunkurédta zagraenia.

- nie prowadzi robot jednoczamie na kilku poziomach w jednym pionie
/stanowisko nad stanowiskiem pracy.

- zapewnt uzywanie sprgztu ochronnego przed upadkiem z wysako(np.
szelek bezpieciastwa z link i amortyzatorem) przez pracownikéw
wykonujgcych roboty, jak rownie pracownika odbieragego materiaty
transportowane na dach.

- zapewnt stosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpistza ,B",
bedacych w dobrym stanie technicznym.

- wykonywanie i montowanie rusztowgrowadz¢é zgodnie z dokumentagj
techniczno - ruchow (DTR), dopuszczenie dozytkowania po dokonaniu
odbioru technicznego przez nadzér budowy.

- stosowdé srodki transportu pionowego, podimoki, wciggniki itp.
posiadajcych odpowiednie certyfikaty bezpieéstwa, dla wymaganych
dopuszczenie przez UDT, zgodnie z przeznaczen2hR.
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- do wykonywania robét dopuszéztylko pracownikdéw posiadggych aktualne
badania lekarskie, w tym do prac na wysako przeszkolenie w zakresie
przepisow BHP oraz na stanowisku pracy.

- na terenie budowy wyznaczy odpowiednio oznakowamiejsca ze spetem
gasniczym.

- materiaty niebezpieczne skladawav miejscach wyznaczonych do tego,
zabezpieczonych przed wplywami o0s6b niepowotanyaiaz owarunkow
atmosferycznych

- sprzt mechaniczny naky zabezpieczy przed dziatalngécia o0sob
niepowotanych

- prace szczegolnie niebezpieczne powinng lWwykonywane przez co najmniej
2 osoby.

Pracownicy zatrudnieni w trakcie wykonywania prac ppwinni by¢é
wyposaeni we wia&ciwa odziez robocza i ochronna oraz sprzet ochrony
osobistej, w zalenosci od wykonywanych robo6t budowlanych.

OPRACOWAL :

mgr inz. Mirostaw Kociumbas

upr. Nr 245/02/DUW oraz 285/DK807
mgr inz. Piotr Kopinowski

Inz. Mateusz @ga

Waltbrzych, 12.02.2016r.
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