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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem izolacji pionowej
obiektu realizowanego w ramach projektu pn:
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1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych.
1.4 Ogdblne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robaot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Kierownika Budowy.

2. MATERIALY.
2.1. I1zolacje wykonywane na zimno

Do wykonywania izolacji na zimno mogg by¢ stosowane nastepujgce materiaty:

- roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
24620:1998, np. jednokomponentowa powloka uszczelniajaca Sto Murisol BD 1K
firmy Sto (przedstawiona w dokumentacji projektowej).

StoMurisol BD 1 K jest bardzo elastycznym, tgczacym rysy, bezfugowym i
bezspoinowym uszczelnieniem elementow budowli, majgcych kontakt z ziemig,

przed wodg kapilarng, wilgotnoscig gruntu wg DIN 18195, cz. 4, jak tez przed
cisnieniowg i bezcisnieniowg wodg powierzchniowg i sgczgcg, wg DIN 18195,
cz. 5 i 6 oraz klejem do ptyt ochronnych, drenazowych i izolacyjnych w obszarze
podpiwniczen i wody odpryskowej.

- inne materialy niz przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajgce
wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatow i
posiadajgce aprobaty techniczne IBDIM do tego typu zastosowan.
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2.2. 1zolacja termiczna

Jako izolacje termiczng stosowa¢ wodoodporne piyty izolacyjne ze spienionego
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) przeznaczone do wykonywania izolacji termicznej
Scian fundamentéw ponizej poziomu gruntu do gtebokosci 2,0 m, np. wodoodporng
ptyte izolacyjng Hydromax (przedstawiong w dokumentacji projektowej) o parametrach
nie gorszych:

- nasigkliwos¢ wodg przy diugotrwatym catkowitym zanurzeniu - po 28 dobach < 1%
- absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzji < 5%
- wspotczynnik przewodzenia ciepta A < 0,036 W/mK.

2.3. Folia kubetkowa

Membrana kubetkowa przeznaczona do ochrony s$cian piwnic i fundamentéw o
parametrach:
- materiat: polietylen o wysokiej gestosci (HDPE),
grubos¢ = 0,5 mm,
- wysokos¢ ttoczenia: 8+9 mm,
odpornosé na: dziatanie korzeni, grzybow, bakterii.

2.4. Tynk kamyczkowy

Jako fakture zewnetrzng cokotu przyjeto tynk kamyczkowy (w dokumentacii
projektowej przyjeto tynk systemu STO — tynk zewnetrzny SUPERLIT K2,0).

3. SPRZET.
3.1. Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych
na konstrukcjach betonowych, zelbetowych i stalowych mogg by¢ wykonane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania
zamierzonych robot.

Sprzet powinien byé zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych
stosowanych materiatow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu
drogowym.

Materialy nalezy przewozie w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob
aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Przygotowanie podio za

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i

zanieczyszczen.
Powierzchnia przewidziana do uszczelnienia musi by¢ wolna od zadzioréw.
Nierownosci lub uszkodzenia nalezy wyrownac lub zaszpachlowaé. Narozniki lub
wklesniecia nalezy zaokraglic. Widoczne ubytki (promien 4 cm) mozna wypeic
StoMurisol DS uzywajgc kielni.StoMurisol BD 1K wigze na wilgotnych podtozach. Wode
stojgcg nalezy usungg.
Bezpos$rednio przed pokryciem betonu izolacja, nalezy powierzchnie betonu
przedmuchac sprezonym powietrzem.
Podtoza chtonne jak beton, tynk cementowy, cegta wapienno-piaskowa (murowana na
petng spoine na zaprawie cementowej), cegta, beton typu ciezkiego, mur z pustakdw,
etc., nalezy wstepnie pokry¢ StoMurisol BD 1K, rozciehczonym wodg w proporcji 1:10.
W celu zwigzania czgstek kurzu lub na podtoza piaszczgce zagruntowaé StoPrim Micro.
Na podtozach profilowanych i o duzych porach nalezy wykona¢ szpachlowanie.
Szpachlowanie nie stanowi izolacji. Szpachlowanie musi wyschng¢ w takim stopniu,
aby podczas nanoszenia powtoki uszczelniajgcej nie powstawaty uszkodzenia. Na
szpachlowanych podtozach nie wymagana jest powtoka gruntujgca o ile nie pojawig sie
czynniki zmniejszajgce przyczepnos¢ kolejnych warstw. Przy wystepowaniu wody
cisnieniowej i / lub uszczelnianiu muru z materialdw mieszanych wzgl. sciany z
kamienia tamanego, dla wiekszego bezpieczenstwa nalezy zastosowaé¢ dodatkowo
siatke Sto-Glasfasergewebe.
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadac¢ zaleceniom
podanym w kartach technicznych stosowanych materiatéw i ich aprobatach
technicznych IBDiM odnosnie:

- wytrzymatosci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

- temperatury podtoza,

- wilgotnosci podtoza (maksimum 4% - chyba, ze materiat jest przeznaczony do

uktadania na podtoza o wigkszej wilgotnosci),

- wieku betonu.
Powierzchnie wykonane za pomocg srodkow, zalecanych przez Producenta materiatu
izolacyjnego lub bedacych elementem danego materiatu izolacyjnego zgodnie z kartg
techniczng producenta.

5.2. Izolacja pionowa

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem
wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych producenta
I aprobat technicznych wydanych przez IBDiM.

Metody wykonania izolacji:
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- malowanie pedzlem,

- nanoszenie waitkiem,

- szpachlowanie,

- przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatow izolacyjnych.
Przy nakfadaniu poszczegoélnych warstw izolacji nalezy przestrzegac¢ zalecanych przez
Producenta zakresOéw temperatur otoczenia i poditoza oraz wilgotnosci podioza i
powietrza.

Warunki obrébki:

StoMurisol BD 1K nalezy chroni¢ podczas obrébki i schniecia przed
oddziatywaniem termicznym (np. intensywne nastonecznienie). Stosowac srodki
ochronne, jak np. ostoniecie folig. Nie dopuszczalne jest sztuczne przyspieszanie
wysychania, np. przez podgrzewanie palnikiem. Powloke nalezy chroni¢ do catkowitego
wyschnigecia przed oddziatywaniem wody, np. gruntowej, opadowej, stojgcej lub
powierzchniowej. Nalezy unikac takze oddziatywania mrozu, stosujgc np. nagrzewnice
powietrza.

Czas schniecia powtoki uszczelniajgcej StoMurisol BD 1K uzalezniony jest od
warunkow pogodowych, temperatury zewnetrznej, wilgotnosci oraz cyrkulacji powietrza,
wilgotnosci podtoza oraz grubosci wykonanej powtoki. Wynosi on srednio 2-3 dni (przy
+23_C oraz wilgotnosci 65%). Nalezy przy tym pamietac, ze niskie temperatury (ponizej
+10_C) oraz wysoka wilgotnos¢ powietrza wydtuzajg czas schniecia.

Wykonanie powtoki:

StoMurisol BD 1K mozna nanosi¢ metodg szpachlowania. Przy wykonywaniu
izolacji pionowych materiat nanosi sie gtadkg paca tak jak tynk. Przy powierzchniach
poziomych nalezy dodatkowo materiat wygtadzi¢. Powtoke uszczelniajgcg wykona¢ w
min. 2 cyklach roboczych. Materiat nanies¢ rownomiernie, bez btedoéw, na ustalong
wczeshiej grubosc. Minimalna zalecana grubo$¢ powtoki musi by¢ zachowana w
kazdym miejscu izolacji, a odchytka od grubosci nie powinna by¢ wieksza niz 50%.
Szczegoblng uwage nalezy zwrdoci¢ na wykonanie przej$¢ oraz gornego zakonczenia
sciany w strefie wody odpryskowej, gdzie szczegdlnie wazne jest zachowanie czystego
poditoza oraz staranne wykonanie powtok. W przypadku przerwania prac wykonac¢
zakonczenie umozliwiajgce wykonanie zaktadu materiatu przy wznowieniu robot.
Przerwy w nanoszeniu materiatu nie mogg wystepowac na narozach
Przystgpienie od kolejnych etapow robot moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego
wpisu do Dziennika Budowy.

Izolacje powilokowe wykonuje sie zgodnie z wytycznymi producenta izolacji oraz
dokumentacjg projektowa.
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5.3. Izolacja termiczna .

Izolacje termiczng z wodoodpornych piyty izolacyjnych ze spienionego
polistyrenu (EPS) nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej oraz
wytycznymi producenta piyty.

Ponizej poziomu terenu ptyty uktada¢ na placki, nanies¢ punktowo mase w kazdym z
narozy ptyty i na srodek — klejenie montazowe.

Powyzej poziomu terenu nanies¢ mase obwodowo i punktowo.

Na ptyte nalezy nanosic takg ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajgc nieréwnosci podtoza i
mozliwg do potozenia warstwe zaprawy (ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum 40%
efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podtoza (przy wiekszych nierdwnosciach
nalezy stosowac¢ zréznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty wzdtuz jej
krawedzi nalezy nanies¢ okoto 3-5 cm szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo w
srodku plyty nalezy natozy¢ 3 — 6 plackdéw zaprawy o odpowiedniej srednicy. Kazdg
ptyte izolacyjng z natozong zaprawg klejgca przyciskamy do $ciany i lekko jg
przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Piyty nalezy uktada¢ od dotu do
gory rozmieszczajgc pasami poziomymi, Z przewigzaniem na narozach ,na mijanke”
(miniecie krawedzi pionowych min. 15 cm).

Dodatkowe mocowania w postaci tgcznikbw mechanicznych (tylko powyzej poziomu
terenu i w przypadku wykonywania oktadziny z ptytek ceramicznych) mozna
wykonywaé po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt. Dyble nalezy osadzi¢ opierajgc
talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka whbija¢ lub wkrecaé
trzpienie do oporu. Prawidlowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem wiecej
niz o 1 mm ponad powierzchnie, a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu,
niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu. Glebokos¢ zakotwienia kotkdw
w warstwie konstrukcyjnej sciany wykonanej z materiatdw petnych powinna wynosic¢
min. 6 cm. llo$¢ tgcznikdw nie moze by¢ mniejsza niz 4 szt./ 1m2 powierzchni elewacii.
Przy naroznikach budynku w tzw. ,strefie naroznej” wymagane jest zwiekszenie ilosci
lgcznikéw (2 razy wiecej). W pierwszej kolejnosci tgczniki mechaniczne nalezy osadzac
w narozach ptyt. Odlegtos¢ pomiedzy skrajnymi tgcznikami a krawedzig budynku
powinna wynosi¢ w przypadku sciany murowanej co najmniej 10 cm.

UWAGA: Zaprawe klejgcg nanosi sie jedynie na powierzchnie ptyt izolacyjnych, nigdy
na podioze.

Ponizej poziomu terenu zabrania sie stosowania tgcznikdw mechanicznych!

5.4. Zabezpieczenie z folii kubetkowej.

Zabezpieczenie powtoki wykona¢ z folii kubetkowej zgodnie z wytycznymi
dokumentacji projektowej oraz wytycznymi producenta folii.
W czasie uktadania kolejne pasma fgczyé na zaktady. Zaktady pionowe muszg
zachodzi¢ na 5 rzedow stozkéw, a zaktady poziome na 4 rzedy stozkow.
Pasy folii przytwierdza¢ gwozdziami lub kotkami na wysokosci drugiego wyttoczenia od

gory.
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Folie przytwierdza¢ wytgcznie powyzej poziomu terenu!
5.5. Wykonanie tynku kamyczkowego.

Tynk kamyczkowy wykona¢ scisle wg instrukcji producenta.

6. KONTROLA JAKO SClI.
6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Kontrola dostarczonych na budow e materiatléw

- kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentoéw dopuszczajgcych
poszczegoblne wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna
podlegaé prawidtowos¢ oznakowania poszczegolnych materiatow,

- po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobow, nalezy dokonaé sprawdzenia
zgodnosci asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowe).

6.1.2. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:

— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonywania wykopow,

— ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Kontrola powinna obejmowac:

— badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

— badanie prawidiowosci podioza naturalnego, w tym gtébwnie jego
nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami
okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych Iub warunkami
technicznymi wytwaérni materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie zastosowanych zigczy i ich uszczelnienie,

— badanie wykonania izolacji,

— badanie szczelnosci izolacji.

Badanie izolacji:

Kazdorazowo nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wykonanego
uszczelnienia. Badanie wykona¢ na reprezentatywnej powierzchni probnej metodg
naciecia klinowego (metoda niszczgca). Powierzchnie probng wyznaczy¢é na
istniejgcym podtozu. Kontrole grubosci warstwy przeprowadza sie na mokrej powitoce
(min. 20 pomiaréw na realizowany obiekt / ew. 20 pomiarow na 100m?). Stosowac
diagonalny rozklad punktéw pomiarowych. Gestos¢ punktow pomiarowych jest
kazdorazowo ustalana dla istniejgcych warunkéw konstrukcyjnych np. w obrebie
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przejs¢, potgczen grubosé pomiaru prébki zwieksza sie. Przy dwukrotnym nanoszeniu
uszczelnienia nalezy skontrolowac oddzielnie obie grubosci
warstw.
Sprawdzenie mocowania wodoodpornych ptyt izolacyjnych:
- przyklejenia piyt izolacyjnych,
przyleganie zakladéw na krawedziach,
przesuniecie kolejnych warstw ptyt wzgledem siebie,
osadzenia tgcznikow mechanicznych (jezeli zastosowano).
Sprawdzenie mocowania folii kubetkowej:
- zaktadow,
- mocowanie folii.

6.2. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan
zostang wbudowane lub zastosowane, Wykonawca wymieni je na wkasciwe, na wiasny
koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach
5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowaé zgodnie z formularzem wyceny robot
(przedmiarem robot).
Sposob obmierzania poszczegodlnych robot nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robot).

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- roboty przygotowawcze,

— przygotowanie podioza,

- wykonanie izolacji,

— montaz izolacji termicznej,

- montaz folii kubetkowej,

— zasypanie i zageszczenie wykopu,

— odtworzenie nawierzchni.
Odbior roboét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogolinego postepu robét.



REMONT ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM | REMONT POKRYIB DACHOWEGO ORAZ
ODWODNIENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
UL.GAGARINA 3 W WALBRZYCHU

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m? wykonania
izolacji muru wedtug ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawce i przyjetej przez
Zamawiajgcego.

10. AKTY PRAWNE | NORMY ORAZ PRZEPISY ZWI AZANE

Ustawa z dn. 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386).
PN-B-24620:1998 + PN-B-24620:1998/Az1:2004 ,Lepiki, masy i roztwory asfaltowe
stosowane na zimno”

PN-B-20130:1999/Az1:2001 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty
styropianowe (PS-E). Zmiana Az1".

PN-EN 13163:2004 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

PN-B-20132:2005 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania.”

PN-EN 1609:1999 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie
krotkotrwatej nasigkliwosci wodg metodg czesciowego zanurzenia”.

PN-EN 12087:2000 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okres$lanie
nasigkliwosci wodg przy diugotrwatym zanurzeniu”.

PN-EN 12088:2000 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie absorpcji
wody przy diugotrwatej dyfuzji”.

PN-EN 13967:2006/A1:2007 ,Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych - Definicje i
wiasciwosci”

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta.

Instrukcja ITB 408/2010.

Aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci.



