Gagarina-drenaz i deszcz.

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz \ Razem
Instalacja drena zu oraz odwodnienie budynku mieszkalnego wielorodzi nnego przy ul.Gagarina 3 w Watbrzychu
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.1/0202-02 gr.kat. 11l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.- (przyjeto 80% wy-
kopu mechanicznego) -do drenazu czesciowo wykorzysta¢ wykop wykonany
do izolacji budynku
<Skd3-Skd2>1.0*(1.12+0.8)*0.5*8.10 7.776
<Skd2-Skd1>1.0*(0.8+0.67)*0.5*6.10 4.484
<Skd5-Skd2>1.0*1.04*1.3+0.5*0.5*0.8 1.552
A (obliczenia pomocnicze) ========
13.812
poz.1A*80% m3 11.050
RAZEM 11.050
2|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.1/0305-02 1,5 m w gruncie Kkat. lll-przyjeto 20% wykopu recznego
poz.1A*20% m3 2.762
RAZEM 2.762
3/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci do |kpl.
d.1/0529-01 4m
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
4/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatdéw; element o rozpietosci [kpl.
d.1/0529-06 do4m
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
5/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.1/0318-03 3.0 mw gr.kat. I-lll
poz.1A-(8.1+6.1+1.3)*1.0%(0.15+0.16+0.20) m3 5.907
RAZEM 5.907
6/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.1/0408-02
poz.5 m3 5.907
RAZEM 5.907
7|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1/0108-08 Krotnosé = 9
poz.1-poz.5 m3 5.143
RAZEM 5.143
8 Koszt utylizacji ziemi na wysypisku t
d.1|wycena in-
dywidualna
poz.7*1.7 t 8.743
RAZEM 8.743
9|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1/0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m - zabezpieczeni istniejacych instala-
cji podziemnych
3+2 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
10/ KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1/0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
3+2 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
2 KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY INSTALACYJNE
11/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2/1411-02
(5.3+15.4+8.1+6.1+11.5+14.8)*1.0*0.15 m3 9.180
RAZEM 9.180
12|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-1l ubijakami mechanicznymi m3
d.2/0408-01
poz.11 m3 9.180
RAZEM 9.180
13|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm m
d.21308-02
5.3415.4+8.1+6.1+11.5+14.8 m 61.200
RAZEM 61.200
14/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.2/1321-02 mm
<kolana do rur spustowych> 2 szt 2.000
<redukcje 160/120>2 szt 2.000
RAZEM 4.000
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15/KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.2/0222-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 mm - zamkniecie rurg |szt
d.2]1417-02 teleskopowg
<Skd4-gt.1,16> 1 szt 1.000
<Skd3-gt1,12>1 szt 1.000
<Skd2 - ¢t.0,80> 1 szt 1.000
<Skd1 - gt.0,67> 1 szt 1.000
<Skd7 - gt.1,59> 1 szt 1.000
<Skd9 - gt.1,39> 1 szt 1.000
RAZEM 6.000
17|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 mm - zamkniecie rurg |szt
d.2]1417-02 teleskopowa - studzienka z osadnikiem
<Skd8 - g+.1,78>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.2/0804-01
poz.13 m 61.200
RAZEM 61.200
19/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm-obsypka ruro- |m3
d.2(1411-03 ciggu piaskiem
poz.13*1.0*0.2-poz.13*3.14*0.08*0.08 m3 11.010
RAZEM 11.010
20|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm-zasypka ruro- |m3
d.2/1411-03 ciagu piaskiem
poz.13*1.0*0.2 m3 12.240
RAZEM 12.240
3 DRENAZ
21|KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. m3
d.3/0608-02
(20.4+6.9+3.7+1.3)*1.0*0.15 m3 4.845
RAZEM 4.845
22|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-1I ubijakami mechanicznymi m3
d.3/0408-01
poz.21 m3 4.845
RAZEM 4.845
23|KNNR 1 Drenaz rurowy jednorzed.w uprzednio przygot.obsypce w wykopie suchym - m
d.3/0609-02 rura drenarska karbowana PVC fi 113 mm z otworami 2,5x5,0 w ostonie z
wiokniny
20.4+6.9+3.7+1.3 m 32.300
RAZEM 32.300
24|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 mm - zamkniecie rurg |szt
d.3|1417-02 teleskopowa
<Skd7-gt.1,59> 1 szt 1.000
<Skd6 - gt.1,12> 1 szt 1.000
<Skd2 - gt.0,80> 1 szt 1.000
RAZEM 3.000
25|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 mm - zamkniecie rurg |szt
d.31417-02 teleskopowa - studzienka z osadnikiem
<Skd5 - gt1,78>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm-obsypka ruro- |m3
d.3|1411-03 ciggu zwirem
poz.23*1.0*0.15 m3 4.845
RAZEM 4.845
27|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm-obsypka ruro- |m3
d.3|1411-03 ciggu piaskiem
poz.23*1.0*0.2 m3 6.460
RAZEM 6.460
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