ZAWARTO SC OPRACOWANIA

1) DOKUMENTY

— kserokopia uprawnteprojektanta

— zawiadczenie o wpisie do izby zawodowej
— mapa sytuacyjno-wysokoiowa 1:500

— mapa ewidencji gruntow 1:1000

— Wypis z rejestru gruntow

— zapewnienie odbiorgciekow deszczowych
— uzgodnienie dokumentaciji ze ZDKiUM

— uzgodnienie dokumentacji z ZUDP

2) PROJEKT BUDOWLANY

1. CZESC SANITARNA



Instalacja drenas oraz odwodnienie budynku mieszkalnego wielorotzgo 1
przy ul. Gagarina 3 w Watbrzychu, dz. nr 19/4,®¢b nr 2 Szczawienko

L _czes¢ opisowa

SPIS TRESCI

1. POdStAWA OPTACOWANIQ ... ssssssssssss s ssssss s sssssssssssssss st sssssssssssssnes 2
2. ZAKIES OPTUCOWANI ...t ississ s ssssssssssssssssss st sssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnes 2
3. 0goIna charakteryStyKa ODICKEU .................ceoeeeeereeeserseseeseirsesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanes 2
4. ProjeRtowane iNSEALACTE..............veeesesssessss s ssssssssssnes 2

4.1. INSTAlacja AIENAZU ......c.eiiiiiiiiceee ettt ettt naenae e s te st neene e 2

4.2. Instalacja kanalizacji A@SZCZOWE] .........cccoveieiiiiiieiceee e 3.

4.3. Wykonanie izolacji pIonowWej $CIaN ...........cccoviiiiiiiiiiccece e
5. UWagI i ZAL@CEIUA. ... 7
II. czes¢ rysunkowa

SPIS RYSUNKOW

Projekt zagospodarowania terenu
Profil kanalizacji deszczowej R1-Skd1
Profil instalacji drenarskiej Skd7-Skd8
Profil instalacji drenarskiej Skd4-Skd7

“i. » W N R»

Szczego6t wykonania izolacji

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartq umowq, kompletne z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ i moze zostac¢ skierowane do realizaciji.
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L _czes¢ opisowa

OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora
- Woytyczne oraz uzgodnienia z Inwestorem
- Obowigzujgce przepisy prawne i normy

- Katalogi firmowe

2. Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzi projekt zewnetrznej instalacji drenazu oraz
kanalizacji deszczowej dla budynku mieszkalnego przy ul. Gagarina 3 w Watbrzychu, na
terenie dz. nr 19/4, 9, olgb nr 2 Szczawienko
Obliczenia zostaty wykonane w oparciu o:
> Obowigzujace normy i przepisy
> Projekt architektoniczno - budowlany

> Wizja lokalna

3. 0gélna charakterystyka obiektu
Obiekt jest budynkiem wolnostojagcym 3-kondygnacyjnym, podpiwniczonym,
znajdujacym sie w Watbrzychu przy ul. Gagarina 3 w Watbrzychu, na terenie dz. nr 19/4

obreb nr 2 Szczawienko.

4. Projektowane instalacje
4.1. Instalacja drenazu

Gtownym zadaniem drenazu jest przeciwdziatanie zawilgoceniu Scian budynku,
narazonych na oddziatywanie wo6d gruntowych przenikajacych do pomieszczen
piwnicznych z terendw wokét czesSci podziemnych.

Woda opadowa z teren6w wokét budynku odprowadzana bedzie za pomoca rur
drenarskich oraz studzienek kontrolnych do sieci kanalizacji deszczowej kd300
zlokalizowanej w ul. Gagarina (dz. nr 9) poprzez istniejace przytacze kd150.

Na zatamaniach trasy i w miejscach podtgczen przewiduje sie wykonanie studzienek

rewizyjnych.
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Studnie nalezy wyposazy¢ we wlazy zeliwne klasy B125 do stosowania z
betonowym pierscieniem odcigzajacym .

Drenaz projektuje sie z rur drenarskich karbowanych PVC-U z otworami [1113
2,5*5,0 mm z filtrem z wtd6kna syntetycznego firmy WAVIN. Podtaczenia rur drenarskich do
studzienek rewizyjnych wykona¢ poprzez wktadke In-situ.

Projektowang instalacje kanalizacji nalezy wpia¢ do istniejacego przytacza kd150
poprzez projektowang studnie kanalizacji deszczowej Skd1l. Przebieg projektowanej
kanalizacji przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne -
roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze. Projektowang sie¢ uktada¢ w wykopie
wasko przestrzennym, nie umocnionym przy gtebokosci do 1,5 m oraz umocnionych - przy
gtebokosciach powyzej 1,5 m. Urobek sktada¢ od strony naptywu wody opadowej do
wykopu.

Rury drenarskie nalezy uktada¢ na wyrownanej warstwie bez kamieni, nalezy
obsypac zwirem o maksymalnej $Srednicy zastepczej @32 mm w warstwie 15 cm wokoét rury
drenarskiej. Nastepnie aby zapewni¢ wtasciwg warstwe drenujgca wykop nalezy wypeinic
ttuczniem 20/60.

Po wykonaniu drenazu nalezy zasypa¢ wykop za pomocg piasku i pospotki

(nawierzchnie przepuszczalne wode).

4.2. Instalacja kanalizacji deszczowej

W celu odprowadzania wody opadowej z potaci dachowych i instalacji drenarskiej
zaprojektowano kanalizacje deszczowa. Istniejace rury spustowe R1 i R2 nalezy podtaczy¢
do nowo projektowanej kanalizacji deszczowej. Na pionach rur spustowych ok. 300mm
nad poziomem terenu nalezy zamontowac rewizje (R).

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy wykonac¢ z rur PVC-U o Srednicy 3160 mm.
Na zatamaniach trasy i w miejscach podiaczen przewiduje sie wykonanie studzienek
rewizyjnych @#425mm. Studnie Skd5 i Skd8 wykona¢ z osadnikiem h=0,8m.
Konstrukcja studzienek sktada sie z nastepujacych elementéw:

STUDNIA typu ¢ 425mm

- kineta z uszczelkami,

- rura karbowana perforowana
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- zwienczenie (betonowy pierScien odcigzajacy, teleskopowy adapter do wiazuy,
uszczelka do rury teleskopowej, wiaz zeliwny do rury teleskopowej wykona¢ w klasie
B125) wg firmy Wavin.

Rury kanalizacji deszczowej nalezy ukitada¢ na odpowiednio przygotowanym
podtozu. Przewody nalezy kta$¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm, ze spadkami
zgodnymi z rysunkiem profilu kanalizacji deszczowej. Zwraca sie uwage na zgodne z
wymogami producenta rur zageszczanie podsypki co jest warunkiem uzyskania ich
wytrzymatosci na obcigzenia zewnetrzne. Powierzchnia podtoza powinna by¢ zgodna ze
spadkiem podiuznym dna kanatu. Wymienione podtoze i podsypke pod kanaty nalezy
doktadnie ubic.

Po pozytywnej probie szczelno$ci i droznosci kanalizacji deszczowej prowadzic
zasypke wykopow. Obsypke, jak rowniez grunt z odktadu nalezy starannie zagesci¢, po
uprzednim zbadaniu spadku i prostolinijnos$ci kanatu.

Warstwy poza obsypke ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu lub
wymaganej rzednej nalezy wykonac z gruntu odpowiednio zageszczonego.

Napotkane na trasie przewody lub kable powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Nowo projektowang instalacje kanalizacji deszczowej odprowadzajaca Scieki z rury
spustowej R1 i R2 oraz wody drenazowe nalezy wpig¢ poprzez nowo projektowang studnie
Skd1l do istniejacego przytacza kd150, w miejscu pokazanym na projekcie

zagospodarowania terenu.

4.3. Wykonanie izolacji pionowej $cian
Przy wykonywaniu drenazu nalezy wykona¢ rowniez izolacje pionowa $cian

zewnetrznych zapobiegajaca przenikaniu wody przez Sciany.

Izolacja pionowascian bocznych i tylnej

Z trzech stron budynku przewidujeg sivykonanie izolacji pionowej zewtrznych scian z
dociepleniemSciany zewrtrzne odkopé od strony zewgtrznej do poziomu co najmniej 0,2
m ponize] posadzki piwnicy (kondygnacja podziemna).

* Powioka uszczelniaggca

Przewiduje s wykonanie hydroizolacji pionowej bitumiczne] powtp uszczelniajca
StoMurisol BD 1K. Powlok wykona od istniejcego dociepleniacian do dna wykopu lub

w przypadkusciany frontowej na wysoke min 30 cm powyej poziomu terenu.
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Pokrywar powierzchng oczyci¢ z wszelkich materiatdw zmniejsaaych przyczepni@ jak
oleje, tluszcze, powtoki, bitumy, smota, kurz, polit malarski i inne a do uzyskania
podiaza o dobrej przyczepidoi. Warstwy nienéne, Iuzne lub zmurszate usuafi

Nieréwnaici lub uszkodzenia wyréwialub zaszpachlowa Narazniki lub wklesnigcia
zaokngli¢. Widoczne ubytki (promie4 cm) wypetné StoMurisol DS.

Podtaza wstpnie pokrg StoMurisol BD 1K, rozcigczonym wod w proporcji 1:10.
Nastpnie wykon& powloke uszczelniagjca stosujc StoMurisol BD 1K. Nanosi metod
szpachlowania. Powlgkuszczelniajca wykona w min. 2 cyklach roboczych. Materiat
nanigé¢ rownomiernie. Minimalna grudé powtoki 4 mm i musi by zachowana w kKalym
miejscu izolacji, a odchytka od grudm nie powinna by wicksza ni 50%.

Podczas wykonywania powtoki i sckaoia & do catkowitego wyschacia chroné powtoke
przed intensywnym nastonecznieniem, przed mrozeam oddziatywaniem wody gruntowe,
opadowej, powierzchniowej lub siopj.

* lzolacja termiczna

Izolacg termiczry wykon& po wykonaniu powtoki uszczelnigyej.

Przewiduje si wykonanie izolacji termicznej nfiianach bocznych i tylnej.

Od istniegcego dociepleniacian zewwtrznych do gibokadsci 50cm poniej poziomu
posadzki parterdciare docieplt wodoodporg piytg izolacyjrg gr. 6 cm (np. Styrodur lub
Hydromax). Najnisz warstve ptyty u dotu fazowa pod kgtem 45. Plyty mocowa poprzez
klejenie za pomar StoMurisol BD 1K Pomiej poziomu terenu ptyty uktadana placki,
nanig¢ punktowo masw kazdym z naray ptyty i nasrodek — klejenie montawe. Powyej
poziomu terenu narié mag obwodowo i punktowo wsrodku. Po naniesieniu zaprawy
docisny¢ ptyte dosciany i ustabilizowa do wyschngcia.

Ponizej poziomu terenu zabranig sitosowaniagcznikow mechanicznych!

Zapewni¢ ciagtos¢ izolacji termicznej!

* Folia kubetkowa

Od poziomu terenu do dna wykopu izotagionows i ptyte izolacyjms zabezpieczy folia
kubetkowy. Folic ukiad& jej ptask strory do sciany. W czasie uktadania kolejne pasma
tagczy¢ na zaklady. Zaktady pionowe muyszachodz na 5 rzdow stakéw, a zakiady
poziome na 4 kdy staekéw. Pasy folii przytwierdzagwazdziami lub kotkami na wysolkai
drugiego wyttoczenia od gory.

Folie przytwierdza¢ wytacznie powyzej poziomu terenu!

Po zasypaniu wykopu wystaly brzeg folii ucy¢ do poziomu gruntu i zakeozy¢ listwg
dociskowy.
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Izolacja pionowasciany frontowej

Od strony frontowej budynku przewidujee¢ sivykonanie izolacji pionowej zewtrznej
sciany. Sciare zewretrzng odkopa& od strony zewetrznej do poziomu co najmniej 20cm

ponizej posadzki piwnicy (kondygnacja podziemna).
* Powloka uszczelniagca

Przewiduje s wykonanie hydroizolacji pionowej bitumicznej powdp uszczelniajca
StoMurisol BD 1K. Powtok wykona na wysoké¢ min 30cm powyej poziomu terenu.
Pokrywar powierzchng oczyci¢ z wszelkich materiatdw zmniejsaaych przyczepn jak
oleje, ttluszcze, powitoki, bitumy, smota, kurz, polat malarski i inne a do uzyskania
poditaza o dobrej przyczepidoi. Warstwy nienéne, Iuzne lub zmurszate usafi

Nieréwnaici lub uszkodzenia wyréwialub zaszpachlowa Narazniki lub wklesnigcia
zaokngli¢. Widoczne ubytki (promie4 cm) wypetné StoMurisol DS.

Podtaza wstpnie pokrg StoMurisol BD 1K, rozcigczonym wod w proporcji 1:10.
Nastpnie wykon& powioke uszczelniagjca stosujc StoMurisol BD 1K. Nanosi metod
szpachlowania. Powigkuszczelniajca wykona w min. 2 cyklach roboczych. Materiat
nanigé¢ rownomiernie. Minimalna grudé powtoki 4 mm i musi by zachowana w kKalym
miejscu izolacji, a odchytka od grudm nie powinna by wicksza ni 50%.

Podczas wykonywania powtoki i sclkoia & do catkowitego wyschacia chroné powtoke
przed intensywnym nastonecznieniem, przed mrozeam oddziatywaniem wody gruntowe,

opadowej, powierzchniowej lub stcpj.
* Folia kubetkowa

Od poziomu terenu do dna wykopu izotagionowy zabezpieczy folia kubetkows. Folie
uktada jej ptask strory do sciany. W czasie uktadania kolejne pasmezyc na zaktady.
Zaktady pionowe mugzzachodzi na 5 rzdoéw stakdéw, a zaklady poziome na 4edy
starkow. Pasy folii przytwierdza gwozdziami lub kotkami na wysokoi drugiego
wyttoczenia od gory.

Folie przytwierdza¢ wytacznie powyzej poziomu terenu!

Po zasypaniu wykopu wystaly brzeg folii ucy¢ do poziomu gruntu i zakeozy¢ listwg
dociskow.
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5. Uwagi i zalecenia

. Wykonanie instalacji kanalizacji nalezy rozpocza¢ od doktadnego rozpoznania

poziomu zagtebienia istniejgcych przewodow kanalizacji deszczowej.

- Recznie wykonywa¢ wykopy w rejonach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym, z uwagi na mozliwo$¢ jego uszkodzenia oraz dla zachowania warunkéw
BHP, a takze w miejscach, gdzie praca koparkami bylaby znacznie utrudniona.
Wykonawstwo wykopow prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikéw poszczegélnych
rodzajow uzbrojenia. Urobek sktada¢ od strony naptywu wody opadowej do wykopu.

- Catos¢ roboét instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
branzowymi, a zwtaszcza zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robét budowlano - montazowych”
. Cato$¢ robot instalacyjnych wykonac zgodnie z ,, Warunki techniczne wykonania i

odbioru sieci kanalizacyjnych” - ZESZYT 9, Wymagania techniczne ,Cobrti Instal”

OPRACOWAL :

Pracownia Projektowa ,KONSTRUKTOR” siedziba: ul. Jska Polskiego 5 , 58-180viebodzice
Biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych, t€74) 665-96-96, 606 81-20-89 e-mail: biuropmpdtouktor@wp.pl



