Listwa zakafczajgca

izolacja pionowa
grys biaty gr.5cm folia wytfaczana

piasek + kruszywo fr<32mm
uktadany warstwami i zageszczone

zawilgocony mur

001870 ). 5P

2202%02%0!

otwdr pod iniekcje
$rednica 18—20mm
rozstaw 100—120mm

—1{,c1-01

klin styropianowy
lub z zaprawy

rura drenarska

geowtdknina

ISTNIEJACA POSADZKA

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR”
siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58—160 Swiebodzice
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych
Projektant: mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW Data:
03.2013r.
Asystent:  |mgr inz. Tomasz Nowak
mgr inz. Marcin Dunowski Stadium:
Temat: PB
eme Instalacja drenazu oraz odwodnienie budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Gagarina 3 w Watbrzychu,
dz. nr 19/4, 9, obreb nr 2 Szczawienko
Skala:
Inwestor: Wspélnota Mieszkaniowa -
ul. Gagarina 3, 58-306 Watbrzych
Nr. rys.:
Tytul rys.: | Szczegdt wykonania izolacji 5
Zastrzega sie@ wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany,
petni lub odstqpi k kolwiek z pi j zgody firmy projektowej




