Podstawowe parametry materialéw budowlanych
Namyslowskiego 12 — izolacja fundamentow

Rodzaj materialu

Parametry

‘Blacha stalowa ocynkowana
plaska

- grubosé: 0,50-0,55 mm
- granica plastycznoéei: 250-280 MPa
- wytrzymalo$¢ na rozeigganie: 330 MPa

Cement portlandzki

- zmiany obje¢tosci (Le Chatelier): <10 mm

- poczgtek ezasu wigzania: > 73 minut

- wytrzymalo$¢ na §ciskanie po 2 dniach: = 10 MPa

- wytrzymalo$§¢ na sciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
< 52,5 MPa

Emulsja bitumiczna Eurolan

- gestosé: ok. 1 kg/dm3

3K - sucha pozostalosé: 60%
: - wsp. opora dyfuzyjnego dla pary wodnej p: ok. 800
Folia kubelkowa - wytrzymalo$§¢ na rozdzieranie gwozdziem:

*wzdluz >400 N
*w poprzek =400 N
- maksymalna sila rozciagajaca:
*wzdluz > 350 N/SOmm
~*w poprzek =320 N/50mm
- wodoszezelno$é: wodoszezelna przy cisnieniu 2 kPa

Masa uszezelniajgea

- .| SUPERFLEX - 10

- gestos§é gotowej do nakladania masy: ok. 0,7 kg/dm3
- oheigzalno$é mechaniczna (powierzchniowa): 0,6
MN/m2

- temperatura migknigcia (metoda pierscienia i kuli):
ok. 130°C

- sucha pozostalosé: 90%




