Podstawowe parametry materialéw budowlanych
Osiedlencow 8 - kominy

Rodzaj materialu

Parametry

Beton zwykly C16/20 (B-20)

- wytrzymalo$é walca na $ciskanie: 16 MPa
- wytrzymalos¢ kostki na Sciskanic: 20 MPa
- wytrzymalo$é na rozcigganie: 1,9 MPa

- wielkos§é ziarna: (-4 mm

- gestosé: ok. 2000 kg/m3

Blacha stalowa ocynkowana
plaska :

- grubesé: 0,50-0,55 mm
- granica plastycznosci: 250-280 MPa
- wytrzymalo$é na rozcigganie: 330 MPa

L Cement portlandzki

- zmiany objetosei (Le Chatelier): < 10 mm

- poczatek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymalo$é na $ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalo§é na $ciskanie po 28 dniach: = 32,5 MPa
<52,5 MPa

Papa termo'zgrzewalna
modyfikowana SBS wierzchniego
krycia

- grubo§é papy: 4,5 do 5,2 mm
- gietkoéé w niskich temperaturach: -20°C
- gramatura wlokniny poliestrowej: 200 g/m2

Spoiwo cynowo-olowiowe LC-60

- temperatura topnienia: 183-193°C
- temperatura pracy: 250-350°C

- zawarto$é cyny: 59,5-60,5%

- zawarto§¢ olowiu: 39,5-40,5%

- min. ezysto$¢ surowecow: 99,90%

Srodek do impregnacji betonu

- gestosé: 1,04 g/em3

- lepko$é: 1000-2500 mPa*s
- pH: 4,5-5,5

- temp. zeszklenia: 21°C

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: <2% _

- pozostalo$é na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostalo$¢ na sicie 0,09 mm: 7%
- gleboko§¢ wnikania: > 101 < 50 mm

Cegla ceramiczna budowlana
pelna

- wymiary: 25x12x6,5 cm

- klasa 15

- wytrzymalo$§¢ na $ciskanie: 31,1 MPa
- nasigkliwosé: 21,5%

Plyty styropianowe

- wytrzymalo§é na zginanie: 237 kPa

- wspolezynnik przewodzenia ciepla: 0,038 W/mK
- naprezenie $ciskajgee przy 10% odksztalceniu
wzglednym: 253,6 kPa




