Podstawowe parametry materialow budowlanych
Psie Pole 11 — izolacja pionowa budynku

Rodzaj materialu

Parametry

Beton zwykly C16/20 (B-20)

- wytrzymalo§¢ walca na Sciskanie: 16 MPa
- wytrzymalo§¢ kostki na Sciskanie: 20 MPa
- wytrzymalo$é na rozcigganie: 1,9 MPa

- wielkosé ziarna: 0-4 mm

- gesto$é: ok. 2000 kg/m3

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): <10 mm

- poczgtek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymalo$§¢ na Sciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalo§¢ na $ciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<52,5 MPa

Emulsja bitumiczna Eurolan
3K

- gesto§é: ok, 1 kg/dm3
- sucha pozostalo$é: 60%
- wsp. oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej u: ok. 800

Folia kubelkowa

- wytrzymalo§¢ na rozdzieranie gwozdziem:
*wzdluz > 400N
*w poprzek >400 N
- maksymalna sila rozciagajaca:
* wzdluz > 350 N/S0mm
* w poprzek >320 N/50mm
- wodoszczelno§é: wodoszezelna przy ci$nieniu 2 kPa

Masa uszczelniajaca
SUPERFLEX - 10

- gestosé gotowej do nakladania masy: ok. 0,7 kg/dm3
- obcigzalno§é mechaniczna (powierzchniowa): 0,6
MN/m2

- temperatura migknigcia (metoda pierscienia i kuli):
ok. 130°C

- sucha pozostalesé: 90%

Plyn do inickeji CO 81

- baza: roztwar krzemianéw z dodatkami
hydrofobowymi

- gestosé: 1,2 kg/m3

- zuzycie przy iniekeji: od 10 do 15 kg/m?2 przekroju
nmury

- zuzycie przy uszezelnianiu powierzchniowym podlozy
malo nasigkliwych(roztwor wodny 1:1): ok. 0,15 kg/m?2
- j.w. lecz nasigkliwych: ok, 0,4 kg/m2

Wapito hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: 2%

- pozostalo§¢ na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostalo§é na sicie 0,09 mm: < 7%
- gleboko§¢ wnikania: > 10 i < 50 mm




