Podstawowe parametry materialow budowlanych
Prusa 3 — elewacja

Rodzaj materialn

Parametry

Beton zwykly CL16/20 (B-20)

- wytrzyimalo§é walea na $eiskanie; 16 MPa
~ wytrzymalo§é kostki na Sciskante: 20 MPa
- wytrzymalo$¢ na rozeigganic: 1,9 MPa

- wielko$¢ ziarna: 0-4 mm

- gestosd: ol 2000 kp/m3

Blacha stalowa powlekana

~grubosé ydzenia stalowego: 0,5 mm
- powloka: Poliester, HBP
~ grubio$é powioki ocynku; 275 g/m2

Cement portlandzki

- ziniany objetosei (Le Chatelier): <10 mm

- puezgtek ezasa wigzania: > 75 minut

- wytizymalo¢ na Sciskanie po 2 dniach; > 10 MPa

- wytrzymalosé na $ciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
< 52,5 MPa

Farba olejna nawierzehniowa

- gestosé: najwyzef 1,5 g/em3

- lepko$¢ (kubek Forda ®5 nun): 130-160 s (20°C)
- czas schnigeia powloki: najwyzej 12h (20+2°C)

- grubosé powloki po wyschnigeiu: 30 pm

Spoiwe eynowo-olowiowe LC-
60

- temperatura topnienia: 183-193°C
- femperatura pracy: 250-350°C

- zawarto§é cyny: 59,5-60,5%

- zawartosé olowin: 39,5-40,5%

- min, ezysto$é surowedw: 99,90%

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnoesé: <2%

- pozostalo§é na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostalo§é na sicie 0,09 mm: < 7%
- glebokos$¢ wnikania; > 101 < 50 mm




Podstawowe parametry materialéw budowlanych
- Prusa 3 —izolacja budynku

Rodzaj materiaiu

Parametry

Beton zwyldy C16/20 (B-20)

- wytrzymales$é walca na §ciskanie: 16 MPa
- wytrzymalo$¢ kostki na §ciskanie: 20 MPa
- wytrzymalo§€é na rozeigganie: 1,9 MPa

- wielko$¢ ziarnat 0-4 mm

| - gestosé: ok. 2000 kg/m3

Cement portlandzki

- zmiany objetodei (Le Chatelier): <16 mm

- poczgtek ezasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymalo$é na §eiskanic po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymaloéé na §ciskanic po 28 dniach: = 32,5 MPa
%52,5MPa

Deski, bale i belki iglaste
obrzynane nasycone

- wilgotno§é: 15-20 %

- gesto§é pozorna drewna: od 470-550 kg/m3

- §ciskanic wzdlnz witkien: 23-34MPa

- $ciskanie w popyzek whakien: 8,0-13,5 MPa

- twardo§é: 28-30 MPa (metoda przy pomocy kulki

metalowej o przekroju 1 ecm?2)

« drewno klasy min, C30 zabezpieczone §rodkiem ognio
ochronnym i przeciw korozji biologicznej FOBOS M-4
lab innym o identycznyin dzialaniu

Emulsja bitumiczna Kurolan 3K

- gestosé: ok. 1 kg/dm3
- sucha pozostalosé; 60%
- wsp. oporn dyfuzyjnego dla pary wodnej p: ok, 800

TFolia kubelliowa

- wytrzymato§6é na rozdzieranie gwozdzicm;
*wzdluz > 400N
*w poprzek =400 N
- maksymalna sila rozcingajacn:
*wzdluz > 350 N/S0mm
*w poprzek = 320 N/50mm
- wodoszezelnosé: wodoszezelna przy cinieniu 2 kPa

Magsa uszezelninjgen
SUPERFLEX - 10

- gestodd gotowej do naldadania masy: ok, 0,7 kg/dm3
- gheigZalno§é mechaniczna (powierzehniowa): 0,6
MN/m2

- temperatura migknigein (mefoda picrécienta i kuli):
ok, 130°C

- sucha pozostalo§é: 90%

Plyn do iniekeji CO 81

- baza: roztwor lnzemiandw z dodatlkami
hydrofobowymi

- gestosé: 1,2 kegfm3

- zuzycie przy inickeji: od 10 de 15 kg/m?2 przekroju
murn

- zuzycie przy uszezeluianiu powierzchniowym podioky
malo nasigkliwyceh(roztwér wodny 1:1): ok. 0,15 kg/m2
- j.w. lecz nasiakliwyeh: ok, 0,4 kg/in2




