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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ELEWACJA FRONTOWA
1|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach,filarach,pi- |m2
d.1/0701-02 lastrach o pow.odbicia do 5 m2
analogia
16.18+65.46-2.8*4-3.26*4-2.86 m?2 54.54
RAZEM 54.54
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 |m
d.1/0702-04 cm
8.4%2 m 16.80
(0.8*2+1.56*2+0.88)*2 m 11.20
RAZEM 28.00
3|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z pltytek m2
d.1/0819-15
0.62*0.62+0.18*0.52 m?2 0.48
RAZEM 0.48
4|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m2
d.1/0811-07
stopnie 2.57*(0.36+0.18*2)+0.30*0.90 m?2 212
RAZEM 212
5/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-17 trukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
0.02*poz.1 m3 1.09
0.02*0.12*poz.2 m3 0.07
0.02*poz.3 m3 0.01
0.03*poz.4 m3 0.06
0.02*0.12*p0z.18 m3 0.03
0.02*0.15*poz.24 m3 0.03
RAZEM 1.29
6/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-20 trukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 5
poz.5 m3 1.29
RAZEM 1.29
7\wycenain- |Koszt sktadowania gruzu t
d.1|dywidualna
poz.5*1.9 t 2.45
RAZEM 245
8/KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.1/0832-04
1.03*1.72+1.03*1.62*4+1.03*1.55*4 m?2 14.83
0.98*3.23+1.82*2.27+2.57*2.88 m?2 14.70
RAZEM 29.53
9|wycenain- |Wzmocnienie starego podfoza - jednokrotne gruntowanie preparatem StoPrim |m2
d.1|dywidualna |Grundex
poz.10 m2 44.72
RAZEM 44.72
10|/wycenain- |Wykonanie tynkéw zewnetrznych kat. Il - system STO - tynk Sto Trass Po- |m2
d.1|/dywidualna |renputz
poz.1-poz.13 m2 44.72
RAZEM 44.72
11|wycenain- |Wykonanie tynkéw zewnetrznych kat. 1ll z zaprawy StoTrass Porenputz na m2
d.1|dywidualna |o$ciezach o szer.15 cm - tynki na gzymsach
poz.2*0.12 m2 3.36
RAZEM 3.36
12|\wycenain- |Gtadz tynkarska Ispo Klasyk na uprzednio wykonanym tynku m2
d.1|dywidualna
poz.10+poz.11 m2 48.08
RAZEM 48.08
13|wycena in- |Uzupetnienie tynkdw zewngtrznych kat. Il boniowanych o fakturze drapanego |m2
d.1|dywidualna |baranka, z zaprawy StoTras Porenputz, wierzchnia warstwa Sto-Edelkratzputz
7.91+1.91 m?2 9.82
RAZEM 9.82
14/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.1/0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0.15*8.4+0.18*1.03*4 m?2 2.00
0.33*1.03*4 m?2 1.36
0.33*1.03 m?2 0.34
0.20*1.55*4 m?2 1.24
0.15*0.28*2*4 m?2 0.34
RAZEM 5.28
15|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz gzymso6w i pasow elewacyjnych o szer. do 25 cm z bla-  |m2
d.1/0538-03 chy cynkowej
0.15*(8.4-1.03*4) m?2 0.64
RAZEM 0.64
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16/KNR 19-01 |Wykonanie i montaz podokiennikéw o szer. do 25 cm z blachy cynkowe;j m2
d.1/0538-06
0.15*0.28*2*(4+1) m?2 0.42
RAZEM 0.42
17|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz podokiennikéw o szer. 25-50 cm z blachy cynkowej m2
d.1/0538-07
0.33*1.03*(4+4+1) m?2 3.06
RAZEM 3.06
18/KNR 4-01 Skucie spadkéw na gzymsach i nadokiennikach z zaprawy cementowo-wa- m
d.1/0702-04 piennej pasami o szer.do 15 cm
analogia
gzyms 8.4-1.03*4 m 4.28
nadokienni- |1.55*4 m 6.20
ki
RAZEM 10.48
19/KNR 4-01 Skucie spadkéw na podokiennikach z zaprawy cementowo-wapiennej pasami |m
d.1/0702-06 o szer.do 30 cm
analogia
1.03*(4+4+1) m 9.27
RAZEM 9.27
20/KNR 19-01 |Wykonanie spadkéw zaprawg cementowa, m2
d.1/0832-01
gzyms 0.15*(8.4-1.03*4) m?2 0.64
nadokienni- |0.15*1.55*4 m2 0.93
ki
0.30*1.03*(4+4+1) m?2 2.78
RAZEM 4.35
21|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
10.95 m 10.95
RAZEM 10.95
22|NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej m
d.1/202 0520-03 |okragtych 0 ér. 12 cm
analogia
poz.21 m 10.95
RAZEM 10.95
23| TZKNBK Montaz oktadziny, cokotéw, Scian i pilastrow o obw.elem.do 6 m/m2 i grub. m2
d.1/XVIm 0101- |elem.do 4 cm
01
cokét 0.48*0.77+2.50*0.70+0.62*0.60+0.18*0.53+0.58*(0.65+0.62) m2 3.32
stopnie 2.57*(0.36+0.18*2)+0.30*0.90 m2 2.12
0.58*0.96+0.98*0.30+0.9*0.30 m?2 1.12
RAZEM 6.56
24|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 |m
d.1/0702-04 cm- wneka rury spustowe;j
3.0*3 m 9.00
RAZEM 9.00
25/KNR 19-01 |Wykonanie tynkoéw zewnetrznych zwykiych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m?2
d.1/0809-01 piennej na osciezach o szer.15 cm - we wnece rury spustowej
0.15*poz.24 m?2 1.35
RAZEM 1.35
26|KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi Sto Sil Color powierzchni ze- m2
d.1/1305-06 wnetrznych tynkéw gtadkich z gruntowaniem preparatem Sto Prim Silikat - z
analogia uwzglednieniem malowania obramien okien i gzymséw
67.29+15.08+0.16*10.95+0.15*3.0*2 m?2 85.02
RAZEM 85.02
27|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o m2
d.1/1209-06 pow. ponad 1.0 m2
(1.03*1.55*4+1.00*1.62*4+0.9*1.7)*(0.75*0.5+0.75*0.5) m?2 10.80
RAZEM 10.80
28|wycena in- |Wymiana witryn lokalu ustugowego z lewej strony elewacji frontowej - lakiero- |m2
d.1|dywidualna |wanie dostosowane do istniejacej witryny w sklepie
2.8*1.0+1.82*1.38 m?2 5.31
RAZEM 5.31
29|wycena in- |Wymiana drzwi wejsciowych do lokalu ustugowego z lewej strony elewacji fron-|m2
d.1|dywidualna |towej - lakierowanie dostosowane do istniejacych drzwi do sklepu
0.98*2.15 m?2 211
RAZEM 2.11
30/ KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 16 m m2
d.1/1610-02
8.57*11.07+4.36*3.40 m?2 109.69
RAZEM 109.69
2 KORYTARZ WEJSCIOWY
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31|KNR 19-01 |Usuniecie starej farby olejnej - lugowanie farby z tynkéw $cian m2
d.2/1310-01
0.95*(2.92+0.2+0.33+0.2+0.1+0.2+0.43)+0.3*1.46*2 m?2 5.04
RAZEM 5.04
32/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi do 5 m2  |m2
d.2/1202-08
poz.34 m2 27.57
RAZEM 27.57
33|wycena in- |Szpachlowanie $cian i sufitow szpachléwka mineralng Sto Tras Filzputz zbro- |m2
d.2|dywidualna |jong mikrowtékanami - o gr.2mm
poz.34 m?2 27.57
RAZEM 27.57
34|KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi Sto Sil Color powierzchni wew- m2
d.2|1305-06 netrznych tynkéw gtadkich z gruntowaniem preparatem Sto Prim Silikat
analogia
2.92*1.94*2+0.13*2.92 m?2 11.71
0.95*(2.92+0.2+0.33+0.2+0.1+0.2+0.43)+0.3*1.46*2 m2 5.04
0.30%(3.16*2+1.0) m?2 2.20
0.60*(2.63*2+1.18) m2 3.86
sufit 2.92*1.63 m?2 4.76
RAZEM 27.57
35/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi- m2
d.2/0701-02 lastrach o pow.odbicia do 5 m2
0.44*2.92+0.2*2.92 m?2 1.87
RAZEM 1.87
36/ KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m2
d.2/0819-15
0.5*3.46*2-0.4*0.4 m?2 3.30
RAZEM 3.30
37| TZKNBK Montaz oktadziny, cokotéw, $cian i pilastréw o obw.elem.do 6 m/m2 i grub. m2
d.2|XVIm 0101- |elem.do 4 cm
01
poz.36 m2 3.30
RAZEM 3.30
38/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek drzwiczek szt.
d.2/0354-13
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
39/ KNR 4-01 Obsadzenie drzwiczek blaszanych 40x40cm w $cianach z cegiet szt.
d.2/0322-02
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
40 KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podtozu z cegly i pustakéw na |m?2
d.2|0716-01 Scianach w pomieszczeniach o pow.podtogi do 5 m2
poz.35 m?2 1.87
RAZEM 1.87
41|KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm m2
d.2/0919-01
poz.40 m2 1.87
RAZEM 1.87
42|KNR 19-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.2/0927-06
0.59*3.78 m?2 2.23
RAZEM 2.23
43|KNR 19-01 |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.2/0921-07
0.38*3.78 m2 1.44
RAZEM 1.44
44|KNR 19-01 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej o gr. 20 mm z za-|m?2
d.2|0914-01 tarciem na ostro
0.97*3.78 m?2 3.67
RAZEM 3.67
45/KNR 19-01 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang gru- |m?2
d.2/0914-05 bosci 0 10 mm
Krotnos¢ = 2
poz.44 m2 3.67
RAZEM 3.67
46|KNR 19-01 |Posadzki z ptytek klinkierowych na zaprawie klejowej m2
d.2/091-05
analogia
poz.44 m2 3.67
RAZEM 3.67
47 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2|0108-17 trukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
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0.02*poz.35 m3 0.04
0.03*poz.36 m3 0.10
0.05*poz.42 m3 0.11
RAZEM 0.25
48 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2/0108-20 trukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 5
poz.47 m3 0.25
RAZEM 0.25
49|wycena in-  |Koszt sktadowania gruzu t
d.2|dywidualna
poz.47*1.9 t 0.48
RAZEM 0.48
3 ELEWACJA TYLNA
50 KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 10 m m2
d.3/1610-01
4.17*8.3 m?2 34.61
2.61*9.45 m?2 24.66
2.11*4.60 m?2 9.71
0.50*5.21 m?2 2.61
2.88*9.10 m?2 26.21
2.76*6.65 m?2 18.35
2.76*4.96 m?2 13.69
1.68*6.6 m?2 11.09
RAZEM 140.93
51/ KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 16 m m2
d.3/1610-02
1.04*11.76 m?2 12.23
RAZEM 12.23
52|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.do 1 m2 szt.
d.3/0354-06
<0.81x0.44>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
53/ KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 szt.
d.3/0354-07
<1.01x1.56, 0.81x0.44, 1.00x1.56>2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
54|KNR 4-01 Uzupehienie Scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m2
d.3/0303-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
1.01*1.56+0.81*0.44+1.00*1.56 m?2 3.49
RAZEM 3.49
55/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek lastryko m2
d.3/0819-15
analogia
3.32*0.37 m?2 1.23
0.375*5.81 m?2 2.18
RAZEM 3.41
56 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3/0535-06
3.0 m 3.00
9.45 m 9.45
RAZEM 12.45
57 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |mz2
d.3/0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku - podokienniki
0.25*0.62*3 m?2 0.47
0.25*(1.01+1.05+1.06+0.97) m?2 1.02
RAZEM 1.49
58 KNR 4-01 Skucie spadkéw na podokiennikach z zaprawy cementowo-wapiennej pasami |m
d.3/0702-04 o szer.do 15 cm
analogia
0.62*3+1.01+1.06+0.97 m 4.90
RAZEM 4.90
59/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi-| m2
d.3/0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
6.32*11.76 m?2 74.32
(5.81+0.56)*2.70-1.01*1.56-0.44*0.81-1.0*1.56 m?2 13.71
1.68*6.60 m?2 11.09
2.11*4.6+0.5*5.20+2.61*9.45+(4.17-0.50)*8.20 m?2 67.06
RAZEM 166.18
60|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.3/0108-17 trukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
0.02*poz.59 m3 3.32
0.03*0.15*p0z.58 m3 0.02
RAZEM 3.34
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61|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.3/0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km
0.08*poz.55 m3 0.27
RAZEM 0.27
62|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.3/0108-20 trukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotnosé =5
poz.60 m3 3.34
RAZEM 3.34
63|wycena in- |Koszt sktadowania gruzu t
d.3|dywidualna
poz.60*1.9 t 6.35
poz.61*2.4 t 0.65
RAZEM 7.00
64|wycena in- |Wymiana drzwi wejsciowych do budynku - drzwi drewniane z drewna debowe- |m2
d.3|dywidualna |go ptycinowe - kompletne z zamkami, klamkami i szyldami.
1.00*1.97 m?2 1.97
RAZEM 1.97
65|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczysz-|m?2
d.3/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
6.32*11.76 m?2 74.32
(5.81+0.56)*2.70-1.01*1.56-0.44*0.81-1.0*1.56 m?2 13.71
1.68*6.60 m?2 11.09
2.11%4.6+0.5*5.20+2.61*9.45+(4.17-0.50)*8.20 m?2 67.06
RAZEM 166.18
66|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jedno- |m?2
d.3/2611-02 krotne gruntowanie preparatem StoPrim Plex
analogia
6.32*11.76 m2 74.32
(5.81+0.56)*2.70 m?2 17.20
1.68*6.60 m?2 11.09
2.11*4.6+0.5*5.20+2.61*9.45+(4.17-0.50)*8.20 m?2 67.06
-(1.01*1.60+1.06*1.79+1.05*1.63+0.97*1.65+1.00*1.97) m?2 -8.80
0.17*((0.62+0.99*2)*3+(1.01+1.6*2)+(1.05*1.63*2)+(1.06+1.79*2)+(0.97+1.65* |m2 4.98
2)+(1.00+1.97*2))
RAZEM 165.85
67|KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych - listwa startowa Sto Sockelabs- |m
d.3/0122-01 chlubleiste (szer.142mm)
3.32+5.81+0.56+1.04+0.53+0.15+1.15+2.76-1.0 m 14.32
RAZEM 14.32
68|KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 14 cm klejonymi do m2
d.3/0108-04 poditoza w technologii Sto-ispo - system Ispoterm C wraz z wykonaniem wy-
prawy elewacyjnej mineralnej - roboty wykonywane recznie
6.32*11.76 m?2 74.32
(5.81+0.56)*2.70 m?2 17.20
1.68*6.60 m?2 11.09
2.11*4.6+0.5*5.20+2.61*9.45+(4.17-0.50)*8.20 m?2 67.06
-(1.01*1.60+1.06*1.79+1.05*1.63+0.97*1.65+1.00*1.97) m?2 -8.80
-poz.75 m2 -7.16
RAZEM 153.71
69|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt
d.3|2612-04 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegly
analogia
6.32*11.76 74.32
(5.81+0.56)*2.70 17.20
1.68*6.60 11.09
2.11*4.6+0.5*5.20+2.61*9.45+(4.17-0.50)*8.20 67.06
-(1.01*1.60+1.06*1.79+1.05*1.63+0.97*1.65+1.00*1.97) -8.80
A (obliczenia pomocnicze) ========
160.87
160.87*6 szt 965.22
RAZEM 965.22
70|KNR 0-33 Ocieplenie osciezy okien i drzwi ptytami styropianowymi gr.2cm klejonymi do  |m2
d.3/0108-04 podtoza w technologii Sto-ispo - system Ispoterm C wraz z wykonaniem wy-
analogia prawy elewacyjnej mineralnej - roboty wykonywane recznie
(0.17+0.14)*((0.62+0.99*2)*3+(1.01+1.6*2)+(1.05*1.63*2)+(1.06+1.79*2)+ m?2 9.08
(0.97+1.65*2)+(1.00+1.97*2))
RAZEM 9.08
71|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropia- |m?2
d.3/2612-02 nowych gr.3cm pod podokienniki
analogia
(0.17+0.14)*(0.62*3+1.01+1.05+1.06+0.97) m?2 1.84
RAZEM 1.84
72|KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypukiych m
d.3/0121-01
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8.63+2.70+6.70+6.65+4.60+6.95+5.16+2.50 m 43.89
(0.62+0.99%2)*3+1.01+1.6*2+1.05+1.63*2+1.06+1.79*2+0.97+1.65*2+1.0+ m 30.17
1.97*2

RAZEM 74.06
73|KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.3/0121-02
(3.4+2.64)/2*3.32+(5.81+0.56)*2.70 m?2 27.23
(1.04+0.53+0.15+1.15+2.76)*2.70-1.0*1.97 m?2 13.23
RAZEM 40.46
74/KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi Sto Sil Color powierzchni ze- m2
d.3/1305-06 wnetrznych tynkéw, z gruntowaniem preparatem Sto Prim Silikat
analogia
po0z.68+p0z.70 m2 162.79
RAZEM 162.79
75|KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi gr. 14 cm w technologii m2
d.3|0114-07 STO Therm Ceramic z oktadzing z ptytek klinkierowych 25x12 cm
0.50%(3.32+5.81+0.56+1.04+0.53+0.15+1.15+2.76-1.0) m?2 7.16
RAZEM 7.16
76|NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej m
d.3|202 0520-03 |okragtych 0 ér. 12 cm
analogia
poz.56 m 12.45
RAZEM 12.45
77|KNR 2-02 Obrobki przy szer.w rozw.ponad 25cm (podokienniki) - z blachy z cynku m2
d.3/0507-02
0.40*(0.62*3+1.01+1.05+1.06+0.97) m?2 2.38
RAZEM 2.38
78|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o m2
d.3/1209-06 pow. ponad 1.0 m2
(1.01*1.6+1.06*1.79)*(0.75*0.5+0.75*0.5) m?2 2.64
RAZEM 2.64
79|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.3/1212-05
1.01*1.60+1.06*1.79 m?2 3.51
RAZEM 3.51
80/ KNR 4-01 PRZEDLUZENIE POLACI DACHOWYCH - Rozbiérka pokrycia z papy na da- |m2
d.3/0519-04 chach drewnianych - pierwsza warstwa
0.8*4.5+0.8*2.40*2 m?2 7.44
RAZEM 7.44
81|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.3/0519-04
poz.80 m2 7.44
RAZEM 7.44
82/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.3/0519-05
poz.81 m2 7.44
RAZEM 7.44
83/ KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.3/0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0.30*(4.50+2.4*2) m?2 2.79
RAZEM 2.79
84 KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m2
d.3/0430-02
0.7%(4.5+2.4*2) m?2 6.51
RAZEM 6.51
85/KNR 2-02 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. m2
d.3/0410-01
1.0*(4.5+2.4*2) m?2 9.30
RAZEM 9.30
86|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szer. w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy z cynku m2
d.3/0515-02
0.30%(4.5+2.4*2) m?2 2.79
RAZEM 2.79
87 KNR 2-02 Pokrycie dachoéw papa podkladowa termozgrzewalng na podtozu drewnianym |m?2
d.3/0501-01 jednowarstwowo
analogia
1.0*(4.5+2.4*2) m?2 9.30
RAZEM 9.30
88|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe - papa nawierzch-  |m?2
d.3/0504-01 niowa
poz.87 m2 9.30
RAZEM 9.30
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