Poznanska 11b - dach (Alegra)

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \Podstawa \

Opis i wyliczenia

im.

\ Poszcz

\ Razem

Remont dachu z pokryciem dachéwk a Renesansow g Alegra 12 skalkulowano przez analogi
"Krycie dachéw w systemie BRAAS"

e na podstawie katalogu KNR K-05

1 REMONT DACHU Z DACHOWKI ZAKE ADKOWEJ RENESANSOWEJ Al egra 12
1/KNR K-05 |Rozebranie starych pokry¢ dachowych tacznie z rozebraniem fat, kontrtat, de- |m2
d.1/0101-02 skowania - dachéwka ptaska, podwdjna, bez odzysku
4.90*(13.00+10.00)*0.5+11.50*4.40*0.5+4.00*2.50*0.5+2*2.50%(2.80+0.60)*0.5 |m2 95.150
RAZEM 95.150
2|KNR K-05 |Mocowanie folii dachowej na krokwiach m?2
d.1/0102-01
poz.1 m?2 95.150
RAZEM 95.150
3|KNR K-05 |Montaz tat pod dachéwki profilowane przy rozstawie krokwi do 80 cm m2
d.1/0105-02
poz.2 m2 95.150
RAZEM 95.150
4/KNR K-05 |Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 80 cm m2
d.1/0104-05
poz.3 m?2 95.150
RAZEM 95.150
5/KNR K-05 |Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2 z dachéwki Renesansowej Alegra |m2
d.1/0201-07 12 - co druga mocowana
poz.4 m2 95.150
RAZEM 95.150
6/KNR K-05 |Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwka profilowang i ptaska z uszczel- |m
d.1/0202-01 nieniem tasma,
10.00+0.60 m 10.600
RAZEM 10.600
7|/KNR K-05 |Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachéwka profilowana i ptaskg z uszczel- |m
d.1/0202-03 nieniem tasémag,
2*3.20+10.00+5.50 m 21.900
RAZEM 21.900
8/KNR K-05 |Zamknigcie poczatkowe kalenicy szt.
d.1/0202-06
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
9|KNR K-05 |Montaz el. uzupetniajacych - tacznik gasioréw szt.
d.1/0202-07
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
10/KNR K-05 |Montaz listwy wentylacyjnej okapu z grzebieniem m
d.1/0204-02
13.00+11.50+4.00+2*2.80 m 34.100
RAZEM 34.100
11|KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - rozebranie drewnianej konstrukcji  |m?2
d.1/0430-06 okienka "wole oko"
analogia
2*1.00*0.50 m?2 1.000
RAZEM 1.000
12/KNR 4-01 |Wymiana deskowania pasa nadrynnowego tarcicg o grubosci 25 mm na styk |mz2
d.1/0414-02
(13.00+11.50+4.00+2*2.80)*0.30 m?2 10.230
RAZEM 10.230
13/KNR 4-01 |Wymiana deskowania gzymsu podrynnowego na ptyty OSB m2
d.1/0414-01
(2*¥12.80+11.40)*(0.50+0.30) m?2 29.600
RAZEM 29.600
14/KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m?2
d.1/0627-04 preparatami solowymi - wiezba dachowa
poz.5 m?2 95.150
RAZEM 95.150
15|KNR K-05 |Rozebranie elementéw z blachy - obrébki kominéw, opierzen, okapy, bez m2
d.1/0101-06 odzysku
<pas nadrynnowy> (13.00+11.50+2*2.80)*0.25 m2 7.525
<obrébka kominéw> (1.55+0.50)*2*0.35+(0.97+0.50)*2*0.35+(1.05+0.50)*2* |m2 3.549
0.35
<opaski na obrébkach kominéw> (1.55+0.50)*2*0.05+(0.97+0.50)*2*0.05+ m?2 0.507
(1.05+0.50)*2*0.05
<obrébka przy murze> 2*2.50*0.35 m?2 1.750
RAZEM 13.331
16|KNR K-05 |Obrobka kominéw tasma Koraflex m
d.1/0205-03
analogia
(1.55+0.50)*2+(0.97+0.50)*2+(1.05+0.50)*2 m 10.140
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RAZEM 10.140
17/KNR K-05 |Wykonanie potaczenia potaci ze $cianami - boczne (tasma i listwy KoraFlex) |m
d.1/0205-02
2*2.50 m 5.000
RAZEM 5.000
18/KNR 2-02 |Pas nadrynnowy z blachy powlekanej m2
d.1/0506-01
(13.00+11.50+4.00+2*2.80)*0.35 m2 11.935
RAZEM 11.935
19/KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
11.70+4.00+2*2.85+2.70 m 24.100
RAZEM 24.100
20/KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku - rynna do ponownego m
d.1/0535-03 wbudowania
13.10 m 13.100
RAZEM 13.100
21/KNR-W 2- |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.1/02 0522-02 |chy stalowej ocynkowanej
11.70 m 11.700
RAZEM 11.700
22|KNR-W 2- |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - ponowny montaz m
d.1/02 0522-02
13.10 m 13.100
RAZEM 13.100
23|KNR-W 2- |Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.1/02 0522-01 |chy stalowej ocynkowanej
analogia
4.00+2*2.85+2.70 m 12.400
RAZEM 12.400
24/KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.1/02 0529-01 |stalowej ocynkowanej z podtgczeniem tréjnika do istniejgcego pionu 120 mm
(znad balkon6w)
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
25/KNR 2-15 |Montaz czyszczakéw z PCW na rurach spustowych szt.
d.1/0217-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciw$niegowy ocynkowany i malo- |m
d.1/0104-06 wany proszkowo
13.0 m 13.000
RAZEM 13.000
27/KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wigzb dachowych - tawy kominiarskie m
d.1/0430-09
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
28/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie metalowe m
d.1/0104-04
analogia
3.0+5.5 m 8.500
RAZEM 8.500
29/KNR 4-01 |Obsadzenie stopni wtazowych na kominach szt.
d.1/0322-01
analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
30|KNR-W 2- |Wymiana swietlika dachowego szt
d.1/02 1016-07
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR-W 2- |Wytazy-Swietliki dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.1/02 1016-07
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m2
d.1/1651-02 57 m o wys. do 15 m - z ostonami
13.00*12.00*2 m?2 312.000
RAZEM 312.000
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33|KNR 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso- m?2
d.1/1613-02 koscido 15 m
rozdz.16
z.sz.5.4.
9920
poz.32 m?2 312.000
RAZEM 312.000
34|KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1ir.16
z.s2.5.15
35|KNR 4-01 |Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m?2
d.1/0420-04
2.00*2.00 m?2 4.000
RAZEM 4.000
2 REMONT KOMINOW
36|KNR 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.2/0419-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 4-01 |Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.2/0310-02 - cegta budowlana klinkierowa petna
1.15*0.50*3.40+0.97*0.50*1.70+1.05*0.50*1.70 m3 3.672
RAZEM 3.672
38|KNR 2-02 |Spoinowanie $cian kominéw zaprawg cementowa niebarwiong m?2
d.2/0923-01
(1.15+0.50)*2*3.40+(0.97+0.50)*2*1.70+(1.05+0.50)*2*1.70 m2 21.488
RAZEM 21.488
39|KNR 2-02 |Nakrywy kominéw o $r.gr.7cm - czapki kominowe Zelbetowe m2
d.2/0219-05
1.20*0.65+1.12*0.65+1.30*0.65 m?2 2.353
RAZEM 2.353
40|KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.2/0202-01 nych o $r. do 6 mm
poz.39<m2>*3<kg/m2> kg 7.059
RAZEM 7.059
41|KNR 2-02 |Zabezpieczenie sSrodkami impregnacyjnymi czapek kominowych m2
d.2/0602-01
analogia
poz.39 m2 2.353
RAZEM 2.353
42|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach komino- |m?2
d.2|0701-05 wych na strychu o pow.odbicia ponad 5 m2
(1.05+0.52)*2*2.30+(0.97+0.52)*2*2.30 m?2 14.076
RAZEM 14.076
43|KNR 4-01 | Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podt.z cegly na scianach komi- |m2
d.2|0715-11 nowych w czesci strychu
poz.42 m2 14.076
RAZEM 14.076
44|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkow m?2
d.2/1501-01
poz.43+10.30*3.40*0.5 m?2 31.586
RAZEM 31.586
45|KNR-W 4- |Obsadzenie wspornikéw faw na kominie szt.
d.2|01 0324-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
46|KNR-W 4- |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng modyfikowang SBS - jed- |m2
d.2/01 0519-01 |nokrotne pokrycie papa wierzchniego krycia wokét kominéw
(1.25+1.17+4*2.50)*2*1.00 m?2 24.840
RAZEM 24.840
3 WYWOZ | SKEADOWANIE GRUZU
47|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.3/0108-11 legtos¢ do 1 km
poz.1*0.04+poz.37 m3 7.478
RAZEM 7.478
48|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.3/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé =5
poz.47 m3 7.478
RAZEM 7.478
49 Sktadowanie gruzu t
d.3
poz.48*1.5 t 11.217
RAZEM 11.217
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