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Zawartg¢ opracowania:

» Uprawnienia budowlane oraz&#@adczenie o przynatmosci do DOIIB projektanta,
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» Zapewnienie dostawy wody oraz warunki techniczneylpczenia do sieci dla budynku,
wydane przez WPWiK SP. z 0.0. w Walbrzychu
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» Decyzja ZDKiUM nr DR.4314.D.42-1.16 z dnia 04.04180
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Il. Informacja BIOZ

[l. Rysunki:

- Rys.nrl. Skala 1:500
Plan zagospodarowania terenu — pgeye wodocigowe

- Rys.nr2. Skala 1:100
Profil podtuzny przyhcza wodocigowego

- Rys.nr3. Skala 1:50

Rzut piwnicy — lokalizacja wodomierza gtéwnego

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawanowy, kompletne z punktu widzenia celu,
ktéremu ma skyé i maze zosta skierowane do realizaciji.
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|. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.
- Zlecenie Inwestora,
- Obowizujace przepisy prawne i normy,
- Wizja w terenie,
- Inwentaryzacja budowlana,
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - Zabezpieczenwedy przed wtoérnym
zanieczyszczeniem — zeszyt 1
Zapewnienie dostawy wody oraz warunki techniczneytpczenia do sieci dla budynku,
wydane przez WPWiK SP. z 0.0. w Walbrzychu

2. Przedmiot opracowania.
Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanepudowy przydcza
wodociggowego dla budynku mieszkalnego zlokalizowanegoy piz Komuny Paryskiej 1
w Watbrzychu (dz. nr 253/2, 230/4 gbrnr 14 Biaty Kami&).

3. Stan istniegcy

Budynek obgty opracowaniem jest budynkiem mieszkalnym, wialiaionym,
czesciowo podpiwniczonym. Budynek padtony jest na dzialce nr 253/2 gbrnr 14 Biaty
Kamien.

Woda zimna doprowadzona do w/w budynku jest prastalacg wody wA25 z budynku
przy ul. J. Dbrowskiego 36. Budynki zasilang 3 jednego przycza.

Wodomierz dla budynku przy ul. Komuny Paryskiejriajuje s¢ w piwnicy budynku
przy ul. J. Dbrowskiego 36.

Zapotrzebowanie na woaimmng dla budynku nie ulegnie zmianie.

4. Stan projektowany

Wiasciciel budynku przy ul. Komuny Paryskiej 1 (MZB)exd/dowat si na bezpérednie
pofaczenie nieruchonei do sieci wodogigowej zlokalizowanej w ul. Komuny Paryskiej (dz. nr
230/4 obgb nr 14 Biaty Kami&). W zwigzku z powyszym projektuje si budowe przylcza
wodochgowego wraz z zabudewzestawu wodomierzowego w piwnicy budynku przy ul.
Komuny Paryskiej 1.

Wiaczenie nowoprojektowanego przgka naley wykon& zgodnie z warunkami
wydanymi przez WPWiK Sp. z 0.0. w Watbrzychu.

5. Budowa przvécza wodogigoweqo

Nowoprojektowane przytze wodocigowe, zgodnie z warunkami wydanymi przez
WPWIK Sp. z 0.0. w Watbrzychu, nale wpia¢ do istniejcej sieci wA100 zlokalizowanego
w ul. Komuny Paryskiej (dz. nr 230/4 gbrnr 14 Biaty Kamie).

Projektowane przgytze wodocigowe naley wykona z rur z PE 100 SDR11
0 srednicy @50x4,6mm na @iienie PN16. W4czenie do wodoggu wA100 naley wykona
poprzez monta uniwersalnej opaski do nawiercania nr 3500 dn 20@b rur zeliwnych i
stalowych oraz zasuwy do pragky domowych dn2"/@50PE nr kat. 2800.

Trzpien zasuwy umigci¢c w obudowie teleskopowej nr kat. 9601. Za&penie trzpienia
umiesci¢ w teleskopowej skrzynce ulicznej nr kat. 1850.

Do wykonania wpicia do istniegjcego wodogigu oraz do zabudowy zasuwy
wodochgowej naley zastosowamateriaty firmy Hawle.
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UWAGA.:
Istniegcy przewdd wodoggowy doprowadzapy wode do budynku przy
ul. Komuny Paryskiej 1 naty odci¢ i trwale zlikwidowe.
Dobér wodomierza gtéwnego dla budynku mieszkalnego
Przeptyw obliczeniowy ok&ono w oparciu o norgn PN-92/B-01706 - ,Instalacje
wodocigowe - wymagania w projektowaniu.
q = 0,682Eqn)%*°— 0,14 [dni/s]
gdzie: g - normatywny wyptyw z punktow czerpalnych, Hm
- pralka — g= 0,25 dni/s — 7 szt,
- umywalka — ¢= 0,07 dni/s — 7 szt,
- ptuczka usipowa — ¢= 0,13 dni/s — 7 szt,
- zlewozmywak — g 0,07 dnd/s — 7 szt,
- bateria natryskowa g 0,15 dnd/s — 7 szt,
- zmywarka — g 0,15 dnd/s — 7 szt,
q=1,36 dr¥s = 4,89 ¥h
Dla przeptywu g = 4,89 #h dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumienidypu JS 6,3-
NK dn25 nominalne natenie przeptwu @ = 6,3 ni/h.
Zastosowano tu wodomierz typu JS 6,3-NK (lub rowaow) o srednicy nominalnej dn25 mm
firmy PoWoGaz S.A. z Poznania. Wodomierz mont®owz0 m nad posadzk Wodomierz
skrzydetkowy JS NK wypogany jest w naktadkimpulsow.
- nominalny strumi# objetosci 6,3 ni/h;
- maksymalny strumieobjetosci 7,87 ni/h;
- maksymalna temperatura robocza 50°C,;
W sktad zestawu wodomierzowego mieszkaniowego wzhod
- zawor odcinajcy dn25 — 3szt.
- filtr skosny dn25 — 1szt.
- wodomierz skrzydetkowy JS 6,3 dn25 — 1szt.
- zawor antyskzeniowy typu BA2760 dn25 firmy Danfoss Socla — 1szt.
Zestaw wodomierzowy dla budynku mieszkalnego ayaleabudowa w szafce podtynkowej
zamykanej na klucz na poziomie piwnicy na wys. n0O®Vodomierz zamontowana odcinku
poziomym w obgbie piwnicy 1,0 m nad posadzk

6. Roboty ziemne

6.1. Wykonanie i obudowa wykopow.

Wykop otwarty dla przewodow wodagiowych naley wykona& zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736. Roboty ziemne prowédzjodnie z BN-83/8836-02 - przewody
podziemne - roboty ziemne wymagania i badania pydpiorze. Projektowane praygze
wodocihgowe uklada w wykopie wgskoprzestrzennym o szergkd 0,80m. Dla wykopow
0 gkbokdsci do 1,50m zgodnie z wymaganiami BHP szalowani&opgw nie jest wymagane.
Wykopy o gkbokasci powyzej 1,50m nalgy umocné umocnionym balami drewnianymi lub
wypraskami zakladanymi poziomo.

Minimalna przestrzie robocza mgdzy rug a sciamg wykopu lub jego szalunkiem dla
srednic < 350 mm wynosi 0,25m.

Urobek sktada od strony naptywu wody opadowej do wykopu. W trakektadania rur
wykopy powinny by¢ odwodnione. Nie mma dopudci¢ do wyptukiwania gruntu w wyniku
przecieku wody gruntowej oraz naje ogranicz¢ ryzyko zalewania wykopow przy
wystepowaniu opadow. G#¢E urobku pozyskanego z wykopow, po uprzednimegagzeniu
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zostanie wykorzystana do zasypu wykopu. Pozosigkg oalery ztozy¢é w miejscu wskazanym
przez Inwestoradulz wywiez¢ na skladowisku z dokonaniem optaty sktadowiskowej.

Nie wyklucza st istnienia w terenie innych niewykazanych na mapaehdzer podziemnych,
ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzaciji lub drigth brak jest informacji w_instytucjach

branzowych.

6.2._ Przygotowanie podia pod kanatly.

Rury uktad& w podsypce z piasku 10 cm lub gruntu piaszczysbegogruzu, ztomu itp.
materialdw. Zwraca gsiuwag na zgodne z wymogami producenta rur¢ggagzanie zasypki, co
jest warunkiem uzyskania ich wytrzym&tona obcizenia zewgtrzne.

Powierzchnia podta powinna b§ zgodna ze spadkiem podhym dna kanatu.
Wymienione podtée i podsypk pod kanaty naley doktadnie uki.

6.3. Uktadanie i montérur wodociggowych.

Do budowy przyicza wodocigowego ayé¢ rur PE 100 @ 50x4,6mm SDR11 PN16. Rury
naleey taczy¢ metody zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego. Praedszane
ze zgrzewaniem natg wykonywa ze szczegOpostraznoscia.

Rury naley uktada& na przygotowanym podta na podsypce gr. 10cm w odwodnionym
wykopie. Rury montow& zgodnie z wytycznymi producenta z zachowaniem wkedw
montau. Na rury naley wykona obsypk ochronm z piasku na wysoké 15 cm ponad
wierzch rury. Obsypkzagscic.

Nie mazna dopuci¢ do wyptukiwania gruntu w wyniku przecieku wody gtawej oraz naley
ogranicz¢ ryzyko zalewania wykopOow przy wygtowaniu opadow. Wykonawca jest
zobowizany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w terapgeze od +5 do +3C.

6.4. Proba szczelsoi przykcza wodogigoweqo

Dla sprawdzenia szczelfm rur, a przede wszystkim szczedob zigczy naley
przeprowad# proke cisnieniowo-hydrauliczg. Proky przeprowadza sipo utazeniu przewodow
I wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obtion piaszczystym gruntem dla
zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wseysthcza powinny by odkryte dla
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekowsn@nie prébne nie nie by nizsze ni
1,0 MPa. Odcinek mma uzné za szczelny, jeeli przy zamknitym doptywie wody pod
cisnieniem prébnym w czasie 30 min, niedhie spadku énienia. Nad ruy utozy¢ tasme
ostrzegawczo-lokalizacygrumieszczom na wysokéci 40 cm nad przewodem wodggowym.

6.5. Ptukanie i dezynfekcja przw¢za wodogigowego

Przewody wodoaigowe z rur PE przed oddaniem do eksploatacji poyinyé doktadnie
przeptukane czystwoda wodocigows. Szybkdé ptuczacej wody w przewodzie powinna
wynosi, co najmniej 1,0 m/s w celu usgaia wszystkich zanieczyszazemechanicznych.
Z chwila, gdy wyptywagca woda z przewodu, po jej przeptukanidbe tak czysta jak woda
uzyta do ptukania przewdd moa uzné za gotowy do przekazaniayakownikowi.
Przylcze po doktadnym przeptukaniu nie wymaga zasadrdezgnfekcji. Po stwierdzeniue
woda z przeptukanego przewodu nie odpowiada podedem bakteriologicznym warunkom
wody do picia, konieczna jest dezynfekcja. Dezyojgkprzewodu przeprowadza ¢si
chlorowara wodg (ze zmieszania gazowego chloru z wodub wody chlorows powstag
Z rozpuszczenia zwikow chloru tzn. podchlorynu wapnia lub sodu, zamjEego, co
najmniej 50mg CGIdm?®, przy czasie kontaktu wynagzam 24 godz. przewodu. Pozostdto
chloru w wodzie po tym okresie powinna wyrosiOmg C¥dne. Po przeprowadzeniu
dezynfekcji przewod naky ponownie przeptuka wods wodochgowy jak poprzednio. Po
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doktadnej dezynfekcji i przeptukaniu powinnacbgiokonana analiza bakteriologiczna wody
w laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

6.6. Wykonanie obsypki i zasypanie wykopow.

Po pozytywnej probie szczelfw przylgcza wodocigowego nalgy prowadzé zasyplk
wykopow i jednoczénie wykonyw& obsypk ochronm rur z piaskiem lub pospdk
0-16mm z obu stron rury do wysckd 15 cm ponad wierzch rury z doktadnym jej
zagszczeniem.

Podsypk, obsypk i zasypk rur z gruntu niewysadzinowego n&ajezagszcz& do
uzyskania wskanika zagszczenia Wz=0,98.

Warstwy poza obsygkochronm oraz ponad mi do powierzchni terenu lub wymaganej
rzednej na dzialce Inwestora najewykona& gruntem rodzimym, pozyskanym z wykopow.
Podczas zasypywania wykopow gruntem rodzimym ayamvrocic szczegdllna uwagna jego
dobre zagszczenie. Zagpzczenie warstwy ochronnej powinno¢bgrowadzone szczegdlnie
ostraznie z uwagi na kruchoé materiatu. Warstwa ochronna powinna Isgarannie ubita po obu
stronach przewodu.

Nie dopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzezpdeednie spuszczanie mas piasku
na rury bezpgrednio z samochodéw wywrotek. Materiat do obsypkiasypki nie mge by
zmrazony ani teé zawiera ostrych kamieni lub innego tamliwego materiatu.

Wykopy prowadzone na dz. nr 230/4 rigledlo powierzchni terenu/wymaganegdne)
zasypa gruntem niewysadzinowym, przepuszczalnym (wymigmantu).

Zageszczenie warstwy ochronnej powinnoc¢bgrowadzone szczegdlnie ostnie z uwagi na
krucha¢ materiatu. Warstwa ochronna powinna lsyarannie ubita po obu stronach przewodu.

6.7. Kolizje z istnigicym uzbrojeniem

Przed przysipieniem do robét naky wykona w miejscach zbkien i skrzyzowan wykopy
sondaowe, majce na celu zlokalizowanie istraepgo uzbrojenia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasi&komgwanego wykopu pod
przylacze wodocigowe krzyujace st lub biegmce réwnolegle z wykopem nale
zabezpieczy przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesisposob zapewnigy ich
eksploatag.

Prace w pobfiu istniepcego uzbrojenia podziemnego wykonywacznie ze szczeg@in
ostraznoscia.

Nie wyklucza st istnienia w_terenie innych niewykazanych na mapdoh celéw
projektowych_urgdzen podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do inwertacyi lub, o ktérych
brak jest informacji w instytucjach bramwvych.

7. Uwagi kaicowe
Calas¢ robdt instalacyjnych wykorazgodnie z obowzujacymi przepisami:
* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 sprawie warunkow
technicznym, jakim powinny odpowiagldudynki i ich usytuowanie
* Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacpdecagowych — zeszyt 7 wydane
przez COBRTI INSTAL
» ,Zabezpieczenie wody przed wtornym zanieczyszczehie zeszyt 1 —wydane przez
COBRTI INSTAL
* Dopuszcza si instalowanie urgdzen innego producenta o parametrach technicznych
zgodnych z dobranymi w projekcie.
* Roboty ziemne prowadziod miejsc najmiszych pod gar, by utatwi sptyw wod
gruntowych w wykopach. G%¢ urobku pozyskanego z wykopdw, po uprzednim
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zagszczeniu zostanie wykorzystana do zasypu wykopaoflata czs¢ nalezy ztozy¢
w miejscu wskazanym przez Inwestorgdb wywiez¢ na skladowisko z dokonaniem
optaty sktadowiskowe.

Obecne przycze wodocigowe znajdujce s¢ w budynku nalgy zlikwidowat w
obrebie piwnicy i zalepi¢

Teren po robotach nate przywréct do stanu pierwotnego.
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[l . Informacja BIOZ

1. Podstawy prawne planu bezpiecasstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tgkbtolity Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz.
2016 z paniejszymi zmianami)

3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200%/ sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdngDz. U. Nr 47/2003, poz. 401).

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaD20 W sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126)

2. Zakres robot.

Inwestycja obejmuje swym zakresem:

roboty ziemne,

likwidacja istniegjcego przydcza wodocigowego doprowadzagego wo@ do budynku
przy ul. Komuny Paryskiej 1,

utozenie rur wodoeigowych osr. 50mm,

zabudowa zestawu wodomierzowego webie piwnicy,

wpiccie do sieci wodoggowe] na dzialce drogowej nr 230/4 + monta
armatury/ksztattek,

zasypanie wykopow,

uporzdkowanie terenu po robotach budowlanych wraz zvprageniem terenu do stanu
pierwotnego.

YVV VYVV VYV

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Istniejgce obiekty budowlane:
% siet kanalizacji sanitarnej ksD150

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, k& moga stwarzaé zagrozenia

bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.
% wspotpraca pracownikow z gikim sprztem drogowym jak: koparki, zavigi i srodki
transportu, ubijaki, walce itp.

% natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie pmdme (wraz z instalacjami
I urzagdzeniami technicznymi).

¢+ prowadzenie rob6t w drodze — dz. nr 230/4¢bbar 14 Biaty Kamié

5. Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajacych skak i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich wygpienia.
Roboty budowlane, ktorych charakter, organizaciarhiejsce prowadzenia stwarza szczegolnie
wysokie ryzyko powstania zagmenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w szczegOkud
przysypania ziengilub upadkowi z wysoksi:

» wykonywanie wykopow liniowych o szeroém 0,80m i gébokadsci do 1,90m oscianach
pionowych,

e roboty zwhzane z wuyciem ckzkiego sprztu budowlanego orazrodkow transportu
niezlednego do przemieszczania znacznychcilanaterialtdw, wykonywane przyzuyciu
dzwigow.

* roboty budowlane, prowadzone w drodze (dz. nr 28@fb nr 14 Bialy Kami&), po ktorej
odbywa s¢ ruch pojazdow i istnieje niebezpieésenvo wypadku z udzialem robotnikow
i uczestnikéw ruchu.

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robot ziemnych to przede wdapst
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- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykgweak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopiegskoprzestrzennym (brak zabezpieczeigmn wykopu
przed obsumriciem sg¢; obchzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem podahoym

z wykopu), W czasie wykonywania robét miejsca niglieczne nabey ogrodzé i umiescic
napisy ostrzegawcze.

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych prziyaiu maszyn i uradzeh
technicznych:

- pochwycenie kiiczyny gornej lub kaczyny dolnej przez ngd (brak petnej ostony nadu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnejlkdy koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy Iub w miejscu dogbnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

6. Zagospodarowanie placu budowy.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonugepszed rozpoaxiem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiath,
b) wykonania drég, wyf i przegé¢ dla pieszych,
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
d) odprowadzeniéciekdéw lub ich utylizacji,
e) urzdzenia pomieszcaehigieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia gwietlenia naturalnego i sztucznego,
g) uradzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robo6t powinien byw miak potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Dla¢sprazywanego w trakcie wykonywania
robét budowlanych nakly wyznaczy miejsca postojowe na terenie budowy. Szeibkirog
komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinya dostosowana dozywanychsrodkdw
transportowych. Drogi i gDi piesze na placu budowy powinnycébytrzymane we witiwym
stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadéw@ateriatow, sprgu lub innych przedmiotow.
Drogi komunikacyjne dla wézkoéw i taczek oraz pocig) po ktérych dokonuje girgcznego
przenoszenia ¢karoOw nie powinny mie spadkow wgkszych nk 10%.
Opieranie sktadowanych materiatbw Ilub wyrobow o typtostupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieticlyjnej lubsciany obiektu budowlanego
jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego zel@kianych materiatéw lub wyrobdw jest
dopuszczalne przyzyciu drabiny lub schodow.

7. Informacje 0 sposobie prowadzenia instruktau pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
7.1. Sposob prowadzenia instruktzu
Instrukta&z wskpny — przed przygpieniem do robot — obejmagy charakterystyk
wystepujacych na budowie zagren oraz sposobow przeciwdziatania zagnoiom.
Instrukta stanowiskowy — na stanowisku pracy — obegoyjBHP na stanowisku pracy.
Instruktaz pracownikdéw winien obejmowa
- zapoznanie pracownikéw z projektem w celu élamia zakresu inwestycji i rodzaju robot,
- zapoznanie pracownikéw z technolpgiykonywania i rozwgzaniami materiatowymi,
- podanie do wiadonsai rodzajoéw prac i miejsc 0 szczegllnym zagiau,
- poinformowanie kadego pracownika, jakigodki ochrony osobistej powinien posigda
- zapoznanie pracownikéw z instrukcjami stanowisymiy opracowanymi przez stoy BHP,
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Oswiadczenie pracownikOw o odpowiedziadobza naruszenie zasad BHP.
Instruktae naley prowadzé w oparciu o:
- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié.@9.1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy — Dz.U.Nr 129/97
- rozporadzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 w sprawie bhp przykaryywaniu robét budowlano-
montaowych i rozbiorkowych Dz.U.Nr 13/72
- oraz inne przepisy B
7.2. Okreslenie zasad posgpowania w przypadku wysgpienia zagrazenia.
W zaleznoéci od rodzaju wysipienia zagreenia naley niezwtocznie powiadonjj

=» pogotowie ratunkowe 999,

=>» straz pazarm 998,

=> policje 997,

=> telefon alarmowy 112 (tel. komoérkowy)

7.3. Ogodlne wymagania na wypadek zag#enia:

W razie powstania zagren do czasu usugtia tych zagroen nalezy:

» dopuci¢ do pracy w warunkach zagmnia jedynie pracownikéw niegztinych do usurcia
awarii, zapewniajc im odpowiednie do tych pracodki ochrony indywidualnej,

» ograniczy do minimum czas przebywania w warunkach zagna,

» pracownikom niezatrudnionym przy pracach niglrtych do usugcia awarii zakazawstpu
do miejsc zagroonych,

Pracodawca powinien:

* przedsgwzig¢ odpowiednie srodki celem zapewnienia pierwszej pomocy w nagtych
wypadkach, maiwosci zwalczania pgaréw i ewakuacji pracownikéw, stosownie do rodzaju
prowadzonej dziatalrioi i wielkosci przedsgbiorstwa,

» zapewnt niezledny kontakt z zewgtrznymi zespotaméwiadczicymi ustugi, w szczegolisoi
w odniesieniu do zagadmie pierwszej pomocy w naglych wypadkach, pogotowia
ratunkowego, czynrigi ratowniczych i zwalczania parow,

 jak najszybciej poinformowa wszystkich pracownikbw o potencjalnych istgajch
zagraeniach i przedsivzigé srodki celem zapewnienia odpowiedniej ochrony,

* przedsgwziag¢ odpowiednie dziatania i dostarézynstrukcje umaliwiajace pracownikom,
w wypadku wysipienia powanych i nie nadacych s¢ unikmgé¢ zagraen, zaprzestanie pracy
I opuszczenie miejsca pracy oraz udangansbezpieczne miejsce,

* W poza wyptkowymi wypadkami, wiéciwie umotywowanymi , powstrzynissic od wezwania
do wznowienia pracy przez pracownikOw zgk istnieje jeszcze powae i potencjalne
niebezpieczestwo,

Pracodawca powinien zapewniaby wszyscy pracownicy mogli w wypadku wysenia

powaznych i bezpérednich niebezpiecastw dla ich bezpiecastwa i bezpieczestwa innych

os6b, w wypadkach braku kontaktu z nadzgmjosoly podejmowa odpowiednie dziatania,
zgodnie z ich wiedgi stosow& wszystkiesrodki techniczne, dmlace w ich dyspozycji celem
uniknigcia konsekwencji ze strony istrdejch zagraen. Dziatania pracownikéw nie powinny
ich stawig& w niekorzystnej sytuacji, jeli postpowali oni odpowiednio i nie zaniedbali swoich
obowigzkow.

7.4. Konieczndé stosowania przez pracownikowsrodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczacej przed skutkami zagrazen.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaklad mzawy jest zaopatrzyw srodki ochrony

indywidualnej zgodnie z obowzujacymi w tym zakresie przepisami, a takpoinformowa go

0 sposobach postugiwania siymi srodkami. Dosrodkéw ochrony indywidualnej zaliczagsi
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odziez ochronna razrodki ochrony kaczyn dolnych i gornych, gtowy, twarzy, oczu, ukfadu

oddechowego, stuchu, sgptzchrongcy przed upadkiem oragrodki izolujgce caty organizm.

Dostarczane pracownikom do stosowamadki ochrony indywidualnej powinny:

- by¢ odpowiednie do istniggego zagreenia i nie powodowasame z siebie zwkszonego
zagraenia,

— uwzgkdniat warunki istniegce w danym miejscu pracy

— uwzgkdniat wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika,

- by¢ odpowiednio dopasowane dgytkownika — po wykonanie niegtdinych regulaciji.

Nie dopuszcza gj aby pracownicy kywali wkasnychsrodkéw ochrony indywidualne;j.

8. Srodki techniczne zapobiegajce zagraeniom:

W celu zapobiegania zageniom naley:

- do prac dopici¢ tylko pracownikoéw posiadagych stosowne uprawnienia stanowiskowe oraz
przeszkolonych pod wzgllem BHP,

- zabezpieczyteren robot przez oznakowanie i wygrodzenie (tabtistrzegawcze o wykopach,
tasmy, cdwietlone bariery zabezpieczag),

- uzywac wytacznie w petni sprawnych maszyn i gdzen orazsrodkow transportu (sprawso
maszyn kontrolowacodziennie przed przygiieniem do robot),

- skladowé& materiaty zgodnie z instrukcjami producentéw, wepptach z ograniczonym
dostpem o0sb6b nieuprawnionych,

- zapewnt bezpieczny transport wewtnzny i roztadunek eizkich elementéw,

- w przypadku prowadzenia robét w miejscach isgigigh sieci podziemnych roboty ziemne
prowadz¢ sposobemecznym pod nadzorem administratorow sieci ( zgodniggodnieniami
brarzowymi),

- uzywa¢ srodkow ochrony osobistej zgodnie z wymaganiamitaskowymi (kamizelki, buty,
kaski, pasy itp.),

- zapewnt na budowierodki faczndici telefonicznej, sprtu przeciw pagarowego oraz apteczki
pierwszej pomaocy,

- wygrodzt teren prac, ustawitablice ostrzegawcze o wykopach,

- przygotowa& mostki i kladki pozwalajce na dajcie i dojazd do posesii,

9. Srodki organizacyjne:
- kwalifikacje pracownikow,
- aktualneswiadectwa zdrowia,
- aktualneswiadectwa przydatrigi do wykonywania w/w robot,
- nadzor nad pracownikami przez imienne wyznaczosale, posiadaca odpowiednie
przygotowanie i déwiadczenie,
- zgtoszenie rozpoekia prac w zalenosci od warunkow zawartych w uzgodnieniach,
- praca z asekuragcjnnego pracownika,
- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,
- podczas przenoszenigkich uradzer lub materiatow, naley zapewnd taka liczbe ludzi, aby
ciezar przypadajcy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg,
Wykonawca zobowzany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzyevilanym.

10. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w _strefach
szczegollnego zagéenia zdrowia lub w ich sisiedztwie, w tym zapewniajcych bezpieczg
i_sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuace na wypadek paaru, awarii
i innych zagrozen.
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Przed rozpoczxiem rob6t budowlanych ustélitras przebiegu przyicza wodociagowego,

a take zapozn& z nimi osoby wykonuce powysze roboty.Srodki transportu, maszyny

i urzadzenia techniczne oraz nadzia zmechanizowane do robo6t ziemnych budowlanych
powinny by eksploatowane zgodnie z rozpgatzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wizie
2001r. w sprawie bezpiearswa i higieny pracy podczas eksploatacji maszagnych urzdzen
mechanicznych do robot ziemnych, budowlanych i dwgh (Dz.U.Nr 118, poz.1263) oraz
instrukcp DTR.

W trakcie wykonywania prac nalg przestrzega zasad BHP przedstawionych
w Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpietzteva i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych Dz.U.Nr 47 poz.402003r.

11.Ustalenia kacowe
Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawéeramienne przypisanie, potwierdzone
wilasnoecznym podpisem, ustalev nim zawartych do konkretnych oséb, w zalgci od ich
przygotowania zawodowego (wyksztatcenia, uprawaigawodowe, sprawld psychofizyczna
potwierdzona badaniami lekarskimi).
Plan BIOZ nie mee zawieréa ustalé niezgodnych z obowzujagcymi przepisami,
a w szczegolni: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.

Opracowat:
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