Ciag dalszy wg rysunku nr 3

Poziom poréwnawczy
422,50 m n.p.m.

dziatka nr 253/2  dziatka nr 230/4

426,27 m

1. Uniwersalna opaska do nawiercania nr kat. 3500
DN100/2" do rur stalowych i zeliwnych firmy Hawle

2. Zasuwa do przytgczy domowych DN2"/@50 PE
nr kat. 2800 firmy Hawle

3. Trzpien zasuwy w obudowie teleskopowej
nr kat. 9601 firmy Hawle

4. Skrzynka uliczna teleskopowa nr kat. 1850 f-y Hawle

poziom
parteru

istniejaca sie¢ ksD150
Rz.dna

& | proj. zasuwa wodociggowa
sie¢ wodociagowa wA100

w

LEGENDA:

istniejgcy teren
0$ projektowanego przytgcza wodociggowego
z rur @50x4,6mm PE100 SDR11 PN16

Zestaw wodomierzowy dla budynku montowac¢ na poziomym
odcinku w obrebie piwnicy budynku na wys. 1,00m.

Rzedna terenu istniejgcego

W skfad zestawu wchodzi:
- zawor odcinajgcy dn25 - 3 szt
- filtr sko$ny dn25

Rzedna osi rurociggu

- wodomierz skrzydetkowy JS 6,3-NK dn25
- zawor antyskazeniowy typu BA2760 dn25
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Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 watbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: ul. wysockiego 28 p.23; 58-304 watbrzych
Proiektont. - . 124/D0S /06 Data:
rojektan mgr inz. Sylwia Tchorowska D0S,/IS /0471 /06
10.03.2016
Asystent:
Stadium:
Temat: "Budowa przytqcza wodociggowego dla budynku mieszkalnego PB
zlokalizowanego przy ul. Komuny Paryskiej 1 w Watbrzychu” Skala:
dz. nr 253/2, 230/4 obreb nr 14 Biaty Kamiefi 1:100
Inwestor: Miejski Zarzqd Budynkéw Sp. z o.0.
ul. Generata Andersa 48, 58—-304 Watbrzych
Nrrys: 2
Tytut rys.: PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO




