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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 Roboty demontazowo-rozbiérkowe
1/ KNR AT-03 |Roboty remontowe - etie pila nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.110101-01
4.40 m 4.400
RAZEM 4.400
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ¢tie pily nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm <dalsze |m
d.1/0101-02 cm>
2.80 m 2.800
RAZEM 2.800
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraitusAicznych o grubgi 3 cm |m2
d.1/0803-01 - droga+chodnik
0.8*3.10 m?2 2.480
RAZEM 2.480Q
4/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraitusAicznych - dalszy 1 cm | m2
d.1/0803-02 grubdici <dalsze 9cm>- droga
Krotnoi¢ = 9
0.8*0.90 m2 0.720
RAZEM 0.720Q
5/KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka na samochamhposryladowcze - mas minem3
d.1/1103-01 lano-bitumicznych
0.521 m3 0.521
RAZEM 0.521
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanign zaladowaniu i wyladowan|m3
d.1/1103-04 samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km - wywag mineralno-bitumicz-
nych
0.521 m3 0.521
RAZEM 0.521
7/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanign zaladowaniu i wyladowan|m3
d.1/1103-05 samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km -dzynvas mineralno-bitumicz-
nych
Krotnoi¢ = 9
0.521 m3 0.521
RAZEM 0.521
8 Koszty sktadowania mas mineralno-bitumicznych/apkittadowiskowa/ t
d.1l/analiza indy-
widualna
0.521*2.20 t 1.146
RAZEM 1.146
9/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamienngjlozvej o wysokéci 14 cmna | m2
d.1/0806-01 podsypce piaskowej
0.2*1.2 m2 0.240Q
RAZEM 0.24Q
10/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennegaolocéri 15 cm /droga+ m2
d.1/0802-05 chodnik/
3.1*0.8 m2 2.480Q
RAZEM 2.48(Q
11 KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennegdszg 1 cm grubizi <dalsze m2
d.1/0802-06 5cm> - droga
Krotnoi¢ = 5
0.8*0.9 m2 0.720Q
RAZEM 0.720Q
12/KNR 2-31 Rozebranie kragenikow kamiennych 20x35 cm na podsypce cementowskpigej |m
d.1/0813-06
1.20 m 1.200
RAZEM 1.200
13/KNNR 8 Demonta wodomierza skrzydetkowegoso.25-32mm (wodomierza gtéwnego zloka szt
d.1/0123-07 zowanego w budynku przy ul. Komuny Paryskiej 1)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14/KNNR 8 Demonta wodomierza skrzydetkowegoso.25-32mm (wodomierza gtéwnego zloka szt
d.1/0123-07 zowanego w budynku przy ul. JaBrowskiego 36)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
15/KNNR 8 Demonta zaworu przelotowego lub zwrotneg@ral5-20 mm szt
d.110121-01
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
16/KNNR 8 Demonta rurocikgu stalowego ocynkowanegan25-32 mm ngcianie m
d.1/0108-02
14.90 m 14.90Q
RAZEM 14.900
17/KNNR 8 Demonta rurocikgu stalowego ocynkowanegan25-32 mm ndcianie (w budynku |m
d.1/0108-02 przy ul. J. Dbrowskiego 36)
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000Q
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18/KNR 2-15 z&lepeienie istniegjcej instalacji wody zimnej szt.
d.110112-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.00Q
19/KNR 4-01 Zamurowanie istnigrych przeht w scianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1/0323-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20/KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. Ill z zaprawy cemembewapiennej w miejscach pgszt.
d.1/0706-01 zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsc8.d6 m2 n&cianach
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000Q
21/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzctugwretrznych - suchych | m2
d.1/1505-07 tynkéw z gruntowaniem
4 m2 4.000
RAZEM 4.000Q
22|KNR 4-01 Przebicie otworéw vicianach z cegiet o gruba 2 ceg. na zaprawie cementowo-wj szt.
d.1/0333-11 piennej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.00Q
23/KNR 4-01 Przebicie otworéw vicianach z cegiet o gruba 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- szt.
d.1/0333-08 wapiennej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.00Q
24/KNR 4-01 Wykucie wrek o gkbokasci do 1 ceg. vécianach z cegiet na zaprawie wapiennej |m2
d.1/0330-03
0.54 m?2 0.540Q
RAZEM 0.540Q
2 Roboty ziemne
2.1 Wykopy
25/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, ruragji, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IvV|m3
d.2.10317-05 wydobyciem urobku fopatlub wyciagiem gcznym gébokas¢ do 3 m - ¢czne 100%
(0.90*0.80*1.68)+(2.20*0.80*1.60) m3 4.026
RAZEM 4.026
2.2 Umocnienie wykopu wykopu
26|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowyditian wykopow liniowych o gbok.do 3.0 m wypragmg?
d.2.20322-07 kami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szo 1m)
(1.90*2.70)*2 m2 10.260
RAZEM 10.260Q
2.3 Podsypka,obsypka,zasypki
27/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podiga z materiatdw sypkich o grubm 10 cm m2
d.2.30501-01
2.70*0.80 m2 2.160
RAZEM 2.160Q
28 KNR 2-18 Kanaly rurowe - podiea z materiatéw sypkich o grubm 10 cm - obsypka z boku rum2
d.2.30501-01 gr. 5cm
Krotnos¢ = 0.5
2.70*0.75 m2 2.025
RAZEM 2.025
29 KNR 2-18 Kanaly rurowe - podiea z materiatéw sypkich o grubm 10 cm - obsypka gr. 15cm|m2
d.2.30501-01 Krotnos¢ = 1.5
2.70*0.80 m2 2.160
RAZEM 2.160Q
30/KNNR 1 Zasypywanie wykopow écianach pionowych o szerala 0.8-2.5 mi gib.do 1.5 m \m3
d.2.30318-02 w gr.kat. IV - analogia zasypywanie wykopayeznie 100% gruntem gruntem niewy-
sadzinowym (chodnik + droga)
(0.90*0.80*1.25)+(2.20*0.80*1.20) m3 3.012
RAZEM 3.012
31/KNR 4-04 Zaladowanie gruntu koparko-ladowarka na samoclsadyowyladowcze - zaladung m3
d.2.31103-01 czgsei gruntu z wykopu
4.026 m3 4.026
RAZEM 4.026
32 Wywiezienie kontenera o poj. 4m3 z gruntem na skiasko wraz z dokonaniem |szt
d.2.3analiza indy- |optaty utylizacyjnej
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.00Q
3 Roboty instalacyjne
33/KNNR 4 Sieci wodocigowe - monta rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)Xnze- |m
d.31009-01 wngtrznej 50 mm
analogia
5.10 m 5.100
RAZEM 5.100
-3-
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34/KNNR 4 Sieci wodocigowe - ksztaltkizeliwne cénieniowe kotnierzowe ér. 110 mm - uni- |szt
d.31014-03 wersalna opaska do nawiercania z édem kotnierzowym nr kat. 3500 dn100/2" do
analogia rur stalwych izeliwnych
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
35/KNNR 4 Sieci wodocigowe - trzpié zasuwy w obudowie teelskopowej nr kat. 9601 szt
d.3/1014-02
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
36/KNNR 4 Sieci wodocigowe - skrzynka uliczna teleskopowa nr kat. 1850 szt
d.3/1014-02
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
37/KNNR 4 Sieci wodocigowe - zasuwa do przytaczy domowych dn2'/50 PEanr2800 szt
d.3/1014-02
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
38 KNR 4-02 Wstawienie przéfgia PE/stal dn50/40 szt.
d.3/0111-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39/KNR 4-02 Wstawienie redukcji zeliwa cihgliwego ocynkowanego . 40/25 mm szt.
d.3/0111-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40/KNR 4-02 Wstawienie redukcji zeliwa cihgliwego ocynkowanego €. 40/20 mm szt.
d.3/0111-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41/KNR 4-02 Wstawienie redukcji zeliwa cihgliwego ocynkowanego . 32/20 mm szt.
d.3/0111-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 4-02 Wstawienie redukcji zeliwa cihgliwego ocynkowanego . 25/20 mm szt.
d.3/0111-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43 KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodegowych osr. nom. 25 mm szt.
d.3/0112-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
44/KNR 2-15 Wodomierze skrzydetkowed@.nom. 25 mm - wodomierz gtéwny do wody zimnej | szt.
d.3/0118-02 6,3 dn 25 z nadajnikiem NK
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000Q
45/KNNR 4 filtr skosny o$r. nominalnej 25 mm szt.
d.3/0134-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46/KNNR 4 Zawor antyskaeniowy BA2760 asr.25 mm firmy Danfoss Socla szt.
d.3/0134-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47/KNR 2-15 Rurochkgi w instalacjach wodoggowych osr.nom. 32 mm stalowe ocynkow.o m
d.3/0104-04 polacz.gwintow., nacianach w budynkach niemieszkalnych
6.60 m 6.600
RAZEM 6.600Q
48/KNR 2-15 Rurochkgi w instalacjach wodoggowych osr.nom. 40 mm stalowe ocynkow.o m
d.3/0104-05 pofacz.gwintow., nacianach w budynkach niemieszkalnych
9.50 m 9.500
RAZEM 9.500
49/KNR 2-15 Rurochkgi w instalacjach wodoggowych o$r. nom. 20 mm stalowe ocynkowane o|m
d.3/0104-02 taczeniach gwintowanych, ri@ianach w budynkach niemieszkalnych
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000Q
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50/ KNR 2-15 Rurochkgi w instalacjach wodoggowych o§r. nom. 25 mm stalowe ocynkowane o|m
d.3/0104-03 taczeniach gwintowanych, ri@ianach w budynkach niemieszkalnych
2.40 m 2.400
RAZEM 2.400
51/KNR 4-02 Wstawienie kolana zeliwa cihgliwego ocynkowanego &. 40mm szt.
d.30111-03
analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
52/KNR 4-02 Wstawienie kolana zeliwa cihgliwego ocynkowanego &. 25mm szt.
d.30111-03
analogia
1 szt. 1.00Q
RAZEM 1.000
53/ KNR 4-02 Wstawienie kolana zeliwa cihgliwego ocynkowanego €. 20mm szt.
d.30111-03
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
54/KNNR 4 Szafka wodomierzowa podtynkowa zamykana na kluczedomierz gtéwny o wym/ kpl.
d.30142-01 1200x450x250mm
analogia
1 kpl. 1.00Q
RAZEM 1.000
55/KNNR 4 Proba wodna szczelém sieci wodocigowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE,|200m -
d.3/1606-01 PEHD oér. do 110 mm - analogia - préba szczétima przytaczu wodoggowym |1 prob.
analogia
1 200m - 1.000
1 prob.
RAZEM 1.000
56/KNR 2-18 Dezynfekcja ruroeigéw sieci wodogigowych osr.nom. do 150 mm odc.200
d.30803-01 m
1 odc.200 1
m
RAZEM 1
4 Roboty odtworzeniowe
57/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna lno§cupo zagszczeniu 15 cm|m?
d.4/0114-05 (droga i chodnik)
3.10*0.8 m?2 2.480
RAZEM 2.480
58/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnekazdy dalszy 1 cm gruligi po |m2
d.4/0114-06 zag:szczeniu <dalsze 5cm> (droga)
Krotnos¢ = 5
0.80*0.90 m?2 0.720
RAZEM 0.720
59/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - warstwacieralna as;m2
d.4/0310-05 faltowa - grubé¢ po zagszcz. 3 cm
3.10*0.80 m?2 2.480
RAZEM 2.480
60 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - warstwacieralna as;m2
d.4/0310-06 faltowa - kady dalszy 1 cm grulé po zagszcz. (dalsze 9cm)
Krotnos¢ = 9
0.90*0.80 m?2 0.720
RAZEM 0.720
61 KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystage o wymiarach 20x25 cm na podsypce cementowoim
d.4/0404-03 piaskowej - odtworzenie linii kragsnika z materiatéw pozyskanych z robot rozbiérko-
wych
1.20 m 1.200
RAZEM 1.200
62 KNR 4-01 Wykonanie tynku zwykiego kat. Il z zaprawy cemembewapiennej w miejscach pgszt.
d.4/0706-01 zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsc@.d0 m2 n&cianach
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
63 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzctugiwretrznych - suchych | m2
d.4{1505-07 tynkéw z gruntowaniem
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
5 Roboty towarzyszce
64 Obstuga geodezyjna - wytyczenie trasy + pomiaryykmnawcze kpl
d.5 kalk. wiasna
1 kpl 1.00Q
RAZEM 1.000
65 Zajecie chodnika i drogi kpl
d.5 kalk. wiasna
1 kpl 1.00Q
RAZEM 1.000
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66 Badanie zagszczenia gruntu pomiar
d.5 kalk. wiasna
1 pomiar 1.00Q
RAZEM 1.00Q
67| Projekt organizacji ruchu kpl.
d.5 kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.00Q
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