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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST- 01.00.00 — Przytgcze wodociggowe

dla zadania pn.:
.,Budowa przyt gcza wodoci ggowego dla budynku mieszkalnego
zlokalizowanego przy ul. Komuny Paryskiej 1 w Watbr  zychu”

dz. nr 253/2, 230/4 obr eb nr 14 Biaty Kamie n

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowie n

CPV 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnydliektow
budowlanych lub ich eci oraz robo6t w zakresie ignierii [agdowej i wodnej

CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rusgdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisélék

CPV 45231000-5 — Roboty budowlane w zakresie budowy rusgdw, chgow
komunikacyjnych i linii energetycznych

CPV 45300000-G Roboty w zakresie instalacji budowlanych

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanigarn

CPV 45332200-5 -Roboty instalacyjne hydrauliczne

CPV 45453000-7 -Roboty remontowe i renowacyjne

Wykonata: mgr it. Sylwia Tchorowska
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS4 wymagania dotyaa wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budow przylhcza wodocigowego wraz z zabudawwodomierza gtéwnego dla budynku
mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Komuny Pagjsk w Walbrzychu (dz. nr 253/2 affr nr 14 Bialy
Kamien).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako doktipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali
robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnici umazliwiajace wykonanie przgkcza
wodocihgowego i zabudowy zestawu wodomierzowego dla whevuthoméci. Niniejsza specyfikacja techniczna
Zwigzana jest z wykonaniemzgj wymienianych robot:

« rozbiérka konstrukcji drogi (nawierzchnia + podbudd,

e rozhiérka nawierzchni chodnika i podbudowy

e rozbiérka krawznika,

« wykonanie wykopu wskoprzestrzennego, wraz z umochienieftian wykopu i jego ewentualnym
odwodnieniem,

* wykonanie przegia przezciane zewrgtrzna budynku wraz z obsadzeniem rury ochronnej

« wywolzka materiatéw pozyskanych z rob6t rozbiérkolwyaaz z dokonaniem optaty sktadowiskowej,

e przygotowanie podim

e ulozenie rur wodogigowych w gotowym wykopie,

e« monta zestawu wodomierzowego w podtynkowej szafce zamgjkaa klucz w komorce lokatorskiej na
poziomie piwnic,

e wpiccie do istniejcej sieci wodogjgowej wraz z montem zasuwy wodoggowej,

e zasypanie wykopOw gruntem wraz z jego ¢a@gzeniem (wykop w chodniku zasygpagruntem
niewysadzinowym — wymiana gruntu),

e odtworzenie nawierzchni chodnika z materiatéw pedadcsciowych,

« przeprowadzenie proby szczednp ptukanie, dezynfekcja,

e przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych ze specyfikacji technicznej,

* z&lepienie i zdemontowanie istniglej instalacji doprowadzagej wodt zimng do budynku,

e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

e rozprowadzenie przewodéw instalacji wody w piwnicy,

e wpiccie instalacji do istnigcych pionéw wodnych,

« wykonanie przégia przeZciare w rurze ostonowej w komoérce lokatorskiej,

1.4. Okreslenia podstawowe.

«  Przewod wodocigowy - rurociag wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorco

e Przytacze wodocagowe; pohczenie domowe przewdd wodogigowy z zaworem antyskaniowym gczacy
sie¢ wodocihgowy z zewrtrzng instalacy wodochgowa dla budynku

« Instalacja wodochgowa — uktad padczonych przewoddéw, armatury i ydzen, stwzgce do zaopatrywania
budynku w zimg i cieph wodg, spetniajgca wymagania jakéciowe okrdlone w przepisach ogonych
dotyczcych warunkdw, jakim powinna odpowiadaoda do spaycia przez ludzi.

» Cisnienie robocze instalacji, pp — obliczeniowe dinienie pracy instalacji przewidziane w dokumentaciji
projektowej, ktére dla zachowania zakladanej tréctanstalacji nie mee by przekroczone wzadnym
punkcie

» Cisnienie dopuszczalne instalacji -hajwyzsza warté¢ cisnienia statycznego wody w naiszym punkcie
instalacji

e Cisnienie nominalne PN —ci$nienie charakteryzgge wymiary i wytrzymaté¢ elementy instalacji
w temperaturze odniesienia réwnep@0

e Temperatura robocza, to- oObliczeniowa temperatura pracy instalacji przevadai w dokumentacji
projektowej, ktéra dla zachowania zakladanej tréeitanstalacji nie mee by przekroczona wadnym jej
punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimmgjosi 20C.
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« Srednica nominalna (DN) —srednica ktéra jest dogodnie zaefiora liczba, w przyblizeniu réwn srednicy
rzeczywistej ( dla rur $rednicy zewatrznej, dla kielichdw ksztaltek srednicy wewwtrznej ) wyraonej
w milimetrach.

e Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziemje)ntdw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a niewykorzystanych do budowy nasypéw amagch prac zwgzanych z tragdrogows.

« Podloze naturalne z podsyply - podtaze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, zyjud
Z gruntu drobnoziarnistego, albo patmaturalne z okéonym rodzajem podsypki wymaganej ze veziyl na
materiat z ktérego wykonano rury wodggowe, zgodnie z warunkami technicznymi produceytth tur.

* Podsypka— Materiat gruntowy midzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obgypk

e Obsypka — Materiat gruntowy midzy podizem lub podsypk a zasypk wskprg, otaczajcy przewdd
kanalizacyjny.

« Zasypka wskpna — warstwa wypetniatego materiatu gruntowegoztnad wierzchem rury.

e Zasypka gtéwna— warstwa materiatu gruntowegogtiky powierzchrj zasypki wsgpnej i terenem.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

« wykonawca jest odpowiedzialny za realizacjob6t zgodnie z dokumentacjprojektovs, specyfikacy
techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegaz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i amthi sieci wodocigowych ,, COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonani@dbioru robét budowlano — mortavych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe ,,

e Odstpstwa od projektu mag dotyczy¢ jedynie zasfpienia zaprojektowanych materiatow w przypadku
niemaliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elemamtzblizonych charakterystykach i trwato.
Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonych dokumentacji technicznyiehmog; powodowa obnizenia
wartasci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatow i elementéw oki@nych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mpggowodowd zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty
montazowe naley wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aathi rob6t budowlano —
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne”, Polskimi Nommia oraz innymi przepisami dotygzymi
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw
Do wykonania przycza wodocigowego oraz zabudowy zestawu wodomierzowegogniyg stosowane
wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wkigsmateriaty uyte do w/w inwestycji wykonania przdza
i instalacji musz posiada aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowidtaskim Normom.
Materialy przeznaczone do wbudowania nmausg: dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie. $ to:
« wyroby budowlane, wikgiwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z gmymi przepisami wydano certyfikat na
znak bezpieczesstwa, dokonano oceny zgodieodi wydano certyfikat zgodrigi lub deklarac zgodndci
z Polslky Normy lub aprobat techniczig
e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéwmagacych istotnego wptywu na spetnienie wymaga
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanyg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j
« wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgodnielecbnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze
zharmonizowas norma europejsk wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europgjsiprobad
techniczia lub krajowy specyfikacy techniczg paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uzmaprzez
Komisje Europejsk za zgoda z wymogami podstawowymi.
e wyroby budowlane znajdgge w okrélonym przez Komisj Europejsk w wykazie wyrobéw magych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietzteva, dla ktérych producent wydat deklarapgodndci
Z uznanymi zasadami sztuki budowlanej
Materialy przed wbudowaniem k@dorazowo powinny by jak okr&lono w specyfikacji, bdz inne, o ile
zatwierdzone zostgmprzez Inspektora Nadzoru.
Wymienione wyej (réwniez w Projekcie) urgdzenia spetniaj wymagania zatone przez Projektanta, jednak nie
musi by w realizacji przygta ta technologia i wyroby tego wlde Producenta. Wykonawca o zastosowa
innego rodzaju uegdzenia pod warunkiem spetnienia wymogéw i posiaglaparametréw nie gorszych zni
proponowana.
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2.2. SzczegOtowe wymagania dotygze materiatow

2.2.1 Przy4cze wodocigowe i zewgtrzna instalacja wody zimnej

*  Przyhcze wodocigowe naley wykona z rur z PE 100 SDR 11ednicy @ 50x4,6 mm nagiienie PN 16.
Rury wodocigowe naley taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe. Alternatywnie zna wykorzystéa
zlgczki/ksztaltki elektrooporowe (zgrzewanie elektroopwe). Rury i ksztattki powinny léyprodukowane
w oparciu o normd PN-EN 12201 ,Systemy przewodéw z tworzyw sztucingio przesytania wody.
Polietylen (PE).”

2.2.2 Zestaw wodomierzowy

e Zestaw wodomierzowy natg zabudowda na odcinku poziomym 1,00m nad poziomem podioginmw w
podtynkowej szafce wodomierzowej zamykanej na klocavym. 1200x450x250mm. W skiad zestawu
wodomierzowego wchodzi:

— wodomierz skrzydetkowy JS 6,3-NK dn25

- zawor odcinajcy dn25 — 3 szt.

- filtr skosny dn25 — 1 szt.

- Zawod antyskzeniowy typu BA2760 dn25 f-my Danfoss Socla — 1 szt.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyiwi, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu, na jaké¢ wykonywanych robo6t, zarébwno w miejscu tych robjék tez przy wykonywaniu czynnii
pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunkygtadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Rury i ksztattki

Rury w zwipzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej fttugkisztattki naley
przewozté w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportzetpdunku i magazynowania rur i ksztattek pple
unikat ich zanieczyszczenia.

Powierzchnia skladowania powinna ¢byutwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniegn si
zanieczyszcze

Rury mana sktadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo.

Wykonawca jest zobowzany ukladé rury wedtug poszczegélnych grup, wiedkoi gatunkédw w sposdb
zapewniajcy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegbinych stoséw lub pojedynczych rur.

Ksztaltki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporizgtpdunku i magazynowania
rur i ksztattek naley unikat ich zanieczyszczenia.

Ksztaltki powinny by sktadowane w sposob upgdkowany, z zachowanieénodkéw ostranaosci podanych
przez producenta danych rur. Ksztalttkgcziki i inne materiaty (uszczelki, klejérodki do czyszczenia
i odtluszczania, itp.), powinny bBysktadowane w sposéb upgdkowany, z zachowanierdrodkéw ostranaosci
podanych przez producenta danych rur.

4.2. Armatura

Armatura powinna hyprzechowywana w pomieszczeniach w sposéb zabeajeg przed zniszczeniem,
w pomieszczeniach suchych i o temperaturze niszgj ni 0°C. W pomieszczeniu skladowania nie powinno
znajdowd si¢ zwiazkOw chemicznie dziatagych korodujco.

Dostarczon na budow armatug nalezy uprzednio sprawdgina szczeln@. Armatug nalezy skladowa
w magazynach zamkgti/ch.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét zwizanych z wykonaniem przydza wodocigowego i montzem zestawu
wodomierzowego. Wykonawca dokona ich wytyczeniavate oznaczy je w terenie za porgdmtkéw osiowych
i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznejdti reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsora
(z rzednymi sprawdzonymi przez sy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i igkdme przekze
Inspektorowi Nadzoru.

Po wytyczeniu trasy przytza wodocigowego Wykonawca dokona rozbiérki chodnika.
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W czasie wykonywania robét (Wykonawca dostarczinstaluje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczge takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly, ktadki i mostki tymeawe art.,
zapewniajc w ten sposob bezpiedmtwo pojazdow i pieszych.

5.2. Roboty demontaowe

Demonta obejmuje:
¢ Rozbiérka chodnika oraz podbudowy,

Calas¢ ztlomu Wykonawca jest zobogdany do skladowania w miejscu wskazanym przez
Zamawiajcego na terenie budowy. Z uwagi na tojeist to budynek mieszkalny sposoéb sktadowania ma
zapewnt bezpieczastwo lokatorom.

5.3. Roboty budowlano-ziemne

Wykop otwarty dla przewodow wodagowych naley wykona zgodnie z warunkami technicznymi wg
PN-B-10736. Roboty ziemne prowaéizzgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne -otpbziemne
wymagania i badania przy odbiorze. Projektowangtpcze wodocigowe uktada w wykopie wgskoprzestrzennym
o szerokéci 0,80m. Dla wykopow o gbokdsci do 1,50m zgodnie z wymaganiami BHP szalowanikopgw nie
jest wymagane. Wykopy o gdokadsci powyzej 1,50m nalgy umocné umocnionym balami drewnianymi lub
wypraskami zakladanymi poziomo.

Minimalna przestrzie robocza mjdzy rum a sciam wykopu lub jego szalunkiem dkaednic < 350 mm
wynosi 0,25m.

Urobek sktadé& od strony naptywu wody opadowej do wykopu. W tiakektadania rur wykopy powinny
by¢ odwodnione. Nie mma dopuci¢ do wyptukiwania gruntu w wyniku przecieku wody gtowej oraz naley
ograniczy¢ ryzyko zalewania wykopow przy wygtowaniu opadow. G#E urobku pozyskanego z wykopow
zostanie ponownie wykorzystana, po gagzeniu i wbudowana w to samo miejsce. Pozostakd gruntu zostanie
wywieziona i ztazona na skladowisku.

Wykopy w rejonie skrzzowan z istniepcym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym, z uwagi na
mozliwos¢ ich uszkodzenia wykonywaecznie.

Nie wyklucza s} istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapda celéw projektowych ugdzen
podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentacgyizlub o ktérych brak jest informacji w instytach
brarzowych.

Wydobyty grunt z wykopu powinien Bywywieziony przez Wykonawc na miejsce wskazane przez
Inwestora. Dno wykopu powinno bydwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoging@ojektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezszym od rgzdnej projektowanej o 0,10m. Zdje warstwy
gruntu powinno b§ wykonane bezpwednio przed ulzeniem przewodow rurowych. Zgjie tej warstwy
Wykonawca wykonagcznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru

5.4. Roboty montaowe

Najmniejsze spadki przewoddéw powinny zapewmazliwos¢ spuszczenia wody z rur@gdw nie mniej
jednak nk 0,1%. Rury wodoggowe naley uklad& poza stref przemarzania gruntu. Odlegéoosi przewodu w
planie od urzdzer podziemnych i naziemnych oraz d&diany budowli powinna hy zgodna z dokumentag]
projektows. Poszczegdblne odcinki rur powinny dunieruchomione przez obsypanie piaskiendrgaku dtugdci
rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienitagiehia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Rury wodocigowe naley taczy¢ metod, zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego. Pradgzane ze
zgrzewaniem naky wykonywa® ze szczegOlnostraznoicig. Rury naley uktad& na przygotowanym podio na
podsypce gr. 10cm w odwodnionym wykopie. Rury magozgodnie z wytycznymi producenta z zachowaniem
warunkéw montau.

Wigczenie do wodoggu wA100 naley wykona poprzez montauniwersalnej opaski do nawiercania nr kat.
3500 dn100/2" do rukeliwnych i stalowych.

Na projektowanym przytzu naley zabudowa zasuwe do zgrzewania z kié@dami PE dn2"/50PE nr kat. 2800.
Trzpien zasuwy umigci¢ w obudowie teleskopowej nr kat. 9601. Zagoenie trzpienia umdei¢c w teleskopowej
skrzynce ulicznej nr kat. 1850.
Do wykonania wpjcia do istniegcego wodogjgu oraz do zabudowy zasuwy wodmmwej naley zastosowa
materialy firmy Hawle.
W komorce lokatorskiej na poziomie piwnicy zgodmiedokumentacja projektawnalezy zamontowda zestaw
wodomierzowy w podtynkowej szafce wodomierzowej ykamej na klucz o wym. 1200x450x250mm. W skiad
zestawu wodomierzowego mieszkaniowego wchodz

- zawor odcinajcy dn25 — 3szt.

- filtr skosny dn25 — 1szt.

- wodomierz skrzydetkowy JS 6,3-NK dn25 — 1szt.
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- zawor antyskzeniowy typu BA2760 dn25 firmy Danfoss Socla — 1szt.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOW LANYCH

Wykonawca odpowiedzialny jest za pehkontrok jakosci robot, materiatlow i umdzer. Wykonawca
zapewni odpowiedni systemsrodki techniczne do kontroli jakoi rob6t (zgodnie z Programem Zapewnienia
Jakaci) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie hadepomiary lgda przeprowadzone zgodnie
z wymaganiami Norm i Aprobat Technicznych przemjestki posiadajce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.1. Kontrola, badania, pomiary

6.1.1 Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania majce na celu:

- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizaiavod,

— ustalenie metod wykonywania wykopéw,

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontrotzasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobdt w zakresie i z egtotliwoscia
zaakceptowanprzez Irtyniera w oparciu o norenBN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.

W szczegélnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie gdnych zatéonych taw celowniczych w nagdaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadéaia odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopéw,

— zbadanie materiatow i elementéw obudowy patekn ich zgodnéci z cechami podanymi w dokumentaciji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi pragiworce,

— badanie zachowania warunkéw bezpidéstea pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemawod

— badanie prawidtowgei podtaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienarusz&nawilgotnasci
i zgodndaci z okrelonym w dokumentacji,

- badanie w zakresie zgoditd z dokumentagj techniczg i warunkami okréonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymytwérni materiatdw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

— badanie gibokdsci utozenia przewodu, jego odlegi od budowli gsiadupcych i ich zabezpieczenia,

- badanie uteenia przewodu na podia,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanychyaty i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczaniem,

- badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzodocigowym (w tym: badanie podia,
sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodasdoej, zabezpieczenia przed kogpzgprawdzenie
przeg¢ rurocagow przezciany, sprawdzenie morita przewodow i armatury),

— badanie szczeldoi catlego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu paprbadanie wskaikow zagszczenia
poszczegodlnych jego warstw,

— badanie zasypu przewodu w drodze i chodniku (wyengmntu),

— badanie wykonania odtworzenia konstrukcji drogid@dnika (nawierzchnia + podbudowa),

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
Roboty powinny by zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej praypadku ich braku w tej dokumentacji
spehi& nastpujace warunki:

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykomie powinno wynosi
wiecej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubgei warstwy zabezpieczgiej naturalne podi@ nie powinno przekroczy: 3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie kegwi wykonanego podi@a wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny fraez&: dla przewododw z tworzyw sztucznych
10 cm,
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— réznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekroczyw zadnym jego punkcie: dla przewoddw
Z tworzyw sztucznych £ 5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalomegtawach celowniczych nie powinny przekroezy
dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla ptatgsh przewodow 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powiwnyadnym jego punkcie przekrogzydla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozgstajprzewodéw + 2cm i nie mggpowodowa na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszgmo do zera,

- stopieh zagsszczenia zasypki wykopow okteny w jednym miejscu na calej diugw nie powinien
wynosi mniej niz 0,97.

6.2. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materialy nie spetnigie wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitaasodrzucone.
Jeili materialy nie spetniace wymaga zostag wbudowane lub zastosowane, to na polecenig/niara
Wykonawca wymieni je na wdaiwe, na wkasny koszt.
Na pisemne wygpienie Wykonawcy, laynier mae uzng wacd: za nie majcg zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne i ustali zakres i wiefiégpotracen za obniong jakosé.
6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary naleprzeprowadzi zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku norm
mozna stosowawytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowanzez Inspektora Nadzaru

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét zanikacych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie$dbi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegakryciu.

Odbioér robét zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogfmostpu robot.

Odbioru robét dokonuje fynier/Kierownik projektu.

Gotowas¢ danej czsci robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpij jednak ni w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powmaignia o tym fakcie byniera.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentéw zawigcgich komplet
wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z ST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu po wykonaniu przydza podlegaj

e roboty przygotowawcze,

e roboty ziemne z obudayécian wykopow,

e przygotowanie podiam,

e roboty montaowe wykonania ruroggow,

e zasypanie i zagzczenie wykopu.

*  proby szczelnéxi, ptukanie i dezynfekcja ruragju,

Odbidr robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umldwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogolnego pegu robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichsdio
jakasci i wartdsci.

Catkowite zakdczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiagmieim na gimie o tym fakcie layniera.

Odbior ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia potwierdzenia
przez lryniera zakéczenia robét.

Wykonawca przed odbiorem technicznynh&owym przyhcza wodocigowego zobowszany jest do:

« zbadania zgodrioi dokumentacji technicznej ze stanem faktycznymwventaryzacj geodezyjn,

« zbadania zgodrai protokotu odbioru wynikow badastopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,

e zbadania protoké6téw odbioréw préb szczdlipptukania i dezynfekciji,

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:

« dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej mauai i uzupetnienia w trakcie wykonywania robot,

e dziennik budowy,

+ dokumenty dotycre jakdci wbudowanych materiatdwsyiadectwa jakéci wydane przez dostawcow

materiatow),

e protokot przeprowadzenia préb,

Wyniki badaa Wykonawca wpisze do dziennika budowy, ktéry z pkétami odbioréw technicznych eiowych
przewodu wodoggowego, projektem ze zmianami wprowadzonymi podchasiowy, wynikami stopnia
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zagszczenia gruntu zasypki wykopu, inwentaryzaggodezyjn, nalezy przekazéa Inwestorowi wraz z wykonanym

przylaczem wodocigowym i zewmtrzrg instalacja wody zimnej,

Wykonawca dokona wpisu do dziennika budowy o wykiam@adbioru technicznego koowego. Teren po budowie
Wykonawca doprowadzi do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowrany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawoomahe, przy odbiorze

koncowym zlary¢ oswiadczenia: o wykonaniu przedmiotu zamdwienia zgedn projektem, doprowadzeniu do
nalezytego stanu i poggdku terenu budowy, a ta& konstrukcji drogi i chodnika.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robo6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t, zgodnie z dodmiacy projektove
i dotaczory do niej specyfikagj techniczi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Wartas¢ wykonania zakresu robot zygianych z wykonaniem przydza wodocigowego w ramach

w/w zadania obejmuje wszystkie czysoowynikajace z przywotanych pozycji w kosztorysie.

9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

e rozbhiérka konstrukcji drogi (nawierzchnia + podbudy),

e rozbiérka nawierzchni chodnika i podbudowy

e rozbiérka krawznika,

* wykonanie wykopu ‘wskoprzestrzennego, wraz z umochienieitian wykopu i jego ewentualnym
odwodnieniem,

« wykonanie przecia przezciare zewretrzna budynku wraz z obsadzeniem rury ochronnej

* wywodzka materiatow pozyskanych z robot rozbidrkolwyeraz z dokonaniem optaty sktadowiskowej,

e przygotowanie podia

« ulozenie rur wodocigowych w gotowym wykopie,

e monta zestawu wodomierzowego w podtynkowej szafce zamgjkaa klucz w komdrce lokatorskiej na
poziomie piwnic,

e wpigcie do istniejcej sieci wodocigowej wraz z montaeem zasuwy wodoggowej,

e zasypanie wykopéw gruntem wraz z jego e¢s@gzeniem (wykop w chodniku zasygpagruntem
niewysadzinowym — wymiana gruntu),

« odtworzenie nawierzchni chodnika z materiatow pefadosciowych,

e przeprowadzenie proby szczedop ptukanie, dezynfekcja,

e przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych ze specyfikacji technicznej,

e zallepienie i zdemontowanie istnigiej instalacji doprowadzajej wod: zimng do budynku,

* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

e rozprowadzenie przewoddw instalacji wody w piwnicy,

« wpiecie instalacji do istnigcych pionéw wodnych,

e wykonanie przecia przezciare w rurze ostonowej w komérce lokatorskiej

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty kedg wykonywane w bezpieczny sposdbisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

10.1. Przepisy i rozporadzenia.

* Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych z dnia 28.03.1972 r.
(Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.)

* Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnial20,W sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15 czen2€®2 r. Nr 75

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié.@9.1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

« Rozporadzenie Ministra Ochrongrodowiska z dn. 20 listopada 2001 r. ,W sprawiddlaji, ktérych
eksploatacja wymaga zgtoszenia”, Dz. U. z dn. 1dgia 2001 r.

*  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budamvd-Montaowych tom 1 i 2.

e Prawo budowlane Dz. U. Nr 106/2000, p6z. 1126
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e Rozporadzenie MBIPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 p&3) w sprawie BHP przy wykonywaniu
robét budowlano-mongawych i rozbiérkowych,

Roboty montaowe kxda realizowane zgodnie z:
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RoBéidowlano-Montaowych, czs¢ 1l - Instalacje Sanitarne
i Przemystowe, wydanymi przez Ministerstwo Budoviwi i Przemystu Materialtéw Budowlanych, Warszawa
1974 r.,(wraz z péniejszymi zmianami),
- Rozporadzeniem Rady Ministrow z dnia 25.02.1981 r. w speadozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia
24.05.1981r.),
- aktualnymi polskimi normami i normami braowymi, dotycacymi przedmiotowych instalacji,
- Rozporadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaflabudynki i ich usytuowanie. Dziatl IV "Wypoganie techniczne
budynkow".
- Warunkach technicznych wykonania i odbioru robéidowlano-montzowych Tom Il "Instalacje sanitarne i
przemystowe" Ministerstwa Gospodarki PrzestrzenBegjdownictwa, wydanie z 1988 r.

10.2. Normy i wymagania techniczne

* PN-90/B-01706 Instalacje wodagowe — wymagania w projektowaniu,

* PN-81/B-10700/02 Inst. wewn. wodagbwe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odis.
Instalacje z rur stalowych ocynkowanych,

* Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7 — Waiuhechniczne wykonania i odbioru instalacji
wodocigowych,

*  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 1 - Zgewzzenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamwich-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe Arkady.

* PN-90/B-01706 Instalacje wodagowe — wymagania w projektowaniu,

e PN-74/H-74200 - Rury stalowe ze szwem gwintowane,

» PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowangargco ogolnego zastosowania,

e PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe,

*  PN-85/M-74081 - Skrzynki uliczne stosowane w iretgdch wodnych i gazowych,

e« BN-77/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.

*  BN-62/6738-03,04,07 - Beton hydrotechniczny. Wynmgaechniczne,

« BN-66/6774-01 - Kruszywo naturalne do nawierzchmoigipwych i kolejowychZwir i pospotka,

* BN-84/6774-02 - Kruszywo mineralne. Kruszywo kamemamane do nawierzchni drogowych,

11. PRACE TOWARZYSZACE

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie zdazera terenie budowy od dnia przekazania placu byadiaw

czasu odbioru kitowego i zobowdzany jest wlasnym kosztem do:

— przygotowania, urgdzenia i likwidacji placu budowy na terenie maleym do Wytkownika obiektu
W porozumieniu z nim.

— ochrony mienia i utrzymania payaku,

— zabezpieczenie pomieszéae ktdrym prowadzonedas roboty instalacyjne przed depem oséb trzecich,

— nadzoru nad bezpieargwem i higieg pracy w czynnym budynku mieszkalnym,

— koordynacji wszystkich robotedacych przedmiotem zamoéwienia, w szczegétmgrac wykonywanych przez
podwykonawcow,

— ubezpieczenia rob6t do chwili ich odbioru od odpedziialngci cywilnej.
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