SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Podstawowe parametry materiatdbw budowlanych

Wydzielenie pom. WC dla dwoéch lokali mieszkalnych waz z likwidacja suchych toalet dla

budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stragomskiej 5 w Watbrzychu

Lp.

| Rodzaj materiatu

| Parametry

BRANZA BUDOWLANA

1

Drzwi wewrgtrzne- tazienkowe

-wymagania akustyczne:>Rw 27 dB
-wspotczynnik przenikania ciepta:U< 2,6 w/m2K
-szerokd¢ w swietle cscieznicy 80

- kratka wentylacyjm o przekroju 220cf

Oknc

- materiat profili PCV
-

Cegta budowlar

-typ: petna
-wymiary: 25x12x6 cm

Zaprawa murarsl

- uziarnienie 3-10 mm

- twardas¢ kulkowa 20 N/mm

- wytrzymatas¢ nasciskanie >2,5 N/mm

- wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,28 W/m

Cement portlandzki

- zmiany obgtosci (Le Chatelierx 10mm

- pocatek czasu wizania > 75 minut

- wytrzymala¢ nasciskanie po 2 dniacke 10MPa

- wytrzymala¢ nasciskanie po 28 dniack32,5MPa
<52,5MPa

Tynk cementowo-wapienny

- uziarnienie do 1,2 mm

- twardas¢ kulkowa 8 N/mm

- wytrzymatas¢ nasciskanie >2,5 N/mm

- wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,28 W/m

Naraznik aluminiowy

-wymiary 25x25 mm
-dtugos¢ 3 m

Tama samoprzylepna

- materiatl: PCV
- szeroké¢ 5 cm

Farba emulsyjna

-gestos¢: 1,50 g/cm3
-czas schrcia : 2 h
- farba zmywalna

Ptytki ceramiczne podtogowe

-wymiar: 30x30 cm
-gruba¢ >7mm
-wytrzymalta¢ : mrozoodporne

11

Piyta G-K zielona

-grué: 12,5 mm
-wymiary: 2,5x 1,25 m

12

Klej do ptytek

-przyczeprgé: min. 0,5 N/mm2
-grubas¢ warstwy: 2 -10 mm

13

Tynk renowacyjny

- gotowy tynk renowacyjny
-wytrzymata na odrywanie> 0,08N/mmz2
- nasikliwosé¢ W2

- paroprzepuszczalda < 15




14

Kabina WC

- kabina z ptyty wiérowej laminowejusbronnie
- konstrukcja néna aluminiowa
- zamontowany zamek do drzwi wkiadka na klucz pt

ASk

15 |Folia PCV - folia izolacyjna
-folia 0 gr 0,2mm
BRANZA SANITARNA

16 Piasek -2mm - wielkosé frakcji 0-2mm

- piasek ptukany

17

Rura kanalizacyjna zewtrzna
PVC-U osr. 160mm

- klasa sztywngci S- ,SN4”

- pofaczenie na wcisk lub uszczelk

- masa: 1mb=3,14kg

- gruba¢: 4,00mm

- gestasé: 1,38-1,40 g/cm3

- wytrzymata¢ na rozcaganie obliczeniowa: 10MPa
- palncé¢: materiat samogasey

kolor: pomaraczowy

18

Rura kanalizacyjna wewtnzna,
ksztattki kanalizacyjne

-materiat: PCV

- pofaczenie na wecisk lub uszczelk
-wymiary: 40,50,110

- palnc¢: materiat samogaseay

- kolor: pomaraczowy lub szary

19

Studzienka Tegra 425 lub
rownowana

- studzienka niewtazowa

- srednica wewatrzna trzonu: 425mm

- ptaskie dno kinety uniiwiajace tatwe usytuowanie na
dnie wykopu

- zebrowanie powierzchni bocznej kinet zkszapce
sztywna¢ oraz odporn& na wypor przez wody gruntowe
- mazliwo$¢ taczenia z rurami kanalizacyjnymizidych
systemoéw

- rury trzonowe z PP o sztywém obwodowej SN4

- regulacja wysok& studzienki: docicie rury karbowanej
co 8cm

20

Kineta przeptywowa 425 160/20
lub rownowana

- mazliwo$é ptynnej regulacji kta w zakresie 75-90

21

Umywalka

-typ: jednokomorowa
-materiat: porcelana

22

Miska usgpowa

-typ: Compakt
-materiat: porcelana

23

Zawor kulowy

- prosty z motylkiem

- DN 15mm i 20mm
-PN10

-materiat: mosidz/nikiel

24

Rura do wody zimnej

- rura stalowa ocynkowanasivonnie
- PN10

25

Otulina na rur do wody zimnej

-przeznaczenie: woda zimna
-kolor: szary
-gruks¢ izolacji: 13 mm
-wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,040 W/mK prz
40°C
-temp. pracy od -80°C do +95°C

26

Bateria umywalkowa

srednica przycza 3/8”




- bateria umywalkowa stgga

-materiat mosidz

-pokrycie chrom

-temperatura maksymalna: 90°C

- Zalecane énienie robocze: 0,1-0,5 MPa

27

Zawor napowietrzagy

-$rednica: 0,11m
- materiat: PCV
- kolor: szary

28

Wentylator wycigowy

-$rednica®100mm

- wydatek powietrza: 100t

- wyposaenie dodatkowe : wgtznik czasowy,
automatycznaaluzja

29

Kratka wentylacyjna

- zakozenie wentylacyjne
- srednica:®100mm
- wyposaenie dodatkowezaluzja

BRAN

ZA ELEKTRYCZNA

30

Wiaczniki — WC

-pad znamionowy: 16 A
-kolor: biaty

- bryzgoszczelne
-zaciski gwintowe

- stopiér ochrony IP40

31

Listwy Ggwietleniowe sufitowe

-typ: plafony sufitowe
-moc maksymalna: 65 W
- ilos¢ zrodewiatta : do 4 szt.

32

Przewdd YDYp 3x1,5 mm2 p/t

- przeznaczenie: giazd wtykowych
-napkcie: 450/750 V
-rodzaj: podtynkowy
-maks.temp. Pracy: 70 st.C




