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Watbrzych dnia 28.01.2016r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lip@84 r. — Prawo Budowlane ( tekst
jednolity Dz. U. nr 156 p0z.1118, z dnia 01.09.2006 p&niejszymi zmianami)

oswiadczam,ze projekt budowlany pt. Wydzielenie pom. WC dla dwéch lokali
mieszkalnych wraz z likwidacp suchych
toalet dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy
ul. Strzegomskiej 5 w Watbrzychu

zostat sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Branza Sanitarna Brarza Budowlana

Projektant

Projektant
inz. Edward Krawczyk

mgeirZbigniew Uszko



2. Wykaz dokumentéw i opinii:

Uprawnienia budowlane projektanta brgrsanitarnej nr 75/D8/05 wydane

2.1. | przez Dolnélaska Okregowa Izbe Inzynieréw Budownictwa z dnia 05.06.2005 r. str.14
Zaswiadczenie nr DO/IS/0498/05 z dnia 12.08.2015r. 0 przyralesci
2.2. | projektanta braky sanitarnej do Dolnibaskiej Okiegowej Izby Ireynierow str. 16
Budownictwa
53 Uprawnienia projektanta bray budowlanej nr 32/D&/04 z dnia 07.06.2004 r. str. 17
" | wydane przez Dolnitaska Okregowa Izbe Inzynieréw Budownictwa '
24 Zaswiadczenie nr DO/BO/0731/04 z dnia 0 przynaideosici projektanta braty str. 18

budowlanej do Dolngaskiej Okregowej Izby Irzynierow Budownictwa




3. Opis techniczny

3.1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. jatdnkst Dz.U. Nr 156 z 2006 poz. 1118
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200&rsprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (jednolity tekst w Dz.kk. 75 z dnia
12.04.2002r poz. 690) z pdiejszymi zmianami,

- aktualna mapa sytuacyjno-wysgkmwa terenu projektowanej inwestycji w skali 1:500

- wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzgad]a potrzeb projektowania,

- uzgodnienia bratowe i z inwestorem,

- obowhzujace normy, przepis, katalogi braswe i literatura techniczna.

3.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany madacji pom. pralni na pom. WC
dla lokalu mieszkalnego nr 1 i 4.

W swym zakresie obejmuje dostosowanie pomieszczimiabowiazujacych przepisow,
a takze sposob wykonania instalacji sanitarnych w ponezsaiu WC.

3.3.  Opis stanu istniegcego.

Budynek posiada wewtrzng instalacg kanalizacyja, w budynku znajduje sipion o
srednicy 0,7%el ktore odprowadzajscieki, do kanalizacji deszczowej lokalu mieszkalmeg 2
na parterzescieki odprowadzaneasosobnym przewodem do pragka kanalizacyjnego. . Na
dzialce 422/2, 432/2 znajdujsic réwniez toalety suche stanowde z dotem gnilnym -
samodziela zabudow. Dwie toalety suche wygbuja réwniez w ciagu komurek znajdagych
Sie na dzialce 422/2

3.4. Obszar oddziatywania inwestycji.

Obszar oddziatywania Inwestycji zawiera @ granicach dziatki nr 42/2, 43/2 w Obr 25
Rusinowa w Watbrzychu
Wyrzutnia zlokalizowana jest zgodnie z 8152 Rozpdeenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznyckkirja powinny odpowiada budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz 69 z 7m0 zmianami). Projektowane prace nie powaduj
zanieczyszczenia powietrza, hatasu, drgai zanieczyszczenia gruntu. W wyniku ich realjizac
nie kedzie wystpowato zjawisko przestaniania budynkow raisdnich dziatkach

3.5. Rozwjzanie projektowe.
3.5.1. Przebudowa istnigjcego pomieszczenia pralni.

Istniepce tynki ze wzgidu na zty stan ( zawilgocenie i odparzenia Jzlstniepca
posadzk rozebra.

Pomieszczenia obecnie ma wysék@,17m w celu zapewnienia wymaganej wysako
wynoszce] 2,50m po zbiciu posadzki naje pogkbi¢ pomieszczenie przez wybranie
istniejacych warstw podposadzkowych tj. warstwy ok. 65cmdiBze wyrowng& wykona
podtog; na gruncie wg rys. nr 3K. Warsgwdociskows zazbroé siatky stalowa o oczkach
10x10cmm i pgtdw srednicy 3-4mm.



Po zbiciu istnigjcych tynkowe $ciarg oczyci¢c zagruntowa srodkiem gruntujcym np.
Unigrunt,i wykon& nowe tynki renowacyjne np. Thermopal-Sr24 f. @obhurg. Istniejcy
tynki na suficie naley zagruntowéa a nastpnie wykon& ich przetarcie za pom. gotowej
zaprawy cementowo wapiennej.

Scianki kabin wykonéa z wykorzystaniem systemowego rozmania budowyscianek
dzialowych o konstrukcji lekkiej f. Knauf . Jakoeeient nény dla przedmiotowegcianki
dziatowej stanowa ksztattowniki aluminiowe typu U i C. szer. 50 mRrofile aluminiowe typu
U zamontowa na obwodzigciany oddzielajcej, profile pionowe typu C rozstawione co 40 cm
stanowi element wzmacniagy oraz usztywniagy dla zamontowanej konstrukcficianki
dziatowej. Jako wypetnienie przestrzeni peday ksztattownikami aluminiowymi zastosowano
wypetnienia z wetny mineralnej o gr. 50 mm, oragtgici 80 kg/m3.Scianki wykon& o
wysokaci H=2,10m

Dla zniwelowania rénicy poziomow wykon& dwa stopnie betonowe o wymiarach
12x27cm i szerokaei 95cm.

3.5.2 Stolarka — drzwi, okien.

Do pom. WC i kabin zamontowadrzwi drewniane jednoskrzydtowe otwierane na
zewrgtrz pomieszczenia o szeragkd w swietle gciezy min. 80cm. Drzwi wyposa/¢ w tuleje
wentylacyjne lub kratk wentylacyjr, wentylacyjne o przekroju catkowitym F>220tm

Istniepce okno zdemontowaa w jego misce zamontowakno PCV o wspétczynniku
szyby U=1. IW/rfK.

3.5.3. Roboty budowlane wykaczeniowe

W pomieszczeniu WGciany kabin i sufit pomalowafarbami zmywalnymi.
Posadzk w pom. WC wykoné jako gressow.

3.5.4. Instalacja wodocigowa.

Instalacg wodochgowa zasilagca punkty poboru wody wpt za pomog tréjnik o
srednicy DN15 w istniejca instalacg wody zimnej przebiegaga przez pom. kl. schodowe.

Instalacg wodocagowa wykona z rur stalowych ocynkowanych @ednicach jak na
rysunkach. Do pomiaru zycia wody dal poszczegélnych kabin w pom. WC zamwat dwa
zestawy zestaw wodomierzowy z wodomierzem jednoseniowy typu JS1,5 Dn15, ktéry ma
odpowiedni przeptyw do pomiaru zycia wody. Za zestawem zamontdwazawOr
antyskaeniowy typu EA arednicy 15mm.

Przewody 4czy¢ poprzez ksztattki skcane. Przewody po wierzchécian oraz w
zabudowiescianek GK.

Rurochgi prowadzone w posadzce oraz w bruzdachennych izolowa otuling
Thermaflex FRZ gr. 13 mm.

Na odgadzieniach do punktéw czerpalych zamocéwawory kulowe agrednicy 15mm.
Do faczenia baterii czerpalnych i zaworéw z przewodamstdlacji wodocigowej zastosowa
weze elastyczne zbrojone. Baterie montéwa wysokéciach normatywnych



3.5.5. Instalacja kanalizacyjna wewagtrzna.

Scieki z przyboréw zainstalowanych w WC odprowadzamstan do istniejcego
przylacza kanalizacyjnego. Instalackanalizacji zaprojektowano z rur i ksztaltek PCY¥,
pofaczeniach kielichowych uszczelnionych gmeniami gumowymi.

Przewody kanalizacji w WC podposadzkowo, przewothyzyé przed wykonaniem
posadzki. Przewody prowadzz wymaganymi spadkami w kierunku studzienki S&dnice,
spadki oraz prowadzenia przewodow podano g¥azysunkowe;.

Za muszla w miejscu pokazanym na rys nr 2 zamoriaxeavor napowietrzagy o
srednicy 0,11PCV.

Kanalizacg podd& probie szczeln@i przez napetnienie wadi doktadnie
skontrolow& szczelné¢ wszystkich zcz kielichowych. W WC zamontowaurzadzenia w
wykonaniu standardowym np. producent Koto

Zamiany kierunku w instalacji wykonywaa pomoc ksztattek mgie 45.

Przegcia przewodow instalacji kanalizacyjnej przez syrogciany budynku, wykonaw
rurach ochronnych stalowych, z zastosowaniem wypeia materialem plastycznym,
petniacym w zalenaosci od lokalizacji, funkaj uszczelniajca.

3.5.6. Instalacja kanalizacyjna doziemna.

Instalacje kanalizacyjndoziemn wykona z rur i ksztattek PVC klasy SN4dzonych na wcisk.
Projektowan kanalizacg nalezy wiaczye do istniejcego przyacza na dziatce 42/2. Padkenie
wykona: przy pomocy tréjnika o 0,16/4%rzewdd kanalizacyjny prowadzie spadkiem jak na
profilu w kierunku projektowanego tréjnika oznacego jako Tr na rysunkach. Na instalaciji
zamontowa trzy studzienki grednicy 425mm zaki@zone wiazem kal. A15.

Podhczenie do studzienki istnigjej wykona jako kaskadowe.

Rury naley uklada& na podsypce piaskowej grutoo min. 15 cm. Ulaone odcinki rur
kanatowych nalgy zastabilizowa poprzez wykonanie obsypki ochronnej do wysak@0 cm
ponad wierzch rur, zagzcza.

Materiaty wyte do budowy przycza powinny posiadawymagane certyfikaty, aprobaty
techniczne i deklaracje zgodiwd

3.5.7. Wentylacja pom. WC

Dla wentylacji pomieszczenia WC projekigiec wentylach wywiewna mechanicza
Nawiew przez zamontowana kratw dolnej czsci drzwi do pomieszczenia WC o powierzchni
min. 220 cm2.

Wywie przy pomocy wentylatora typu Polo 4100AZ+WCH wytacznikiem czasowym i
automatycza zaluzja o wydajngci 100nt/h.

Na przewodzie wentylacyjnym @ednicy fiLOOmmm zamontowaakaczenie w postaci kartki
wywiewnej zzaluzj. Wentylator umiéci¢ pod sufitem.

3.5.8. Wytyczne elektryczne.

- istniejaca opraw oswietleniowg oraz wyhcznik wymiené na bryzgoszczelny 1P44,
- wykona: zasilanie wentylatora przewodem YDYp-750V 3x2,5mm



3.9. Roboty ziemne.

Przed przysipieniem do budowy natg w terenie wytycz§ tras przylacza zgodnie z planem
sytuacyjno - wysokéiowym zaplikowa, a w czasie rob6t ziemnych oznak@éwanakami
ostrzegawczymi dla ruchu pieszego i kolowego. Pnzyg s, ze prace ziemne ¢ha
wykonywane mechanicznie a w miejscach kolizyjnyghrz¢észkody naturalne i obiekty
inzynieryjne) wykopy wykona recznie. Po zakiczeniu robdt monteowych rurocagi nalezy
obsyp& piaskiem do wysokai 30 cm nad gémpowierzchm rury a nasfpnie mechanicznie
warstwami 20 cm z systematycznym gsgrzaniem a do powierzchni terenu. Do obsypki
mozna wykorzystd materiat gruntowy nieskalisty. Przed zasypanienkopy powiadomi
stuzby geodezyjne, w celu zainwentaryzowania peza.

Po zakaczeniu prac nawierzchphdoprowadzi do stanu pierwotnego.

3.10. Préby szczelnszi kanalizaciji.

Przed zasypaniem wykopu wyka@ngroke szczelnéci na infiltracg sciekow do gruntu i
infiltracje wdd gruntowych do kolektora zgodnie gmaganiami normy PN-92B-10735.

3.11. Warunki techniczne montau.

Catas¢ robot wykona i odbiory przeprowadzi zgodnie z niniejszym projektem, a w
szczegolnéci wykon& zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Qumthi Robét
Budowlano - Montaowych Czs$¢ Il Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowychan
przepisami brarowymi i bhp. Odsipstwo od projektu w czasie monta uzgodné z
projektantem.

3.12. Opis techniczny rozbiorki suchych toalet.
3.12.1. Lokalizacja.

Budynek zlokalizowany jest w Watbrzychu na dziakcener 142/2,43/20bb 25
Rusinowa.

3.12.2. Opis stanu istniejcego.

Budynek prefabrykowany wykonany z pityt betonowyskalda jacy s z dwdch
segmentow o wymiarze 1,15x2,0m, nie podpiwniczastypp konstrukcji betonowej pokryty
papm. Wysoka¢ obiektu— okoto 2,20m. Pod budynkiem znagdigic dwa doty gnilny
o wymiarach 1,6x1,6 i gbokasci ok. 2,0m.

3.12.3.Informacje dotyczace planowanych do wykonania robot rozbiorkowych.

Teren na ktorym prowadzoneeda roboty rozbidérkowe nie jest ogrodzony. Przed
przystpieniem do rozbidrki teren ogrodzi zostanie rownie oznakowany w sposéb
zabezpieczagy osoby nie zatrudnione na budowie przedkeiem na teren obiektu.

Roboty rozbiorkowe zostarmprzeprowadzone z zachowaniem maksimum ost&Ti, z
zachowaniem przepisOw bezpieag®va i higieny pracy przy robotach rozbiorkowych.

Kolejnos¢ wykonywania roboét rozbiérkowych:
- rozbiérka stolarki drzwiowej,
- rozbiérka ,muszli”



- rozbidrka pokrycia dachowego
- rozbidrka dachu

- rozbidrkascian zewrtrznych

- zasypanie dotu gnilnego

Papa z rozebranego obiektu zostanie odwiezionyysgpisko celem utylizacji, elementy
drewniane postty jako materiat opatowy.

3.12.4. Wytyczne wykonania likwidacji dotu gnilnego

Po rozebraniu budynku dét gnilny najeopr&ni¢ przez wyspecjalizowane firmy posiasizg
samochodu asenizacyjne np. WPWIK rpete powierzchnie wewtrzne zdezynfekowa
wapnem. Po przeprowadzonej dezynfekcjizmeo przysipi¢ do wypetnienia dotu piaskiem w
warstwach 20 cm z systematycznym @agzaniem do wysokoi 10 cm poniej istniepcego
terenu. Pozostalczes¢ uzupeint klincem z zagszczeniem.

3.12.5. Dokumentacja fotograficzna.

Elewacja frontowa



Elewacja tylna
Ko S “\ 4-2

Elewacja Boczna

Projektant brara sanitarna
inz. Edward Krawczyk

Projektant raibudowlana
mgrinZbigniew Uszko
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4.Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony
zdrowia

Nazwa i adres obiektu BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
budowlanego: PRZY ul. Strzegomska 5
W WALBRZYCHU

Nazwa i adres inwestora: Miejski Zarz ad Budynkdéw Sp. z 0.0.
ul. Gen. W. Andresa 48
58-304 Waltbrzych

Nazwa i adres projektantainz. EDWARD D. KRAWCZYK
UL. ZOLKIEWSKIEGO 10
58-300 WALBRZYCH

Projektant:

ire. Edward Krawczyk
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4.1. Zakres robot obgtych projektem budowlanym:

1. Wykonanie wykopow d@cianach pionowych o gbokasci do 2m
2. Montaz kanalizacji doziemnej

3. Montaz instalacji wewitrznej kanalizacyjnej i wodoggowe]

4. Rozbidrka suchych toalet

4.2. Wykaz istniepcego uzbrojenia terenu:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej
- si&t kanalizacji deszczowej

4.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub tereniktére moga stwarza¢ zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi: brak

4.4. Przewidywane zagrgenia wysepujace podczas realizacji robot budowlanych:
Ze wzgkdu na wykonywanie robét zadanych z monteem kanalizacji w wykopach wygiuje
ryzyko osungcia ziemi.

4.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukfa pracownikow przed przys@pieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:
Pracownicy przed przygiieniem do wykonywania robot powinni zaStprzeszkoleni
w zakresie BHP ze szczego6lnym uwziylieniem prac w wykopach oraz prac przy
zgrzewaniu.

4.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych  zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zagéenia zdrowia lub w ich gsiedztwie.

a) Wykonywanie wykopu w bezpgoednim gsiedztwie instalacji podziemnych naje
wykonywa recznie.

b) W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca nielszme nalgy ogrodze,

c) W czasie wykonywania wykopow w miejscach @pstych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalgy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i wecyn
zabezpieczy ustawiajc balustrady.

d) Wykopy naley zabezpieczyw potrzebne mostki dla pieszych itp.

e) W razie koniecznii stosowd zabezpieczenigian wykopu przed osuggiem.

f) Przy mechanicznym sposobie wykonywania wykopow #yalerzestrzega szczegolnych
warunkéw bezpieczstwa, zwiazanych z prag i obstug maszyn, ktére magstanowt
zagraenie dla osob zatrudnionych lub znajghyjch s¢ w ich poblizu.

g) Skladowanie urobku materiatéw jest zabronione efi&iklina naturalnego odtamu gruntu,

h) Przy montau przyhcza powinny b¥ zatrudnione osoby posiadeg specjalistyczne
przeszkolenie

i) Odziez robocza montgstow powinna sklada sic z jednoczsciowego kombinezonu,
lekkiego obuwia sznurowanego paiey kostek z nidlizgajaca si podeszw, trwatych
rekawic pkciopalcowych oraz kasku z tworzywa sztucznego.

J) Sprzt uzywany do montau, tj. w szczegélrnii dzwig, powinien by sprawny, oraz
obstugiwany przez osoby do tego uprawnione.

k) Sprzt do zgrzewania elektrycznego powinien spetmg/magania okrdone w przepisach
dotyczcych systemu oceny zgodiwd oraz by uzytkowany zgodnie z dokumentac]
techniczno-ruchow

l)  Wszystkie urgdzenia elektryczne powinny bgprawne
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m) W czasie opadow atmosferycznych zgrzewanie lgbiec jest dozwolone wytznie po
ostonkciu stanowiska pracy.

n) zabrania s podhczenia urzdzen do gniazda wtykowego nie wypasamego w przewod i
sworzé uziemiagcy,

0) Przewody kabloweatzace zgrzewark ze zrodtem energii elektrycznej musby¢ typu"W"
lub "OP" | odpowiad&awymaganym normom,

p) agregat mdotwdrczy musi b§ starannie uziemiony i obstugiwany zgodnie z fabngc
instrukcp obstugi
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@t BUDOWNICTWA °
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-100/2005/05 ‘ Wroclaw, 06 czerwca 2005 .

DECYZJA .

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o samorzqdach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
zpbin.zm) oraz§9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki = Przestrzennej . i Budownictwa -
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r.
Nr 8, poz 38, z pézn. zm.), w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania admlnlstracyjnego (Dz U. z 2000r.

Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwallflkacyjna DOlIB
nadaje
Panu
'Edward Dariusz Krawczyk
inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 31 marca 1973 r. w Watbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 75/DOS/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
- wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

- UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslqskua; Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Edward Dariusz Krawczyk posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnier budowlanych do projektowania bez
ograniczeli w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegblowy zakres uprawnier jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
- 1. Zgodnie z art 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej -
dorgczenia.

Skiad orgekajacy OKK

Otrzymujg;
1. Pan Edward Dariusz Krawczyk
Ul. Zotkiewskiego 10
58-300 Watbrzych
2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala
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) 'Pan Edward Danusz Krawczyk jest uprawniony:’

el W spec;alnoéci Instalacyjnej-w zakresie siecl, lnstalacjl Iurzqdzen cleplnych wentylac ']nych

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustaWy
Prawo budowlane, w zwiazku z § 4 ust. 2 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994r wsprawue

samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do: e
- prOJektowama sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowama nadzoru autorsklego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymanla obiektéw budowlanych zzastrzeZemem art. 62 ust. 5 ,

ustawy :
bez ograniczen

. Na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodznelnych ‘funkcji
technicznych budownictwie, - uprawnienia niniejsze stanowig podstawe do sporzgdzania projektéw
zagospodarowania dzialki iterenu ww/w specjalno$ci, jezeli calo$¢é problematyki jest przedstawnona
w prqekcne zagospodarowama dziakki lub terenu —zgodnie z art. 34 ust. 3b. : :

1IN leejsze uprawnienia, zgodnie z§2 powolanego na wsteple rozporzqdzema MGP‘B nie obe;mu;q

dzialalno&ci zawodowej w zakresie projektowania i budowy: :
- instalacji urzgdzen technicznych stuzgcych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego
- urzadzen transportowych linowych ilinowo-terenowych stuzacych do publicznego przewozu 0s6b

w celach turystyczno-sportowych

rzekajacy OKK
SLASKA OKREGOWA

{EROW BUDGWNICTWA

3. mgrinz. Ma rzata Janiaczyk
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Zaswiadczenie
o rumarze wenyikscygms

DOS-X18-MLT-WEF *

Pan Edward Dariusz Krawczyk o numerze ewidencyjnym DO5/15/0498/05

adres zamieszkania ul. Zotkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-12 roku przez:

Eugeniusz Hotzla, Preewodniczacy Rady Dolnoslgskie] Okregowej Izby infynierow Budownictwa.

|2godnie Brt. 3 ust 2 ustawy z dnis 15 wres=snia 2001 r. o podpisie el=kbronicziym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastac
elektronicznej opatrzone bezpisconym podp cznym weryfib ym ArZy pomocy weinsgo

- - - - q
w =T ml e T T "'"r""':
* Weryfikacjs pop 3o danych w niniejszy swindzeniu modna sprawdzc 78 pomocy numery weryiaoinegn mosmBERE N
stronie Polskiej lzby Infynéerdw Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujac sig z Disrem winiciwe] Clrggowe] lzby Indynierdw
Budownicten.
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Faswiadczenie
© PREmezE wenyTi ke

DOS-MS3-BVX-1WM *

Pan Zbigniew Krzysztof Uszko o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0731/04

adres zamieszkania ul. Wesota 11, 58-379 Czarny Bor

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczoym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-13 roku przez:

Eugeniusz Hotala, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowe] Izby Infynierow Budownictwa.

|2godnie Br. 3 ust 2 ustnwy z dnis LS wrzesnia 2001 r. @ podipisie eizktronicznym (D2, U. 2004 Wr 130 poz. 1430) dane w pastad
dclf.rmnq-npummt h:q:m:mnm podpisem cznym weryfik ¥ITi DITY POmOCcy wainegn: =
riwmowaine pod wrgisdem sutkdw prawnych Solumentom coEtrzonym Podpisam WhsnoreCITymi.)

" wmmmwmwmmmwm:nmanmmu
stronie Poiskie] by Indyni=row Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakiujgc sig T Ditrem wiascwej Olrggowe] lzby InZynieraw
Budownictwe.
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