Strzegomska 5- z projektu

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Bran za budowlana
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1./0353-04
1
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie kotta do grzania wody m3
d.1./0349-01
1|analogia
0.53 m3 0.530
RAZEM 0.530
3|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.1./0212-01 do 15 cm - rozebranie posadzki
1|analogia
9.78*0.07 m3 0.685
RAZEM 0.685
4|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-01 z odrzuceniem na odlegto$é do 3 m
1
9.78*0.55 m3 5.379
RAZEM 5.379
5|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- |m2
d.1./0701-06 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
((4.10*2+2.52*2)*2.17-(0.95*2.0+0.95*1.2)) m?2 25.691
RAZEM 25.691
6|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1.|0335-10 mentowo-wapiennej - dla osadzenia wentylatora
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Roboty monta zowe
7|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatdw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.1./1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym
2
9.78*0.15 m3 1.467
RAZEM 1.467
8|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.1./1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
2
9.78*0.10 m3 0.978
RAZEM 0.978
9| TZKNBK VII |lzolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho - podioga tazienka |m2
d.1.|-49
2
9.78*1.2 m?2 11.736
RAZEM 11.736
10/KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm m2
d.1./1116-01
2|analogia
9.78 m?2 9.780
RAZEM 9.780
11/ KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki o |m2
d.1./1116-03 10 mm
2 Krotnosé = 3
9.78 m?2 9.780
RAZEM 9.780
12|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.1./1116-07
2
9.78 m?2 9.780
RAZEM 9.780
13|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.1./0218-01 podtozu - reczne uktadanie betonu
2|analogia
0.17 m3 0.170
RAZEM 0.170
14/KNR BC-02 |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa pre- |m2
d.1.|0127-02 paratem RENOGAL - recznie, malowanie dwukrotne
2
((4.10*2+2.52*2)*2.50-(0.95*2.0+0.95*1.2)) m?2 30.060
RAZEM 30.060
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15|KNR BC-02 |Gruntowanie podtozy budowlanych preparatem ASO-UNIGRUND - K przy re- |m2
d.1./0130-01 nowacji starego budownictwa przez malowanie recznie
2
poz.14 m2 30.060
RAZEM 30.060
16/ KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - naprawa pod- |m2
d.1./0121-03 toza i wypetnienie spoin
2
poz.14 m2 30.060
RAZEM 30.060
17/KNR BC-02 |Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane recznie - jednowarstwowe m2
d.1./0122-01 THERMOPAL SR 44 |lub SR 22, gr. tynku 2 cm
2
poz.14 m2 30.060
RAZEM 30.060
18/KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierz- |m2
d.1./0124-01 chni tynkéw, gr. warstwy 1,0 mm
2
poz.14 m2 30.060
RAZEM 30.060
19/KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni |m2
d.1./0124-03 tynkow
2
poz.14 m2 30.060
RAZEM 30.060
20|KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |m2
d.1./2010-01 pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101
2
(2.18+1.38+1.30)*2.10-(0.9*2.0)*2 m?2 6.606
RAZEM 6.606
21|KNR 0-23 Ochrona naroznikdw wypukiych katownikiem metalowym m
d.1./2612-08
2|analogia
2.5*2+2.0*2+0.8+1.20*2+0.95 m 13.150
RAZEM 13.150
22|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1./0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
2
9.78 m?2 9.780
RAZEM 9.780
23|KNR AT-02 |Oscieznice drewniane fabrycznie wykonczone obsadzane w $ciankach dziato- |szt.
d.1.|2058-01 wych z ptyt gipsowych ORTH w gotowych otworach - drzwi wc
2
2+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
24|KNR 2-02 Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne ptytowe pom. WC m2
d.1./1017-04
2
1.6*3 m?2 4.800
RAZEM 4.800
25|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.1.|1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
2
poz.20 m2 6.606
RAZEM 6.606
26 KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.1./1204-01 tow
2
poz.22 m2 9.780
RAZEM 9.780
27|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1./1510-01 kow gtadkich bez gruntowania
2
poz.14 m2 30.060
RAZEM 30.060
28|KNNR 2 Montaz okna m2
d.1./1102-01
2|analogia
0.95*1.20 m?2 1.140
RAZEM 1.140
29|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1./0829-01
2
2.09*2.05 m?2 4.285
RAZEM 4.285
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30/ KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm  |m
d.1./1119-02
2
(4.10*2+2.52*2)-0.8 m 12.440
RAZEM 12.440
31/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang |m?2
d.1./1118-04
2
poz.7 m2 1.467
RAZEM 1.467
32/KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metodg m2
d.1.|1120-04 kombinowang
2
0.53+0.16*2 m?2 0.850
RAZEM 0.850
33|KNR-W 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 w $cianach z szt.
d.1./0323-01 cegiet
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
2|analogia
(p0oz.2+p0z.3+p0z.4+p0z.5) m3 32.285
RAZEM 32.285
35/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1.|0108-05 grunt.kat. Il
2
poz.4 m3 5.379
RAZEM 5.379
36 KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1./0108-08 Krotnosé = 7
2
poz.37 m3 26.906
RAZEM 26.906
37 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-|m3
d.1./0108-14 zo- i zuzlobetonowych na odlegtosé do 1 km
2
(poz.2+p0z.3+p0z.5) m3 26.906
RAZEM 26.906
38/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za|m3
d.1./0108-16 kazdy nastepny 1 km
2 Krotnos¢ =7
poz.37 m3 26.906
RAZEM 26.906
39 Opfata wyspiskowa t
d.1. kalk. wiasna
2
poz.35*1.6+poz.37*1.6 t 51.656
RAZEM 51.656
2 Roboty instalacji sanitarnych
2.1 Instalacja wodociagowa
40|KNR-W 4-02 |Wstawienie trojnika o $r. 15 mm z Zeliwa ciagliwego ocynkowanego szt.
d.2./0108-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.2.|0105-01 wanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
1
4.75+1.90+1.5+1.5+1.5 m 11.150
RAZEM 11.150
42|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.2.|0126-01 dzianych w budynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
1
poz.41 m 11.150
RAZEM 11.150
43|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.2./0128-01
1
poz.41 m 11.150
RAZEM 11.150
44|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.2.|0130-01 minalnej 15 mm
1|analogia
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm - ptuczka szt.
d.2./0135-01
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
46| KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2./0137-02
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal-|szt.
d.2.|0115-01 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. nominal-
1|analogia nej 15 mm
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
48|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.2./0101-06 mi gr.13 mm (J)
1
poz.41 m 11.150
RAZEM 11.150
2.2 Instalacja kanalizacyjna
49|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.2.|0207-01 kalnych o potaczeniach wciskowych
2
1.0+0.5 m 1.500
RAZEM 1.500
50|/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $ér. 110 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.2.|0207-03 kalnych o potaczeniach wciskowych
2
1.75 m 1.750
RAZEM 1.750
51/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $ér. 160 mm na $cianach w budynkach miesz- \m
d.2.|0207-04 kalnych o potaczeniach wciskowych
2
0.6 m 0.600
RAZEM 0.600
52|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2.|0203-04 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
2
4.15 m 4.150
RAZEM 4.150
53|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" NOWA TOP kpl.
d.2./0233-03
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
54| KNR-W 2-15 [Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2./0230-02
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
55|KNR-W 2-15 |Syfony podwdjne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2./0218-03
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56|KNR-W 2-15 |Montaz zaworu napowietrzajacego PCV o $rednicy 110mm szt.
d.2./0222-02
2|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |pode;j.
d.2./0211-03 niach wciskowych
2
2 podej. 2.000
RAZEM 2.000
58| KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- pode;j.
d.2.|0211-01 niach wciskowych
2
2 podej. 2.000
RAZEM 2.000
2.3 Wykop dla kanalizacji podposadzkowej przez pom. piw  nicy
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59/KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2./0106-01 z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
3
poz.52*0.6*0.8 m3 1.992
RAZEM 1.992
60|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
3
((3.14*0.16"2/4)*p0z.52) m3 0.083
RAZEM 0.083
61/KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (grunt |m3
d.2./0109-07 kat. 1V)
3
poz.60 m3 0.083
RAZEM 0.083
62|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.2./0109-08 Krotnosé = 10
3
poz.60 m3 0.083
RAZEM 0.083
2.4 Wentylacja WC
63|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm - m2
d.2./0113-01 udziat ksztattek do 35 %
4
0.16 m?2 0.160
RAZEM 0.160
64|KNR-W 2-17 | Zakonczenie wentylacyjne z zaluzjg szt.
d.2.|0137-01
4|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
65/KNR-W 2-17 |Wentylator POLO4100AZ+WCH szt.
d.2./0137-01
4|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Instalacje elektryczne
3.1 Roboty demonta zowe
66| KNR-W 4-02 |Demontaz istniejacych instalacji kpl
d.3./0229-04
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3.2 Instalacje elektryczne
67|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w gipsie, tynku, gazobeto- |m
d.3./1001-04 nie
2
3.50+2.40+2.50+1.50 m 9.900
RAZEM 9.900
68|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm m
d.3./1012-03
2
poz.67 m 9.900
RAZEM 9.900
69|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.3./1014-01
2
0.02 m3 0.020
RAZEM 0.020
70|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.3./0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
2 YDY2x1,5
poz.67 m 9.900
RAZEM 9.900
71/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.3./0301-23 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w cegle
2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
72|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
d.3./0302-01
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
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73|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r. do 80mm; ilos¢ wylo- |szt.
d.3./0302-07 téw 4, przekréj przewodu 6 mm2
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
74|KNR 5-08 Montaz na gotowym poditozu odgateznikéw z tworzyw sztucznych instalacyj- |szt.
d.3./0306-18 nych uniwersalnych do 2.5 mm2 (bez$rubowo) z podtaczeniem przewodéw ka-
2 belkowych do 2.5 mm2 (4 wyloty)
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
75|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tacznikéw bryzgoszczelnych z tworzywa sztucz- |szt.
d.3./0308-05 nego swiecznikowych mocowanych przez przykrecenie z podtagczeniem
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
76|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.3./0307-02 gunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
77|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na cegle mo- |kpl.
d.3./0502-05 cowane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 2)
2
1+1 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
78|KNR 5-08 Montaz z podiaczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych zarowych |szt.
d.3.|0504-05 bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, koncowych -
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.3 Pomiary
79/KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar impedanciji petli pomiar
d.3./0902-01 zwarciowej - pierwszy
3
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.3./0902-02 zwarciowej - kazdy nastepny
3
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
81|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.3./0901-01 pomiar
3
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
82|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 1-fazowy, kazdy na- |pomiar
d.3./0901-02 stepny pomiar
3
poz.76 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
83|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - proby dziatania wytacznika |pomiar
d.3./0902-05 réznicowopradowego - pierwszy
3
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
84|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - proby dziatania wytacznika |pomiar
d.3./0902-06 réznicowopradowego - kazdy nastepny
3
poz.80 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
4 Likwidacja dotu gnilnego
85|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.4/0519-04
4.6 m?2 4.600
RAZEM 4.600
86 KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.4/0519-05 Krotnosé = 2
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
87|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych -roze- |m3
d.4|0212-06 branie istniejacych toalet suchych
analogia
0.56*2 m3 1.120
RAZEM 1.120
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88/ KNR 4-01 Rozebranie $edzisk i podtidg WC betoinowe oraz w ciagu komurek zewnetrz-  |m?2
d.4/0427-07 nych
analogia
((1.0*0.6)+(1.0*0.55))*6 m?2 6.900
RAZEM 6.900
89|KNR 4-0511 |Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - doty gnilne  |m3
d.4/0122-06 (szambo)
(1.6*1.6*2.0)*2+2.5-2.6*2.0 m3 7.540
RAZEM 7.540
920 Dezynfekcja wapnem istniejacego dotu gnilnego kpl
d.4|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
91|KNNR 1 Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.4/0318-02 1.5 m w gr.kat. IV
poz.89 m3 7.540
RAZEM 7.540
92 Piasek do zasypania wykopow-materiat podstawowy wraz z kosztami zakupu |m3
d.4|kalk. wtasna
poz.89 m3 7.540
RAZEM 7.540
5 kanalizacja doziemna
5.1 Roboty ziemne, rozbiérkowe i odtworzeniowe
93|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.5./0203-09 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadow-
1 czymi na odlegtos¢ do 1 km
(0.8*(((1.30+0.15)+(1.22+0.15))/2)*6.65+0.8*(((1.22+0.15)+(1.30+0.15))/2)* m3 22.497
14.50+0.8*(((1.30+0.15)+(1.25+0.15))/2)*1.0)*0.90
RAZEM 22.497
94/KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.5.|0310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznymkat. I1I-
1 IV; gtebokos$é do 3.0 m
(0.8*(((1.30+0.15)+(1.22+0.15))/2)*6.65+0.8%(((1.22+0.15)+(1.30+0.15))/2)* m3 2.500
14.50+0.8*(((1.30+0.15)+(1.25+0.15))/2)*1.0)*0.10
RAZEM 2.500
95/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.5./0511-02
1
0.8*p0z.99*0.15 m3 2.778
RAZEM 2.778
96|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.5./0501-09
1
(0.16*0.8*p0z.99-(3.14*0.16"2/4)*p0z.99) m3 2.498
RAZEM 2.498
97|KNNR 1 Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.5.|0318-02 1.5 m w gr.kat. IV - gruntem rodzimym
1
(p0z.93+p0z.94)-(p0z.95+p0z.96) m3 19.721
RAZEM 19.721
98|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|V m2
d.5./0505-02
1
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
5.2 Roboty instalacyjne
99/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.5./0408-02
2
22.15+1.0 m 23.150
RAZEM 23.150
100|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.5.|0422-02 zewn. 160 mm -nasuwka
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
101|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - S1, S2 szt
d.5./0517-02
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
102|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.5./0421-02 zewn. 160 mm - tréjnik
2
1 szt 1.000
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Strzegomska 5- z projektu

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
103|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.5./1610-01 préb.
2
1 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
6 Roboty towarzysz ace
104 Koszt skatdowania papy t
d.6|kalk. wtasna
8*0.004*3 t 0.096
RAZEM 0.096
105 Obstuga geodezyjna kpl
d.6/kalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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