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ST-00.00 — Wymagania ogoing
I. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wayéinia i odbioru robét budowlanychy svymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zg@anychz remontem pomieszczenia pralni polegagym na
adaptacji pom. na WC dla lokali mieszkalnych nrl i4 przy ul. Strzegomskiej 5 w Walbrzychu.
Specyfikacja stanowi dokument przetargowy przy afée rob6t budowlanych zgodnie z Ustavo
Zaméwieniach Publicznych oraz przy ich rozliczaniu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyamszystkich robét zwizanych z remontem Il gira w
budynku Bwykazanych w kosztorysie i przedmiarze robét orazych koniecznych do wykonania
uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

1.1 Planowany zakres robé6t budowlanych :

. skucie posadzki z betonu

. pogkbienie pomieszczenia

. skucie tynkow

. wywOz gruzu na wysypisko

. zamurowanie otworéw \icianach

. wymiana stolarki drzwiowej na ptytowe ( wew.)

. wymiana stolarki okiennej

. wykonanie nowych instalacji: elektryczne zasitaj wentylator,
. wykonanie tynkow

. wykonanie posadzki na gruncie

. utozenie glazuryciennej i podiogowej

. pomalowanigcian i sufitow- farly emulsyjno zmywala
. wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych

. monta& armatury sanitarnej

. wykonanie wentylacji w pom. WC

2. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowzany do:

- Wykonania rob6t zgodnie ze sztukudowlam, wiasciwymi przepisami i normami, niniejgzspecyfikacy
i umowa.

- Stosowanie materiatdw zgodnych ze stosownymigsaeni i dopuszczonych do stosowania w budownictwie

- Przedstawienia na kdy zastosowany materiat i wyr6b dokumentu dopugzacego go do stosowania
w budownictwie (certyfikat, aprobata techniczn&ldeacja zgodngi, atest).

- Zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwarnti@taz do ich zakéczenia i kacowego odbioru.

- Chronienia wtasnii publicznej i prywatnej . Wykonawca odpowiada aehrore instalacji i uradzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jegaipmem, takie jak ruroagi, kable itp. Wykonawca
zapewni widciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyiehminstalacji i urgdzer w czasie trwania
budowy.
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalsé¢yikonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i bedzie z nim wspotpracowat, dostarcaajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu @aapr
Wykonawca hkdzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania wzkta instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzer podziemnych

- Stosowania i przestrzegania przepisow daitygzh ochronyrodowiska naturalnego, ochrony p.zpo

- Przestrzegania przepisow dotycych bezpieczestwa i higieny pracy.

3. Materiaty

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymaga ilosciowych i jakdciowych materiatow
pozyskanych z jakiegokolwieikt6dia.
Do wzycia mog, by¢ zastosowane tylko te materialy, ktére posiadaj
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certyfikat na znak bezpieczgwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi,
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wtéciwych przepiséw i dokumentdw
technicznych. Deklaragzgodndci lub certyfikat zgodnéxi z Polslq Norma lub aprobat technicza.
Jakiekolwiek materiaty nie spetnige tych wymagéanie mog by¢ zastosowane.

4, Sprzet

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych rob6t §rodowisko naturalne.

Sprzt uzywany do wykonywania rob6t ma éytrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotéeiodo
pracy. B:dzie on zgodny z normami ochrogrpdowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

5. Wykonanie roboét

Roboty naley wykonywa& zgodnie z umow zasadami sztuki budowlanej i szczegd&iospecyfikacy
techniczia wykonania i odbioru robét budowlanych opracowaifa poszczegdlnych rodzajéw robét i zawart
w dalszej czgsci opracowania.

6. Kontrola jako §ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrole jakdci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni rownieodpowiedni system kontroli materialéw i rob6t zstptliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki wldaej i specyfikacjami technicznymi .

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jeshieczny, aby zapewhivykonanie rob6t zgodnie z umaw
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lbadateriatow i robét ponosi Wykonawca.
Kontrole, badania oraz odbiory rob&ida zgtaszane przez Wykonagyc Inspektorowi nadzoru i potwierdzane
w formie pisemnej odpowiednimi protokotami, rapontai notatkami. Zgloszenia te etla dotyczy

w szczegolnfci :

- trudnaci i przeszkdd w prowadzeniu robot

- beda okresla¢ okresy i przyczyny przerw w robotach

7. Obmiar robo6t

Czynndgciom obmiaréw podlegabeda roboty, ktére wysipia w trakcie wykonywania zamoéwienia, wedtug
faktycznego zakresu ich wykonania.

Wyniki obmiaréw dokonane przez Kierownika budowyd#® przedstawione w kosztorysie powykonawczym
i podlegd beda sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru.

O terminie obmiaru i zakresie obmierzanych rob6k@hawca powiadomi Inspektora nadzoru.

Obmiar gotowych robétduzie przeprowadzany z gstotliwoscia uzalezniona od pos¢pu i rodzaju robét jakich
dotyczy.

Jednostki obmiaru powinny Bygodne z jednostkami oldtenymi w przedmiarze robot.

Zasady okréania ilosci rob6t podanessw odpowiednich specyfikacjach technicznych

i Katalogach Naktadéw Pracy ( KNRy) .

8. Odbidr techniczny wykonanych robét

Ustala st nastpujace rodzaje odbioru robot:

a) odbior robdt ulegajacych zakryciu

Odbiér polega na ocenie #loi i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie mzalji ulegr zakryciu.

Dotyczy to robét zwizanych z utaomg instalacy elektryczn, telefoniczia, informatycza, TV, C.O., wodno

sanitarm, wentylacyja, przygotowaniem podi@ pod tynki, scianki dzialowe, podiogi, glazerscienm i

podiogowy i lakierowanie podtogi.

b) odbiér koncowy

Odbiér polega na finalnej ocenie §t i jakosci wykonanych robot po catkowitym zaktzeniu wszystkich
robot.

9. Podstawa ptatndci

Rozliczenie rob6t naptije na zasadach oklenych przez Zamawiagego w umowie.
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Podstaw ptatngci bedzie cena jednostkowa skalkulowana przez Wykorazecjednosti& obmiarove ustalorn,

dla danej pozycji kosztorysu, przig przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie). Cena

jednostkowa pozycji kosztorysowegdrie uwzgedniat wszystkie czynnéci, wymagania i badania skladeg

sie na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w specyfikacji technicznej przedmiarze robét .

Ceny jednostkowe robdtba obejmowa :

- robocizre bezpdredni wraz z narzutami wg stawki i wskaikdw narzutéw skalkulowanych w ofercie
Wykonawcy;

- wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, ewentuainybytkow i transportu na teren budowy;

- wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami wg stawek i wgkékow skalkulowanych w ofercie Wykonawcy;

- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny wg wskaikow skalkulowanych w ofercie Wykonawcy .

Podstawa katalogowa podana w przedmiarze robéfestewinzaca . Przy wycenie rob6t Wykonawca jest

zobowizany kierowa sig wytycznymi STWIORB i wizyd na placu przysziej budowy w celu zbadania

doktadnego zakresu robét.

W sytuacji zaistnienia nienabwej wczesniej do przewidzenia i obiektywnie uzasadnionej ikomrnGci
wykonania robdt nie obfych dokumentami umowy, a niegnych do prawidtowego wykonania zaméwienia
(roboty dodatkowe) — Zamawigly maze zlecé Wykonawcy wykonanie powagzych rob6t w ramach
zamOwienia dodatkowego, a Wykonawca zolawje st do przygcia i wykonania zaméwienia dodatkowego
na podstawie ogbnej umowy.

Podstaw kalkulacji rob6t dodatkowych i zamiennych jakie gaavystapi¢ w trakcie wykonywania zamoéwienia,
jest cena jednostkowa z dokumentu ofertowego skalana przez Wykonawcza jednostk obmiarovg
ustalon, dla danej pozycji kosztorysu, prztd przez Zamawiacego w dokumentach umowy.

Podstawa pfatrizi za roboty dodatkowe i zamiennedzie kosztorys powykonawczy tych robét, spozony

w oparciu o dokumenty protokétéw koniecZop skalkulowany wg zasad oktenych wyzej i sprawdzony
przez Inspektora Nadzoru.

Dla robét nie wystpujacych w ofercie, Wykonawca przyjmie ceny (R,M,S)Dveskaniki narzutow Kp i Z nie
wyzsze nk srednie wartéci dla robot remontowych dla regionu dodhyskiego publikowane w wydawnictwie
~SEKOCENBUD” w kwartale sktadania oferty podstawgw&/ przypadku materiatéw nie ¢tych w zeszytach
Sekocenbud, Wykonawca dostarczy oryginat fakturpadiucenta (dostawcy) na wbudowalos¢ materiatu.
Zamawiajcy po sporzdzeniu kopii, oryginat dokumentu zwrdci Wykonaw@ydostarczonej faktury powinno
jednoznacznie wynika ze materiat zostat zakupiony dla wykonania robotadkowych na przedmiotowym
zadaniu.

10. Zakonczenie

Wymagania og0llne zawarte w niniejszej specyfikanplezy rozumi€ i stosow& w powikzaniu z niej
wymienionymi Szczegétowymi Specyfikacjami Technigamn ( SST):

SST- 01.00 Roboty przygotowawcze — rozbiérkowestr. 6 — 7

SST- 02.00 Roboty instalacj§cianek dziatowych z ptyt gipsowo kartonowych,str. 8-10
SST- 03.00 Roboty tynkarskiestr. 11 - 12

SST-04.00 Roboty malarskiestr. 13 — 15

SST- 05.00 Roboty posadzkowe i oktadzinowesty. 16 - 17

SST-06.00 Roboty w zakresie stolarki budowlanegtr. 18- 19

SST-07.00 Roboty instalacji wentylacyjnej str. 20 — 21

SST-08.00 Roboty instalacji wodoagowej, kanalizacyjnej,str. 22 — 25

SST-09.00 Roboty kanalizacji doziemneftr. 26 — 33

SST- 10.00 Roboty instalacji elektrycznejstr. 34 — 37 .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-01.00 Roboty przygotowawcze - rozbiérkowe

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikaophtecznej s wymagania dotyere wykonania i odbioru
robét rozbidrkowych realizowanych w ramach zadapiaeslonego we Wsfpie ST-00.00 -
Wymagania ogélne

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i rozliczeniowy przy #ai

i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwyszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie

n/w robot przygotowawczo — rozbiorkowych wmtijacych w obiekcie:

- wykucie z muru écieznic drzwi

- demonta drzwi

- demonta okna

- zerwanie posadzki betonowej

- usungcie farby olejnej z tynkéwcian

- demonta starej instalacji elektryczne;j

- demonta kotta do grzania wody

- transport i utylizacja gruzu pochagzgo z rozbiorki
- transport ztomu pochodeego z rozbiérki

1.4. Okredlenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycrce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania roboét, ich zgodié ze Sztuk budowlanm , SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Materiaty
Dla rob6t wg SST-01.00 materiaty nie wysitija.
4. Sprzet

Do rozbiérek mae by uzyty dowolny sprzt, przeznaczony do wykonywania tego typu prac.
Do prac na wysokei nalery stosowa rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.
5. Transport.
Transport materialdw z rozbiérki dowolnyndiodkami transportu. Przewony tadunek zabezpieazyprzed
wysypaniem .
6. Wykonanie robét.
6.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przysipieniem do robét rozbiérkowych nale
- teren oznakowazgodnie z wymogami BHP
- zdemontowéa wszelkie istnigjce uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiorek.
6.2. Roboty rozbiérkowe.
Roboty prowadi zgodnie z rozpoegizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003Dz. U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpiecstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych.
7. Kontrola jako $ci robot.
Wg zasad okrdonych pkt.6. , Kontrola jakéci rob6t , w ST-00.00- Wymagania ogdlne. Kontrigkosci robot
rozbiérkowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestargk .
8. Obmiar robdt
W(g zasad okrdonych pkt.7. ,, Obmiar rob6t” w ST-00.00- Wymagmogdlne .
Jednostkami obmiarowymas
- wykucie z muru écieznic drzwi — nf
- wykucie okna — m
- demonta drzwi — nf
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- skucie tynkéw — rh

- zerwanie posadzki z paneli “m

- skucie posadzki z ptytek ceramicznych £ m

- usunkcie farby olejnej z tynkévician — n3

- demonta starej instalacji elektrycznej — kpl.

- transport i utylizacja gruzu pochagego z rozhiérki — t

9. Odbidr robét

Wg zasad okrédonych pkt.8. , Odbior techniczny wykonanych robéiv ST-00.00- Wymagania ogodlne .

Wszystkie roboty olgfe SST-01 podlegajzasadom odbioru robot zanikeych.

10.Podstawa ptatnéci

Wg zasad okridonych pkt.9 , Podstawa ptatéd ” w ST-00.00- Wymagania ogdélne .

Ptaci st za roboty faktycznie wykonane i odebrane przezdktora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 7.

11.Przepisy zwazane

- USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (DzNJ 62, poz. 628 z ghiejszymi zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nygiaz. 401)
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SST-02.00 Roboty instalacj§cianek dziatlowych z ptyt gipsowo kartonowych.

1.0. Wskp
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacfihtecznej (SST) s wymagania dotyexe wykonania i

odbioru prac zwizanych z montem scianek dzialowych =z pilyt gipsowo — kartonowycha ruszcie
metalowym.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatiia
rob6t wedtug punktu 1.1 i wymienionych w punkci8 1.

1.3 Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zsanych z wykonaniem:

- $cianek dziatowych wewgtrznych z ptyt gipsowo —kartonowych
1.4 Ogolne wymagania dotycgce robot
0Og6lne wymagania dotygze rob6t podano w ST.00.00.

2.0. Materialy
2.1 Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogdblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padam OST ,Wymagania
ogolne”.

2.2 Stosowane materiaty

- plyty gipsowo — kartonowe Lafarge Nidgp&i
piyta g — k NIDAoda ( GKBI)
- profile metalowe i elementy mogog do konstrukcji nimej :
np. elementy kionkcyjnescian dziatowych
profile NADU, C, UA
elementynktrukcyjne sufitdw podwieszonych
profile NADCD, UD LW
- welna mineralna,
- akcesoria i elementy montave jak wieszaki, klamry, blachowgty,
tamy uszczelniajce, kotki rozporowe, masy szpachlowe, kleje gipeso
tdma zbrojce i inne wynikajce z zalece producenta systemu
Wariantowo maliwe jest zastosowanie materiatow i technologii e&piapcych poréwnywalne parametry
techniczne np. systemu RIGIPS z ptytami gipsowyigpalnymi RIDURIT.
Uwaga : miejsca zastosowania aomych rodzajow ptyt gipsowych oldlene zostam przez wytyczne
Zamawiajcego .

3.0. Sprat
3.1 Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST.00.00.
3.2 Sprat do wykonywania robot

Do obrébki ptyt i montau scianek, zabudoéw i sufitéw podwieszonych agle
uzywaé wytacznie sprzt zalecany i okrdony przez producenta systemu.
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4.0. Transport
4.1 Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST.00.00. Wykonawca jesbwelzany do stosowania
takichsrodkow transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na jalkédé wykonywanych robét.

4.2 Transport materiatdw

Transport materiatdw powinien odbyivaic samochodami skrzyniowymi odpowiag@ymi pod wzgtdem
typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robaakceptowanych przezzymiera. Na
srodkach transportu przewone materialy powinny kfy zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z instrukcjami transportu.

Piyty g-k naley przenosi recznie w pozycji pionowej lub przewdziza pomog odpowiednichérodkow
transportowych do plyt. Przy obrobce i monigtyt naley przestrzegawskazowek producenta systemu.
Podczas osadzania piyt nafewrdci uwag; na to, aby nie uszkodzinaray i krawedzi.

Aby zapobiec ewentualnym odksztatceniom lub innysrkodzeniom piyty g — k mugdy¢ skiadowane
na ptaskim podtau lub na kantéwkach rozmieszczonych co 50 cm.

Piyty i akcesoria powinny ltyzabezpieczone przed wilgagiwptywami atmosferycznymi.

5.0 Wykonywanie robot

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST.00.00.
5.2 Zasady wykonywania robét

1 Piyty gipsowo — kartonowe Nida — Gips riglenocow& do konstrukcji nénej szkieletusciany lub
szkieletu sufitu podwieszonego uprzednio zamocogam® konstrukcji ninej budynku.

2. W miejscach przewidywanego mocowania przyborémitarnych lub pochwytéw nalg w szkielecie
wykona odpowiednie wzmocnienia przewidywane przez predte systemu. To samo dotyczy
prowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych.

3. Mocowanie ptyt do konstrukcji, paizenia, styki — nalsy wykonywa starannie wg. wska#anstrukciji
montau przekazanej przez producenta. Plyty gipsowo tokawe jako wykéczeniescian wewrtrznych
murowanych naley mocowa& do odpowiednio przygotowanej ptaszczyZmjany przy pomocy plackéw
kleju gipsowego rozmieszczonych w b okreslonej przez producenta. W pomieszczeniach wilgdinyc
nalezy zastosowaptyty gipsowo — kartonowe NIDA Woda ( GKBI ) imgpeowane.

6.0. Kontrola jakosci robot

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST.00.00.
6.2 Kontrola jakosci wyrobéw sciennych i zapraw

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawgzyatontrolowa pod wzgédem ich jakéci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ut&ierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem.
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiairoby maj zaswiadczenie o jakeri
wystawione przez producenta oraz na sprawdzenigciwasci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badidoraznych.

7.0. Obmiar robét

Wg zasad okrdonych pkt.7. ,, Obmiar rob6t” w ST-00.00- Wymagmogdlne .
Jednostkami obmiarowymas
- $cianek dziatowych wewgtrznych z piyt gipsowo —kartonowych — m2

8.0. Odbidr roboét

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00.00.

8.2 Sposob odbioru robét

Roboty uznaje giza zgodne z wymaganiami Inspektora Nadzo#elies wykonane i sprawdzone wszystkie
pomiary i atesty.
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8.3. Podstawa odbioru rob6t wykonanigcianek i sufitow

Podstaw dla odbioru robét powinny stanotMiastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- zawiadczenia o jakéi materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budgwzez producentow,

- protokdty odbioru poszczegélinych etapéw robdétzegdlnie zanikagcych, jeeli odbiory te nie byly
odnotowane w dzienniku robat,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wyswane przed odbiorem.

Odbidr robo6t powinien gi odbywa& po osadzeniu stolarki §oieznic) i catkowitym wykonaniuscianek,
okladzin czy sufitow

9.0. Podstawa ptatnéci

Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Wg zasad okrdonych w pkt.9 , Podstawa ptatém ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne.

Ptaci st za roboty faktycznie wykonane i odebrane przezdktora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 7.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup i dow6z materiatdw,

- wykonanie elementéw robot,

- uporadkowanie miejsca prowadzenia robot

10.0. Przepisy zwjzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét

PN-B-79405 Plyty gipsowo - kartonowe

PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsovapienne.
PN-96/B-02874 - plyty gipsowo - kartonowe jakoatdriaty niepalne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-02.00 Roboty tynkarskie

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaophtecznej s wymagania dotyee wykonania i odbioru
robét tynkarskich realizowanych w ramach zadaniaddnego we Wsipie ST-00.00 — Wymagania ogélne
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i rozliczeniowy przy #ai
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres rob6t obgtych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zsanych z wykonaniem:

- wykonanie tynkéw
1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robot, ich zgodié ze sztul budowlanm , SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiaty

Ze wzgkdu na stan istniegychscian do wykonania tynkéway¢ gotowych tynkéw renowacyjnych.

Dla prawidlowego wykonania tynkow, tynki wykaha technologii jednego producenta. Do tynkowanigcuz
tynku o nastepuarych parametrach:

-wytrzymatas na odrywanie > 0,08N/mmz2

- nasikliwos¢ W2

- paroprzepuszczaldq < 15

Tynkowanie sufitu wykonaprzy pomocy tynku mineralnego cemtowo-wapiennego

Piasek aywany do zapraw tynkarskich powinien speénimymagania obowvgzujacej normy przedmiotowej,
a w szczegolniei:

a) nie zawieradomieszek organicznych,

b) mi& frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie:; piasek drobnoziarn8t25-0,5 mm, piaseirednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm,

¢) cement EKO+ 32,5 (cement wielosktadnikowy CEM\(5-V) 32,5R-LH/HSR/NA)

Do spodnich warstw tynku nadg stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnigtreenioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien Bydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie 0,5mm.

Woda zarobowa powinna spetéiaymagania podane w normieffsawowej na wod do celéw budowlanych
PN-88/B-32250.

3. Sprzet

Roboty wykonuje sirecznie i przy ayciu elektronargdzi.

Do prac na wysolgi nalezy stosowa rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

4. Transport.
Do transportu sty dowolnesrodki transportowe zaakceptowane przez Inspektaczhbiru.

5. Wykonanie robét.

13.1 Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkowych powinnytmakaiczone wszystkie roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadodcieznice drzwiowe i okienne.

W murze ceglanym spoiny powinny bygie zapetnione zaprawa gtbokas¢ 10-15 mm od lica muru. demur
jest wykonany na spoiny petne, nglge wyskroba na gkbokas¢ jak wyzej lub zastosowaspecjalnesrodki
zapewniajce naleyta przyczepnét tynku do podtaa.

Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usinplamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substancji ttustychzn@ousuné przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampbenzynow. Nadmiernie suchpowierzchng muru naley zwilzy¢ woda.

Elementy metalowe (ksztattowniki, blachy) powinny¢bna catej powierzchni owigie siatlky stalows lub
druciano-ceramicznprzewihzamy drutem lub w inny sposéb zamocowdrnwale do podtiga.
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Elementy i siatk nalezy uprzednio oczici¢ z tuszczcej sk rdzy i innych zanieczyszcadgzwtaszcza ttustych),

a w przypadku tynkdw cementowych i cementowo-wampyeh - dwukrotnie powlec zaczynem cementowym.

Przy wykonywaniu tynkéw gipsowych lub gipsowo-wapigch podiae metalowe powinno ldyzabezpieczone

przed koroz.

13.2 Roboty wiasciwe — tynkowanie

Tynki tréjwarstwowe skladage sé z obrzutki, narzutu i gtadzi stosowang reiedzy innymi we waetrzach

pomieszcze . Narzut tynkdw wewgtrznych naley wykonywa wedtug paséw lub listew kierunkowych. Giad

nalezy nanost po zwizaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieni®mdczas zacierania warstwa gtadzi

powinna by mocno dociskana do warstwy narzutu.

6. Kontrola jako §ci robot.

Kontrola jakaci rob6t polega na sprawdzeniu :

- jakosci zastosowania materiatéw i mieszanek tynkarskich,

- prawidtowdici przygotowania podiy ,

- przyczepnéci tynkdéw do podiaa

- grubaci tynku,

- wygladu powierzchni tynku ,

- prawidtowasci wykonania powierzchni i kragdzi tynku , wykdiczenia tynku na nagach , stykach
i szczelinach dylatacyjnych.

W szczegblnéci przy wykonywaniu rob6t nahy :

- zabezpiecz stolarle okienny, posadzk i inne elementy wyposenia budynku przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem

- zachowa staranné¢ przy skuwaniu tynkdw, z uswgiem ewentualnych podktadéw z mat trzcinowych
i luznych fragmentow tynkéw — bez uszkodzenia poaioeglanego lub innego

7. Obmiar robét

Wg zasad okridonych pkt.7. , Obmiar robét ” w ST-00.00- Wymagaogoline .

Jednostl obmiarow jest :

- wykonanie tynk6w— m2

8. Odbidr robét

W(g zasad okrdonych pkt.8. ,, Odbiér techniczny wykonanych robétv ST-00.00- Wymagania ogélne .

Badania przy odbiorze polegapa sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnyphzeprowadzeniu

pomiaréw dla sprawdzenia wymogéw podanych w p. 6.

9. Podstawa ptatndci

Wg zasad okridonych pkt.9 , Podstawa ptatéd ” w ST-00.00- Wymagania ogoélne .

Ptaci st za roboty faktycznie wykonane i odebrane przezdktora Nadzoru, mierzone w jednostkach

okreslonych w pkt. 7.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup i dow6z materiatdw,

- wykonanie elementéw robot,

- kontrok prawidtowdaici wykonanych robot.

11.Przepisy zwazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonaapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapadowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechneggtku.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004yny dotycace systemoOw zapewnienia j@ko i
zarzdzanie systemami zapewnienia j&io
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-03.00 Roboty malarskie

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaophtecznej s wymagania dotyee wykonania i odbioru
rob6t malarskich realizowanych w ramach zadania&stdmego we Wsipie ST-00.00 — Wymagania
ogolne

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i rozliczeniowy przy #ai
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwyszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie

n/w robot malarskich wyspujacych w obiekcie :

- pomalowanie nowych tynkoscian i sufitow- farly emulsyjno akrylow - mywalna

1.4. Okredlenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SSg agodne z obowikzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakavykonania robét, ich zgodéé ze

sztuly budowlam , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwest@gi

2. Materiaty

2.1. Woda (pN-ENI008:2004). .

Niedozwolone jest do robot wykozeniowych aycie wddsciekowych, bagiennych oraz zawiergjch ttuszcze

organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno méepostd cieczy o gstaici smietany, uzyskangjrzez rozcieiczenie 1 cgsci ciasta

wapiennego z 3 gzciami wody, tworzca jednolita mag bez grudek i zanieczyszarze

2.3. Farby budowlane gotowe

Farby niezalgnie od rodzaju powinny odpowiaglawymaganiom norm pgestwowych lub swiadectw

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.Srodki gruntujce

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi

- powierzchni betonowych lub tynkéw nie zaleca gruntowania, o ilewiadectwo dopuszczenia nowego

rodzaju emulsyjnej nie podaje inaczej

- na chionnych podiach naley stosowd do gruntowania farpemulsyjm, rozciexczors woda. w stosunku

1:3:5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przeyadi wykonanie powtoki malarskiej

3. Sprzet
Roboty wykonuje sirecznie przy pomocyquzla oraz pacek

Do prac na wysolgi nalezy stosowa rusztowania, lub drabin (pomostéw) ustawiane zgodTR.

4. Transport.

Do transportu sty dowolnesrodki transportowe zaakceptowane przez Inspektaczhbiru.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrykmyvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub wtrat
statecznéci.

5. Wykonanie robot.

13.1 Roboty przygotowawcze

Roboty malarskie wewatrz budynku powinny by wykonywane dopiero po wyschigiu nowych tynkow i
miejsc naprawionych

Powierzchnia tynkéw powinna byozbawiona zanieczyszazép. kurzu, wykwitéw solnych, ttuszczu).

Tynki uprzednio malowane farbami najeoczysci¢ ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz odkuézayumy¢
woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykaagywsladow stare farby ani pytu po starej powtoce
malarskiej. Uszkodzenia tynkéw najenaprawt odpowiedni zaprav.

Elementy metalowe nalg przed malowaniem ocggi¢ ze zgorzeliny, rdzy, pozostat zapraw, odtici¢

i zabezpiecz§ antykorozyjnie.
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Podtaza drewniane i z materialtéw drewnopochodnych powioyéyniezmurszate, bez zepsutych i wypadggh

sckdéw oraz zaciekOw zywicznych. Powierzchnia powinna dydkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu,

zywicy, starej farby i innych zanieczyszéz&wentualne uszkodzenia naprawkpachléwl

Powierzchnia podtég powinna bpozbawiona zanieczyszazfp. kurzu, wykwitow solnych, ttuszczu).

Podtogi naley oczyci¢ ze wszelkich wykwitdw oraz odkuréy umy¢ woda. Po umyciu powierzchnia podtég

nie powinna wykazywa sladéw pyt.

13.2 Roboty wiasciwe — malowanie i nanoszenie powtok izolacyjnych

Roboty powinny b§ prowadzone w temperaturze nigssiej nz + 5° C i nie wyzszej niz 25° C, a temperatura

podiacza nie przekraczata 20C. Przy wykonywaniu prac w pomieszczeniach zagikoh naley zapewnt

odpowiedni wentylacje.

Elementy ktore w czasie robot mpglec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, halabezpieczyi ostonic przed

zabrudzeniem.

Prace nalgy prowadz¢ zgodnie z instrukcja producenta farb i powtok.

Powtoki malarskie powinny iy

- niezmywalne przy stosowanitrodkéw mypcych i dezynfekcyjnych, odporne na tarcie na suchma
szorowanie;

- aksamitno — matowe lub posigdaieznaczny potysk;

- jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plampdige ze wzorem producenta i ustaleniami z Inspekior

Nadzoru;

- bez uszkodzeprzewitéw podiaza, sladéw pdzla;

- bez zluszczig odstawania od podia oraz widocznychytzen i poprawek;

Powitoki izolacyjne powinny by:

- przystosowane do uktadania na nich ptytek podiogd,

- bez uszkodzeprzewitow podiaza,

- ulozone rownomiernie zgodnie z zaleceniami producenta.

6. Kontrola jako $ci robot.
Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu przed prgy&niem do malowania:
. podiaza:

- wyglad powierzchni podigy nalery ocenig wizualnie z odlegtéci okoto 1 m, w rozproszonyniwietle

dziennym lub sztucznym

. materiatow

- czy dostarczone materialy posiaddpkumenty§wiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
zastosowania wyrobowywanych w robotach malarskich

- terminy przydatnéci do wycia podane na opakowaniach

- wyglad zewrgtrzny w kazdym opakowaniu

Ocerg wygladu zewrtrznego nalgy przeprowadzi wizualnie.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb w ktérych widakoagulowane spoiwo, nie roztarte pigmenty, grud
wypetniaczy, kauch, slady pleni, trwaty nie dajcy sk usumé osad, nadmierne utrzynage sé
spienienie, obce wytracenia, zapach gnilny.

Po wykonaniu malowania nalg ocent jakos¢ powtok malarskich bieic pod uwag :

- sprawdzenie wygHu zewrtrznego wizualnie, okiem nieuzbrojonym dwietle rozproszonym, z odledici
okoto 0,5 m;

- sprawdzenie zgodioi barwy i potysku przez poréwnanieswietle rozproszonym

- wyschniecie tej powtoki z wzorcem producenta

- sprawdzenie odporfoi na wycieranie przez lekkie, kilkukrotne pocideafej powierzchni wetniaq lub
bawetniam szmatlga w kolorze kontrastowym do powtoki.

W szczegolnéci przy wykonywaniu robdt naky zabezpieczy stolarle okienry, posadzk i inne elementy
wyposaenia budynku przed uszkodzeniem lub zniszczeniem .

7. Obmiar robot

Wg zasad okrdonych pkt.7. ,, Obmiar rob6t ” w ST-00.00- Wymagmogdlne .

Jednostl obmiarow jest :

- pomalowanie nowych i starych tynkdwian i sufitéw- farla emulsyjno akrylow — nf

- wykonanie izolacji wodnej ( np. unigruntem ) 2 m

8. Odbidr robét

Wg zasad okrdonych pkt.8. , Odbior techniczny wykonanych roBéiv ST-00.00- Wymagania ogodlne .

Badania przy odbiorze polegapa sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnyphzeprowadzeniu
pomiaréw dla sprawdzenia wymogow podanych w p. 6.

9. Podstawa ptatndci

W(g zasad okrdonych pkt.9 , Podstawa ptatba " w ST-00.00- Wymagania ogoéine .
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Ptaci st za roboty faktycznie wykonane i odebrane przezdktora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 7.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup i dow6z materiatdw,

- wykonanie elementéw robot,

- kontrok prawidtowdici wykonanych robot.

11.Przepisy zwazane

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane wodoramwaealnymi farbami emulsyjnymi

PN-72/M-47185 Agregaty malarskie. Ogélne wymagabiadania

PN-EN 459-1: 2003 Wapno budowlane

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne

BN-82/6118:32 Pokost Iniany

PN-C-81901:2002 Farby olejne da gruntowania ogdrstgsowania

PN -C-8190 | :2002 Farby olejne i ftalowe nawienmziclve og6lnego stosowania

BN -7116113-46 Farby chemoutwardzalne na stelatddowlan.

PN-C-81607: 1998 Emalie olejriyawiczne, ftalowe modyfikowane

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozéiezalne stosowane wewatnz
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-04.00 Roboty posadzkowe i wyktadzinowe

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaophtecznej s wymagania dotyee wykonania i odbioru
robét posadzkowych i wyktadzinowych realizowanychramach zadania okilenego we Wsfpie ST-00.00 —
Wymagania ogélne

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojakmdokument przetargowy i rozliczeniowy przy #ai
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnéei umazliwiajace i majice

na celu wykonanie n/w robét posadzkowych i wyktadevych wys¢pujacych w obiekcie :

- wykonanie posadzki na gruncie

- uktadanie glazury na podiogach

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycrce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakavykonania robét, ich zgodsé ze

sztuly budowlan , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwest@gi

2. Materialy

- pytki ceramicznescienne szkliwione (PN-90/B-12031), ptytki o wymiaha20 x 20 cm lub 20 x 25 cm i
grubaici 5,5 mm

- plytki ceramiczne podiogowe o podiszonej odporni na scieranie przeznaczone doagdw o duym

ruchu, o wymiarach 30 x 30 cm i griieo5,5 mm.

- do klejenia ptytek ceramicznycitiennych szkliwionych naly wy¢ klejow cementowych Kompozycje

klejace do mocowania ptytek ceramicznych muspetnig wymagania PN-EN 12004:12002 lub odpowiednich

aprobat technicznych

-chudy beton B7.5

-chudy beton B15

-siatka do zbrojenia warstwy §mej posadzki 0 oczkach 10x10cmm ¢ggmw sSrednicy 3-4mm.

3. Sprzet
Roboty wykonuje si recznie. Kleje do plytek naky przygotowa przy wyciu mieszadet i elektronagdzi

obrotowych .

4. Transport.

Do transportu sty dowolnesrodki transportowe zaakceptowane przez Inspektaczhbiru.

5. Wykonanie robot.

13.1 Roboty przygotowawcze

Zaleca s zagruntowanie starego podepreparatem gruntagym, zgodnie z instrukgjproducenta.

Podiaze powinno stanowipowierzchng czyst, niepyhca, bez ubytkéw i ttustych plam

a. Roboty wlasciwe — uktadanie glazury, podtoga na gruncie

Przed przysipieniem do zasadniczych rob6t podiogowych i okiaolwych, naley przygotow#é wszystkie

niezkzdne materialy, natzlzia i spret, posegregowaptytki i deszczutki wg wymiaréw, gatunku i odciesraz

rozplanowé sposoéb ukladania.

. Podlogi z ptytek ceramicznych .

Na podiae nanié¢ zaprawg klejaca paca zgbat kranedzia.

Kompozycja klejca powinna b§ natazona rownomiernie i pokrywapowierzchnie okoto 1 m2 lub pozwélna

wykonanie wyktadziny w aigu okoto 10 —15 min. Grulsé warstwy zaprawy klagej zaley od rodzaju podiza

i wielkosci ptytek i wynosisrednio 4 — 8 mm

Przed catkowitym stwardnieniem kleju, ze spoin pgitay ptytkami naley usura¢ jego nadmiar.

Do spoinowania ptytek nima przysipi¢ nie wczéniej niz po uptywie 24 godzin od #enia ptytek. Doktadny
czas powinien by okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zagrklejacej. Spoinowanie wykorta
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rozprowadzajc zapraw fugowa po powierzchni wykladziny pagumowa. Zaprawfugowa nalery doktadnie
wcismé w przestrzenie miedzy ptytkami. Nadmiar zaprawgrae z powierzchni ptytek wilgotnaatpka.

. Podtoga na gruncie

Po wykonaniu pogbienie pomieszczenia w wykohavarstve wyrOwnawcza gr 15 w postaci zggczonego
pisaku frakcji 0,25-0,5mm na tak przygotowane poeltatazy¢ chudy beton kl. B 7.5 gr 10cm po zwaniu
betonu utay¢ izolacg przeciwwilgociows w postaci 2x folii izolacyjnej PCV na zaklad szewéci 6cm. Po
wykonaniu izolacji wykon& warstwe wierzchni posadzki z betonu B15 gr 5¢cm zbrajosiatky 0 oczkach
10x10cm wykonamz prtdéw o srednicy 3-4mm.

6. Kontrola jako $ci robot.
Kontrola jakaci rob6t polega na sprawdzeniu przed prgygniem do rob6t wigiwych :
. podiaza:

- sprawdzenie wizualne prawidtowed utozenia ptytek oraz ich bamni odcien,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzaypomog faty kontrolnej diug. 2 m przyktadanej
w dowolnych kierunkach, ktére nie powinno przekagcz mm na dtugéci taty i nie wieksze nk 5 mm
na catej dtugéci lub szerokéci posadzki w pomieszczeniu.

Dla okfadzin z ptytek nécianach tolerancja odchytek nie seoprzekracz&2 mm na diugéci 2 m;

- sprawdzenie szeroka i catkowitego wypetnienia spoin zaprag@o spoinowania;

- sprawdzenie prostoliniowoi spoin za pomag cienkiego drutu nagganego wzdh spoin na calej ich
diugdici, ktérej odchylenie nie powinno wyndésivigcej niz 2 mm na diugéci 1 m i 3 mm na catlej
diugcici lub szerokéci posadzki,

- sprawdzenie gruBoi warstwy klejcej pod plytkami, ktéra powinna byzgodna z ustaleniami niniejszej
specyfikacji lub instrukcja producenta;

. materiatow

czy dostarczone materiaty posiagddpkumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego

zastosowania wyrobowzywanych w robotach oktadzinowych i podtogowych

7. Obmiar robot

Wg zasad okrdonych pkt.7. ,, Obmiar rob6t ” w ST-00.00- Wymagmogdlne .

Jednostl obmiarow jest :

- uktadanie glazury na podiogach 2 m

- uktadanie warstw posadzki °m

8. Odbidr robét

Wg zasad okrédonych pkt.8. , Odbior techniczny wykonanych roBdiv ST-00.00- Wymagania ogolne .

Badania przy odbiorze polegapa sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnyphzeprowadzeniu

pomiaréw dla sprawdzenia wymogéw podanych w p. 6.

9. Podstawa ptatnéci

W(g zasad okrdonych pkt.9 , Podstawa ptatba " w ST-00.00- Wymagania ogoéine .

Placi st za roboty faktycznie wykonane i odebrane przezdktra Nadzoru, mierzone w jednostkach

okreslonych w pkt. 7.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup i dow6z materiatow,

- wykonanie elementéw robot,

- kontrok prawidtowdici wykonanych robot.

11 Przepisy zwazane

PN-EN 87:1994 Piyty i plytki ceramicznécienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, #éavosci i
znakowanie.

PN-90/B-12031 Piytki ceramiczrieienne szkliwione.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wynaaga techniczne.

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania plytek.eje i wymagania techniczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwich — tom | cgs¢ 4 : Podlogi i posadzki.

Wyd. 4 Arkady W-wa 1990 r. Warunki wykonania i odhi rob6t budowlanych ezé ,B” zeszyt 5 : Okladziny

i wyktadziny z ptytek ceramicznych. Wydanie ITB 602 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-05.00 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaophtecznej s wymagania dotyee wykonania i odbioru
stolarki budowlanej w ramach zadania dlwaego we Wsfpie

ST-00.00 — Wymagania og6lne

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojakmdokument przetargowy i rozliczeniowy przy #ai
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnéei umazliwiajace i majice

na celu wykonanie n/w robét w zakresie stolarkidwldnej wysgpujacych w obiekcie :

- monta parapetow wewgirznych

- monta skrzydet drzwiowych wewgirznych

- monta okien

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycrce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kavykonania roboét, ich zgodiéd ze sztuk budowlam , SST

i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy

- Drzwi wewrgtrzne ptytowe, fabrycznie wykmzone z écieznicami drewnianymi.

- Okna z profil PCV piciokomorowe szkolne szglo wspétczynniku U=1. TW/AK.

3. Sprzet
Roboty wykonuje si recznie
4. Transport.

Do transportu drzwi sha dowolne $rodki transportowe a do transportu okien specjadaenochody do
przewaenia tego typu materiatu szklanego .Transport pniby¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Wyroby powinny by starannie zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét.

13.1 Roboty przygotowawcze

a. Roboty przygotowawcze

Przed osadzeniem stolarki natesprawdzt doktadnd¢ wykonania éciezy. Przd zmontowaniem kabin nale
sprawdz¢ poprawnéé wykonanych elementéw.kabiny WC

Sposéb osadzanigaeznic drzwiowych w murach grubychi¢iankach dziatowych okéta pkt 2.3.10 normy
PN-68/B-10020 ,, Roboty murowe z cegly. Wymagartadania przy odbiorze ,,

Niezaleznie od tego , minimalna szerakoszczelin montzowych pionowych i szczelin linii nadpta , winna
wynosi 10 mm .

b. Roboty wiasciwe

Przed zamontowaniem drzwi i okiennalezy sprawdzé ustawienie écieznic w pionie i poziomie .

Po zamontowaniu , drzwi i okien najedoktadnie zamkax i sprawdzé luzy w stykach elementéw stolarki .
Powierzchnia powtok elementéw stolarki powinng dnolita, bez uszkodagpoprawek, i rys i odpryskow.
6. Kontrola jako $ci robot.

Kontrola jakaci rob6t polega na sprawdzeniu :

- zgodndci wymiaréw

- sprawdzenia jakei i rodzaju materiatow z ktdrych zostaty wykonamgroby

- sprawdzenia prawidtovéai wykonania z uwzgldnieniem szczeg6tow konstrukcyjnych

- sprawdzenie prawidtowéoi zamontowania i uszczelnienia stolarki

7. Obmiar robdt

Wg zasad okrdonych pkt.7. ,, Obmiar rob6t ” w ST-00.00- Wymagmogdlne .

Jednostl obmiarow jest :

- monta parapetow wewgtrznych— mb

- monta skrzydet drzwiowych wewgirznych — szt.
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- monta okna — M

- monta kabin WC —m

8. Odbidr robét

Wg zasad okrdonych pkt.8. ,, Odbiér techniczny wykonanych robétv ST-00.00- Wymagania ogélne .

Badania przy odbiorze polegapa sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnyphzeprowadzeniu
pomiaréw dla sprawdzenia wymogéw podanych w p. 6.

9. Podstawa platndci

W(g zasad okrdonych pkt.9 , Podstawa ptatéa " w ST-00.00- Wymagania ogoéine .

Ptaci st za roboty faktycznie wykonane i odebrane przezdktora Nadzoru, mierzone w jednostkach

okreslonych w pkt. 7.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup i dow6z materiatow,

- kontrok prawidtowdici wykonanych robot.

11.Przepisy zwazane

PN-88/B- 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi riiégania i badania .

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiaddmia przy odbiorze.

PN-B-13083: Szkio budowlane bezpieczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawich — tom | cz¢ 4 : Stolarka budowlana i szklenie .

Wyd. Arkady W-wa 1990 r .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-06.00 Roboty instalacji wentylacyjnej

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaophtecznej s wymagania dotyece wykonania i odbioru
rob6t w zakresie wykonania instalacji wentylacji ananicznej w ramach zadania ctomego we
Wstepie

ST-00.00 — Wymagania ogélne

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojakmdokument przetargowy i rozliczeniowy przy deiu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwyszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
n/w robot w zakresie wentylacji wygtujacych w obiekcie :

- monta wentylacji w pom WC

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi. Oraz:

Wentylacja mechaniczna wywiewna Wentylacja wywiewna — wyggowa polega na tynre powietrze jest
czerpane z pomieszarenventylowanych przez wentylator wytwargey podcinienie. W pomieszczeniach
wentylowanych powstaje rownigpodcinienie i nastpuje naptywswiezego powietrza do tego pomieszczenia
przez nieszczelrdoi lub przez specjalnie wykonane otwory nawiewnewietrze zuyte usuwane jest na
zewrgtrz budynku

Kanat wentylacji — przewéd o odpowiednim przekroju ghey do usuwani ai nawiewania odpowiedniegdo
powietrza.

Wentylator — uradzenie do wymuszenia przeptywu powietrza w danyenukiku.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kavykonania roboét, ich zgodiéd ze sztuk budowlam , SST

i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty z ktérych wykonywaneaswyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych oy odpowiada

warunkom stosowania w instalacjach.

Stopieh zabezpieczenia antykorozyjnego obudéwadrei powinien odpowiadaco najmniej wiéciwosciom

blachy stalowej ocynkowane;j.

Powierzchnie obudéw powinny bygtadkie, bez zatania wgniecé, ostrych krawdzi i uszkodzé powtok

ochronnych.

Szczelné¢ polaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylagypi powinna odpowiada

wymaganiom szczelidoi tych przewodow.

Nalezy zapewni tatwy dostép do uradzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, kerwacji lub

wymiany.

Zamocowanie urdzer i elementow wentylacyjnych i aplinowych powinno¢bywykonane z uwzghnieniem

dodatkowych obaizen zwiazanych z pracami konserwacyjnymi.

Elementy wentylacyjne i powietrzno spalinowe powitby¢ zamontowane zgodnie z instrukcj

producenta. Urgzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinmyie¢ dopuszczenia do stosowania

w budownictwie.

2. Materialy

Przewody wentylacyjne i powietrzno - spalinowe pawi by¢ wykonywane z naspujacych materiatow:

a) blacha lub tana stalowa ocynkowana — przewody wentylacyjne

b) wentylator — wentylator érednicy 100mm przeplywie powietrza 108mz wyhcznikiem czasowym oraz
automatycza zaluzj o

i) inne materiaty dopuszczone odpowiednimi atestaigienicznymi i przeciwpzarowymi.
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Powierzchnie przewodéw powinny bgtadkie, bez zatantai wgniecé. Materiat powinien b§ jednorodny,
bez weréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pakigchronnych nie powinny mieubytkdw, gknicc i
tym podobnych wad. Wymiary przewodéw o przekrojogtolkatnym i kolowym powinny odpowiada
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelné¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowidadarymaganiom normy PN-B-76001.Wykonanie
przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno @dada wymaganiom normy PN-B-03434.

Pohczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinnpadiad& wymaganiom normy PN-B-76002.

3. Sprzet

Roboty wykonuje si recznie
4. Transport.
Samochody dostawcze .
5. Wykonanie robot.

Przegcia przewodéw przez przegrody budynku pglerykonywa w otworach, ktérych wymiaryasod 50 do
100 mm weksze od wymiaréw zevetrznych przewodow lub przewodow z izoladPrzewody na catej gruba
przegrody powinny by oblozone weta mineralm lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wiasciwosciach.
Wentylator ,montowé&za pomog kokdéw lub na klej dgciany.
6. Kontrola jako $ci robot.
Kontrola jakdci rob6t polega na zbadaniu :
- dostpncici dla obstugi;
- stanu czyst@i urzadzen, wymiennikow ciepta i systemu rozprowadzenia ponzes
- rozmieszczenia i daginaici otworéw do czyszczenia udzen i przewodow;
- zainstalowania uegizei, zamocowania przewodow itp. w sposéb nie powgmiuj
przenoszenia drga
- srodkéw do uziemienia ugglzen i przewodow
Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu :
- czy elementy urgdzen zostaly padczone w prawidtowy sposéb
- czy prawidiowo obracaniaeswirnik w obudowie
- czy prawidiowo g uksztattowane topatki wentylatora (topatki zakrzgme do przodu lub do tytu)
- czy zgodna jest pdkos¢ obrotowa wentylatora i silnika z danymi na tabtieznamionowe;.
7. Obmiar robét
Wg zasad okriédonych pkt.7. , Obmiar robét ” w ST-00.00- Wymagaogoline .
Jednostl obmiarow jest :
- monta wentylacji pom. WC —
- monta wentylatora — szt.
Montaz zakaczer- szt
8. Odbidr robét
W(g zasad okrdonych pkt.8. ,, Odbiér techniczny wykonanych robétv ST-00.00- Wymagania ogélne .
Badania przy odbiorze polegapa sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnyphzeprowadzeniu
pomiaréw dla sprawdzenia wymogéw podanych w p. 6.
9. Podstawa ptatndci
Wg zasad okridonych pkt.9 , Podstawa ptatéd ” w ST-00.00- Wymagania ogoélne .
Ptaci st za roboty faktycznie wykonane i odebrane przezdktora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 7.
Cena obejmuje monigprzewoddéw wentylacyjnych i wentylatoréw wraz z ggrawdzeniem
11.Przepisy zwazane
[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994z. (0. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00
p6z. 1157, Nr 120/00 pdz. 1268, Nr 5/01 pdz. 42,180/01 poz.1085, Nr 110/01 pdz. 1190, Nr 115/02. p6
1229, Nr 129/01 p6z. 1439, Nr 154/01 pdz. 18007MN02 pdz. 676) [2]
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@ r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 p6z.
690) PN-EN 1505:2001
Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattkintylacyjne z blachy o przekroju prositrkym —
Wymiary PN-EN 1506:2001
Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattkintylacyjne z blachy o przekroju kotowym —
Wymiary PN-B-01411:1999
Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia wentylgoy - Szczelng. Wymagania i badania PN-B-76002:1976
Wentylacja - Paiczenia urzdzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszany®iBEN 1751:2001
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-07.00 Roboty instalacji wodogigowej, kanalizacyjnej,

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaophtecznej s wymagania dotyece wykonania i odbioru
robét w zakresie wykonania instalacji wodgmwo-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w relmzadania
okreslonego we Wsipie.
ST-00.00 — Wymagania ogélne.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument przetargowy i kontraktowy przy zlecani
i realizacji robét instalacyjnych.
1.3.Zakres robo6t obgtych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
nowej instalacji wodoagowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania.
Niniejsza szczego6towa specyfikacja technicznazana jest z wykonaniemzaj wymienionych robét:
- monta rurochglw, uradzer zw. i kanalizacji wraz z prébami

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5.0g06Ine wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kevykonywania robo6t i ich zgoddé ze sztuk budowlan, SST
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego oraz zgodniet.z5a 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunka
technicznymi i odbioru sieci wodagjowych”, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi kagania i
odbioru robot budowlano — montavych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstpstwa mog dotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonyamian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zagpienia zaprojektowanych materiatdéw — w przypadlenmzliwosci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o zbbinych charakterystykach i trwafm. Wszelkie zmiany i odspstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mpgwodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i uytkowych
instalacji, a jeeli dotycz zmiany materiatow i elementéw oklenych w dokumentacji technicznej na inne nie
mog powodowd zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty montawe naley realizowa zgodnie z SST,
Polskimi normami, oraz innymi przepisami dotycymi przedmiotowych instalacji

2. MATERIALY:

1.Do wykonania instalacji wodagowej, kanalizacyjnej magby¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty ayte do wykonania instalacji muszposiada aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosawanivyrobu akceptagj Inspektora
Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow powiniert ljokonywany wedtug wymadai w sposob okrédony
aktualnymi normami.

2.Przewody

-Instalacja wodoaigowa ledzie wykonana z rur stalowych czarnych obustroroignkowam o cinieniu
roboczym PN10 -Instalacja kanalizacyjna zostanikamana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PCV
uszczelnionych w kielichach gumowymi pieieniami.

-Dostarczone na budawury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewritrz, bez widocznych uszkodze
3.Armatura

Instalacja ma bywyposaona w typove armatug odcinajca oraz armatgrwyptywowa standardoav

4.Armatura

Grzejniki w pomieszczeniach mieszkalnych stalowgtqwe z radiatorem i poatzeniem bocznym, w pom
lazienki stalowe typu drabinkowego

5. Kociot

Kociot dwufunkcyjny z zamkrta komomw spalania typu kondensacyjnego

6. Lacznik w instalacji c.o. i gazowej.

taczenie przewodoéw w instalacji c.0. wyk@énarzy pomocy typowych ksztaltek miedzianych dozknia
kapilarnego. kczenie za pomadutu miekkiego.

taczenie w instalacji co przy pomocy ksztattek maiadych d o zaciskanie z uszczelka do instalacoge).
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7.1zolacja termiczna

-Izolacje cieptochronne ruragiéw naley wykona z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowggjub. wg
PT lub przedmiaru rob6t z powlekanym ptaszczem vegr@nym i zewrtrznym.

-Otuliny musa posiadéa aprobat¢ technicza o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wgdareez
Centralny Grodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej NG

3. SPRZET

1.Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych rohék tez przy wykonywaniu czynniei
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku materiatéw.

2.Transport i skladowanie.

3.Rury w wizkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej &tiigo

Ksztattki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporizetpdunku i magazynowania rur
i ksztaltek nalgy unikat ich zanieczyszczenia, lub uszkodzenia.

4. Elementy wyposzenia.

Transport elementéw wypagenia do ,bialego monta” powinien odbywa sie krytymi srodkami. Zaleca si
transportowanie w oryginalnych opakowaniach prodtee Elementy wypogania naley przechowywa
w magazynach lub w pomieszczeniach zargthoh w pojemnikach.

5.Armatura

Dostarczon na budow armatug¢ nalezy uprzednio sprawdéi szczelnéé. Armatue nalery skladowa
w magazynach zamkgtiych.

6.1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigpimpowinny by przewaone krytymisrodkami transportu
w sposob zabezpieczay je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem izzaisniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izalaggplnych naley przechowywé w pomieszczeniach
krytych i suchych. Naley unikat diuzszego dziatania promieni stonecznych na otulinyez foniewa materiat
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji &epronnej powinny mi€ ptaszczyzny i krawdzie
nieuszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunlau ritbminalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawierd sie w granicach tolerancji okémnej w odpowiednich normach przedmiotowych.

4. WYKONANIE ROBOT

1.Monta rurocagoéw

-Przewody wodoaigowe prowadzi czgsciowo po scianach, cgsciowo w posadzce. Podeja pod przybory
prowadzé w bruzdach. Przewody nale mocowd do elementéw konstrukcyjnych budynku za pompodpor
statych oraz przesuwnych, ktére nie m@gwodowé uszkodzé rury przewodowe;.

Rurochgi wody cieptej zaizolowatermicznie.

Rurochgi taczy¢ zgodnie z technologiproducenta.

Potwierdzeniem uzyskania prawidtowego zgrzewayegskanie podwojnej, rownomiernej wyptywki na catym
obwodzie 4czonych elementdw.

Po calkowitym zakficzeniu montau i wzrokowym sprawdzeniu pgdzen nalezy przeprowadz probke
szczelndci: proke wskpng i proke gléwna. Manometr do prowadzenia préby pgztamy w najniszym punkcie
instalaciji.

-Rurocigi kanalizacyjnedczone lada na kielichy uszczelnione gumowymi pieieniami.

Przed ukfadaniem przewoddw natesprawdzt tras; oraz usua¢ mazliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powodowé uszkodzenie przewodow (np.¢Br, wystajce elementy zaprawy betonowej i muru).-Przed
montaem naley sprawdzé, czy elementy przewidziane do zamontowania nieiapag uszkodzé
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanézczg.

Rur gknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolagwac.

-Kolejnos¢ wykonywania robot:

-wyznaczenie miejsca i osadzenie rur,

-wykonanie gniazd i sadzenie uchwytow,

-przecinanie rur,

-zatazenie tulei ochronnych,

-utozenie rur z zamocowaniem wphym,

-wykonanie pajczen.

-W miejscach przéf przewoddw przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych padczer. Przefcia przez
przegrody budowlane wykotaw tulejach ochronnych. Wolna przestizenigdzy zewrtrzna $ciam rury

i wewretrzmg tulei naley wypelnié odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypeti@epowinno
zapewnig jedynie maliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugiotulei powinna by wigksza od grubgi sciany
lub stropu.

-Przewody nalgy mocowa do $cian za pomaguchwytow zgodnie z instrukgproducenta.
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-Wykonane piony nale/ zaizolowa akustycznie welpmineralmy, o grub. 50 mm.

-Na pionach kanalizacyjnych wykoheewizje.

2.Montaz armatury i osprgu

Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dasta

3.Badania i uruchomienie instalac;ji

-Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalaemnelementéw instalacji oraz przed wykonaniemagpl
termicznej przewodow musi byoddana probie szczekud.

-Instalacje nalgy doktadnie odpowietrzy

-Jezeli w budynku wysipuje kilka ztadéw Badania szczefwd nalezy przeprowadz dla kadego ziadu
oddzielnie.

-Z préby szczelngei nalezy sporadzi¢ protokot.

5. KONTROLA JAKO SCl:

1.Kontrola jakdci robot

-Kontrola jakdgci robét zwihzanych z wykonaniem instalacji wod.-kan. i c.o.wiPma by przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiBoiskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i
obioru rob6t budowlano-montawych. Tom |l

Instalacje sanitarne i przemystowe”.

-Kazda dostarczona partia materiatbw powinna bgopatrzona wiadectwo kontroli jakéci producenta.
-Wyniki przeprowadzonych baflanalery uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione.

Jeeli ktérekolwiek z wymaga nie zostalo spelnione, nale dam fazg rob6t uznéd za niezgoda z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przepdziaBadania ponownie.

6. OBMIAR ROBOT

Wg zasad okrigonych pkt.7. , Obmiar robét ” w ST-00.00- Wymagaogolne .

Jednosti obmiarow jest:

-monta rurocagéw - mb

-monta armatury — szt.

- ptukanie instalacji— mb

- préba szczelnwi c.0. — uradz.

7. ODBIOR ROBOT

-Odbioru robét polegagych na wykonaniu instalacji nale dokon& zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-momavych. Tom |

Instalacje sanitarne i przemystowe”.

-W stosunku do nagtujacych robét naley przeprowaddi odbiory mgdzy operacyjne:

-przegcia dla przewodow przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

-§ciany w miejscach monta armatury i ceramiki sanitarnej (otynkowanie, giag,

-bruzdy w scianach: - wymiary, czysféé bruzd, zgodn& z pionem i zgodni& z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

-Z odbioréw medzy operacyjnych naly spisa protokét stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz przydatdéd
robét i elementéw do prawidtowego moita

-Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danemzaju rob6t naley dokon& koncowego odbioru
technicznego instalacji.

-Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

-dokumenty dotycxce jakdci wbudowanych materiatdwséwiadectwa jakéci wydane przez dostawcéw
materiatow),

-protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych,

-protokot przeprowadzenia proby szczelriccatej instalacii,

-Przy odbiorze kiicowym naley sprawdz:

-protokoty z odbioréw agciowych i realizacji postanowtedotyczicych usurgcia usterek,

-protokoty bada szczelnéci instalaciji.

8. PODSTAWA PtATNOSCI:

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania logd ST — 00.00,
Pfatng¢ za roboty faktycznie wykonane i odebrane przezdhktra Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 7.

9. Przepisy zwizane

-,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budano — montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe:. Arkady, Warszawa 2004 r.

-PN-EN 1717 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczemendy w instalacjach wodaggowych i ogdine
wymagania dotycce uradzer zapobiegajcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.
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-PN-EN 476 Wymagania ogolne dotyce elementdéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjne;.

-PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. WymagaiBadania przy odbiorze.

-PN-P2/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymaganjarojektowaniu.

-PN-81/B-10700.01 Instalacje weetrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy odis.
Instalacje kanalizacyjne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-08.00 Roboty kanalizacji doziemnej,

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaophtecznej s wymagania dotyee wykonania i odbioru
robét w zakresie wykonania instalacji wodgmwo-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w reimzadania
okreslonego we Wsipie.
ST-00.00 — Wymagania ogélne
1.2. Zakres stosowania STB.
Specyfikacja techniczna jestedzia Dokumentacji Projektowe] nieztinej przy realizacji i odbiorze
robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdlowej spéegfi technicznej obejmaj wszystkie czynnéei
umazliwiajace i majce na celu wykonanie robét zamanych z:
- oznakowanie robot,
- dostave materiatéw,
- wykonanie robét przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. llI-1V, wraz z ummoeniemscian wykopu (wykop wskoprzestrzenny)
oraz wykop szerokoprzestrzenny i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podim,
- utozenie przewodéw kanalizacji sanitarnej
- monta_ kompletnych studni kanalizacji deszczowej
- zasypanie i zagzczenie wykopu,
- przeprowadzenie préby szczedop
- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyseych i robét tymczasowych
ROBOTY PODSTAWOWE :
- monta kanalizacji sanitarnej

ROBOTY TOWARZYSZ ACE:

- organizacja, utrzymanie i likwidacja placu budowy

- wywdz gruntu z terenu budowy

1.5. Okréslenia podstawowe.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnedprowadzanigciekow.

Kanat deszczowy- kanat przeznaczony do odprowadzaigkéw opadowych.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowymmeznaczona do kontroli i
prawidtowe] eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatdawhn osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach ptostyc

Studzienka pohczeniowa- studzienka kanalizacyjna przeznaczona gpzdnia co najmniej dwoch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka bezwlazowa- élepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropeszobworu whlazowego,
spetniajica funkcje studzienki pa¢zeniowej.

Wylot sciekdw - element na kicu kanatu odprowadzgiegoscieki do odbiornika.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznanyalo przeptywu w ningciekow.

Podtoze naturalne z podsypla - podiaze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, zsymd z gruntu
drobnoziarnistego, albo podi® naturalne z okéonym rodzajem podsypki wymaganej ze vyl na materiat
z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnegmdnie z warunkami technicznymi producenta tych rur
Podtoze wzmocnione— podiae na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie padtanae polegd na wymianie
gruntu na piasek lub _wir albo wykonanie tawy fumdsmtowej lub specjalnej konstrukciji.

Podsypka— Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodemalizacyjnym i obsypka.
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Obsypka — Material gruntowy miedzy podiem lub podsypka a zasypka wmta, otaczapy przewdd
kanalizacyjny.

Zasypka wskpna — warstwa wypetniacego materiatu gruntowego tu_ nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna— warstwa materiatu gruntowego miedzy powierzghraisypki wstpnej i terenem.
Eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wody luziekdédw do gruntu.

Infiltracja — przenikanie wody gruntowej do przewodu.

Pozostale okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST - 00.00 ,Wymagania ogélne”

1.6. Nazwy i kody robot obgtych zaméwieniem

Kod CPV 45232440-8 - roboty budowlane w zakresigdwy rurocaigéw do odprowadzenigiekow.

1.7. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkonvykonanych robo6t, bezpieazstwo wszelkich czynrigi na terenie
budowy, metody zyte przy budowie oraz za ich zgodba@ dokumenta@j dokumentagj projektows, ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dobrane materialy, firm wymienionych w projekcie maga byé zastypione innymi réwnorzednymi o
parametrach nie gorszych nt przyjetych w projekcie.

Roboty instalacyjne natg wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aatbi robét
budowlano-montzowych, czs¢ | -Roboty ogdélnobudowlane, €& Il - Instalacje sanitarne i przemystowe,
wyd.Arkady, Warszawa 1988r., a t@kobowazujacymi przepisami i normami budowlanymi.

W przypadku kolizji z innymi instalacjami nale niezwtocznie zawiadoriprojektanta. Zmiag prowadzenia
przewoddw ustatana bieaco w trakcie realizacji inwestycji.

Instalacje wykona zgodnie z wytycznymi producenta rur. Mantarzadzeh wykona wg wytycznych ich
producentow.

2. Materiat
2.1. Wymagania ogélne.

Materiaty stosowane do wykonania drem@paskowego powinny nie

- oznakowanie znakiem CE co oznacza,dokonano oceny ich zgoditd ze zharmonizowannormg
europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejslaprobai technicza lub krajowy
specyfikacy techniczm paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Européggio Obszaru
Gospodarczego, uznaprzez Komis Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydgnzez producenta, jeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw goggh niewielkie znaczenie dla zdrowia
bezpieczastwa okrélonym przez Komig Europejsk, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznageas to wyroby nie podlegage obowizkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgécine Polskk Norma lub aprobat techniczn,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

- okres przydatni do wycia podany na opakowaniu.

Wskazanie nazw whasnych nie jest wskazaniem product ani miejsca pochodzenia a jest okéeniem
standardu jakosci na etapie projektowania.

2.2. Przewody.

Rury z tworzywa sztucznego PVC-U bernieniowe wg PN-EN 1401 érednicach zgodnych z
dokumentacja projektowa.
Dostarczone na budawury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewmtrz, bez widocznych produktéw
utleniania oraz defektow po obrébce mechanicznej. m

2.3. Studzienki kanalizacyjne
Wszystkie zmiany kierunku i zmiany spadku wykonaaev studzienkach kanalizacyjnych.

Studzienki kanalizacyjne powinny spelfiazymagania norm PN-EN 10729:1999 i PN-EN 476:2004zo
powinny by wodoszczelne.
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Klasyfikacja zwigiczer studni oraz ich lokalizacja powinna odpowiadmrmie PN-EN - 124:2000. Studzienki
sa odporne na agresywne warunki gruntowo — wodneyyngagana zabezpieazentykorozyjnych. Studnie
nalezy ustawi@ na projektowanym poziomie na podsypce o géabmin. 0,10 m oraz zgodnie z wytycznymi
producenta studni.

2.4. Studzienki niewtazowe.

Rura trzonowa karbowana i kineta winna byc wykonanaateriatéw termoplastycznych takich jak:
polichlorek winylu (PVC-U), polipropylen (PP), petylen (PEHD) wg. PN-B-10729: 1999 i PN-EN 476:2001
Kinety studzienek z PP.

Zwienczenie studzienki za pomoqokrywy wilazéw zeliwnych klasy A15 (tereny zielone i obszary dla
pieszych, powierzchnie rownamdne, parkingi lub tereny parkowania samochodéw osgish), D400 drogi wg.
PN-EN 124: 2000.

2.4. Podhczenia kanatow

Podhczenia do studni kanatéw poprzez kinety oraz meteog@aiercania otworu w rurze i nateniu
naktadki z odgakzieniem kielichowym (wktadki ,In-situ”). Paktzenie to wykonuje sie na placu budowy.
Szczegbtowy opis wykonania padgenia z nakltadka mioa znalé¢ w instrukcji montau wydanej przez
producenta rur. Niemniej przy wykonywaniu tej opgiranalezy w szczegélngi zwrécic uwag: na:

- oczyszczenie powierzchni rury w miejscu wykonamiahczenia doktadne oszlifowanie kraszi wycietego
otworu
- staranne i réwnomierne natnie kleju na powierzchnie.

2.5. Podsypki i zasypki

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wasad niniejszej specyfikacja grunty sypkie,
bez zawartéci ziaren pylastych i e&ci organicznych. Zalecaesiaby wszystkie podsypki i zasypki wykdna
piaskéw o uziarnieniu grubym Iusednim. Do wszystkich zasypek najestosowa tylko grunty niespoiste o
nastpujacych wtaciwosciach:

-piasek niesortowany 0.2-3mm

2.6. Inne materiaty i surowce.

Materialy zastosowane musmie¢ certyfikat zgodnéci i by¢ oznaczone znakami CE, lub riideklaracg
zgodndci. Na budow mog by¢ przyjgte jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyrolzgstpcze
wedtug specjalnej dokumentacji zawartej w PWr, deiyej odsgpstw od projektu. Dopuszczone slo
wbudowania wydcznie materiaty, ktérych wprowadzenie na rynek jpgbdne z postanowieniami Ustawy o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, f8f1).
2.7. Sktadowanie materiatow
2.7.1. Rury kanatowe
Rury mana skladowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej
Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemdéi opadowych.
Wykonawca jest zobowzany uktadé rury wedtug poszczegdlnych grup, wiedko i gatunkow w
sposob zapewniggy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
2.7.2. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe i stopnie powinny byskladowane z dala od substancji dzigggh korodujco.
Wiazy powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowanianpa by utwardzona i odwodniona.

2.7.3. Kruszywo i kamig tamany
Kruszywo naley skladowa na utwardzonym i odwodnionym podto w sposéb zabezpieczay je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymiajaahai i frakcjami kruszyw.

3. Wymagania dotycace spratu i maszyn
Wykonawca jest zobowrzany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje nie-

korzystnego wplywu na jaké wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych rohjak, tez przy wykonywaniu
czynndci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgladunku materiatow.
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4. Wymagania dotycace srodkdw transportu

Wykonawca jest zobowizany do stosowania jedynie takighodkéw transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wiciwosci przewaonych materiatow.
Wykonawca kdzie usuwé na bigaco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacplacu budowy.
Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpiegzaje przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewo6z rur azypji poziomej wzdha $rodka transportu oraz
zabezpieczy wyroby przewone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptyvaimbezwiadnéci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowykdadaniu rur goérna warstwa nie ieo
przewysza sciansrodka
transportu o wicej niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu.
Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego améazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnymi
srodkami transportu w sposOb zabezpieczony przednuieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu lekkiego
mog by¢ przewaone luzem;
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpiegzajje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem

5. Wymagania dotycace wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragddnie z umoworaz za jak& zastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodéa przedmiarem rob6t, wymaganiami niniejszej sp&eagfi,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zamaagego.

Decyzje Zamawiacego dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementoot keda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umopvgedmiarze rob6t w specyfikacji, a z@kw
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zaviajacy uwzgkdni wyniki bada& materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,swiadczenia z przeszoi,
wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywaie na rozwzam kwestk.

Polecenia Zamawiagego lgda wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
trzymaniu przez Wykonawg pod grdba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytodunosi Wykonawca.
Prace prowadzone sa czynnym obiekcie, w zaiku z czym :

- obowhzuje cisza nocnha w godz. 22 — 6. Wykonawcaermrowadz prace w godzinach nocnych tylko po
uzyskaniu pisemnej zgody Zamavdieggo

5.1. Roboty przygotowawcze.

Podstaw wytyczenia trasy dreaa opaskowego stanowi Dokumentacja Projektowa Projeky 0$
przewodow naley wyznaczy w terenie geodeta z uprawnieniami @zewodu wyznaczyw sposob trwaty i
widoczny, z zaleeniem cigéw reperdéw roboczych. Punkty na osi trasy hal®znaczy za pomog
drewnianych palikow. Paliki natg wbi¢ na kadym zatamaniu trasy. Na k@ym prostym odcinku nalg
utrwali¢ co najmniej 3 punkty.

Kotki swiatki wbija sk po obu stronach wykopu, tak aby istniataztiveo$¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robo6t. Lokalizacja istnieego uzbrojenia Przed przygteniem do robdt Wykonawca dokona
odkrywki istniepcego uzbrojenia. z Dokumentadjrojektovd.

5.2 Roboty ziemne

Przed przysipieniem do wykonania wykopow nalesprawdzt zgodndc¢ rzednych terenu z danymi w
projekcie technicznym. W tym celu najewykona pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysos@owy.
Wszelkie odsfpstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny hypisywane w dzienniku budowy i
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Natomiastakcie realizacji wykopdéw konieczne jest kontrokovie
warunkéw gruntowych

Przyjeto wykopy o $cianach pionowych umocnionych. Wykopy powinny¢bwykonywane bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopdarstwa gruntu o gruBoi 20 cm potéona nad
projektowanym poziomem posadowienia powinng& bigungta bezpérednio przed wykonaniem podsypki -
wykona® recznie. W przypadku przeglienia wykopOw poriej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza
projektowanego poziomu posadowienia ggleporozumié sie z Inspektorem Nadzoru, celem peda
odpowiednich decyzji. Po wykonaniu wykopu pagimaturalne powinno stanaimienaruszony rodzimy grunt
sypki, naturalnej wilgotnii o wytrzymaldci powyzej 0,05MPa wg. PN-B-02480 daly sk wyprofilowat wg.
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ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jegra@a na dnie wzdiudtugasci na obwodu), nie wykazagy
zagraeenia korozyjnego. GruBé warstwy zabezpieczgej naturalne podi@ przed naruszeniem struktury
gruntu powinna wynoéi 0,3m. Odchylenia gruBoi warstwy nie powinny przekraczat/-3cm. Zdgcie tej
warstwy powinno b§ wykonywane bezpwednio przed ulzeniem przewodu. Podie naturalne naky
zabezpiecz§ przed:

a) rozmyciem przez ptyee wody opadowe lub powierzchniowe za posmmmvka o gébokasci od 0,2-0,3m. i
studzienek (szybikow) wykonanych z jednej lub olitors dna wykopu w sposob zabezpieazgj przed
dostawaniem giwody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadgae w nich wody.

b) dostpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przdmigenie jej zwierciadta co najmniej 0,5m.
ponizej poziomu podtéa naturalnego.

¢) naporem wody zwartej w gruncie za pomagykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warst
odsiczapcej z piasku o grubei warstwy podsypki 0,35m. Niedopuszczalne jestomyrywanie podiva przez
podktadanie pod rury kawatkéw drewna lub gruzuzide rzdnych podiéa, powodujce odchylenia spadku
od

przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, nie pawi przekrocz§ w zadnym jego punkcie +/- 2cm i nie
mog spowodowd na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani znzeejs go do zera.

Badania podtga naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-50'Rurociag drenarski naley uktada
na podiau wzmocnionym zgodnie z DT. Podnaley zagsci¢ do 15 nie mniej 1ii 0,95 wg normalnej préby
Proctora. Obsypk przewodéw naley wykona natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zagmonego
posadowienia kanatu .

5.3. Przygotowanie podida

W gruntach suchych piaszczystyctwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych poeim jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna \pyko

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakctedtd podice naley wykona z warstwy tlucznia
lub zwiru z piaskiem o grubi od 15 do 20 cmatznie z utagonymi siczkami odwadniajcymi.
W gruntach skalistych gliniastych lub staneayich zbite ity naley wykona podtaze z posp6ikizwiru lub
ttucznia o grubéci od 15 do 20 cm. Wykonawca dokona gagzenia wykonywanego podedo k nie mniej
niz 0,99..

5.4. Roboty montaowe

Spadki i gébokas¢ posadowienia ruroggu powinny spetni@ warunki dokumentacji projektowe;.

Zmiany dopuszcza sie wagdznie za zgoda Inspektora Nadzoru.

Miejsce zamontowania instalacji kanalizacji deszeziopowinno spetniawarunki dokumentacji projektowe;j.

Zmiany dopuszcza sie wagdznie za zgoda Inspektora Nadzoru.

Przed uktadaniem przewodéw nalesprawdzté trag oraz usua¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody,

mogce powodowé uszkodzenia przewodow.

Przed zamontowaniem nalesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nigéaplag uszkodzé

mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zansgczgh. Rur pknietych lub w inny sposéb

uszkodzonych nie wolnazywat.

Kolejnos¢ wykonywanych robot:

- wyznaczenie miejsca zamontowania rur,

- przecinanie rur,

- utozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie paiczen,

- wykonanie mocowakoncowych

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejptoy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych agle

przestrzeganastpujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny byc lokalizowane ndciokach prostych kanatléw w odpowiednich
odlegtaciach (max. 50 m prz§rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m pézgdnicach powsej 0,50 m) lub na
zmianie kierunku kanatu (nie dotyczy przycisku zgwiertem),

- studzienki paiczeniowe powinny hylokalizowane na polaczeniu jednego lub dwéchkamddcznych,

- wszystkie kanaly w studzienkach naldaczy¢ os w os (w studzienkach krytych),

- studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lubrujvinie wykopu,

- studzienki wykonywé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Naemmw

- trudnych warunkach gruntowych (przy wysbwaniu wody gruntowej, kurzawki art.) w wykopie
wzmochionym,
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- w przypadku gdy rinica rzdnych dna kanaldw w studzience przekracza 0,50 hazynastosowad
studzienki spadowe-kaskadowe,

- studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatachednicy do 0,40 m wktznie powinny mié spad w
postaci rury pionowej usytuowanej na zetwn studzienki. Rénica poziomOéw przy tym rozwzaniu nie
powinna przekracza4,0 m.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Poziom wlazu w trawnikach i zieleach - gorna kragdZz wtazu powinna znajdowasie na wysokéci min. 10

cm ponad poziomem terenu.

W écianie komory roboczej nalg zamontowé mijankowo stopnie ztazowe w dwéchedach, w odlegtéciach

pionowych 0,30 m i w odlegiai poziomej osi stopni 0,30 m lub drabinktazow.

Studzienki z tworzyw sztucznych termoplastycznyabzma tatwo montowg gdyz maja fabrycznie wykonane

kinety i odga¢zienia do podiczenia kanatéw. W przypadku mosmastudzienki z rury karbowanej z PE ngle

zwrocié szczeg6lna uwagna wigciwe umieszczenie uszczelki w wgbienie miedzy karbami i nagnie
pofaczenie jej z kineta. Zasypkdookofa studzienki naty wykonywa warstwami, zagszczajgc je (do IS =

95%) odpowiednio do planowanejednej terenu. Poniewiastudzienki g odporne na agresywne warunki

gruntowowodne, nie wymaggyabezpiecaeantykorozyjnych.

Zasypywanie rur w wykopie nale prowadzt warstwami grubgci 30cm. Materiat zasypowy powinien by

réwnomiernie ukladany i zagzczany po obu stronach przewodu.

Wskaznik powinien by zgodny z okrdonymi wymaganiami dla pof@nia warstwy w stosunku

niwelety.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogolnet @k
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadaimyrob6t w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST | zaakceptowaprzez lrzyniera.
W szczegélngi kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie rgnych zatgonych ftaw celowniczych w nawdaniu do podanych staltych punktow
wysokaciowych z doktadngcia do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniermywod

- badanie i pomiary szerokd, grubgci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mineralnego
lub betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektows zatazenia przewoddw i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

— sprawdzenie prawidtowgi utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtovéoi uszczelniania przewoddw,

— badanie wskanikow zagszczenia poszczegdllnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rgdnych posadowienia studziengliekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robot hdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z do&ntacy projektova i ST

w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowynbniaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obraigyzh robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 drigd
tym terminem. Wyniki obmiarudula wpisane do kgizki obmiaréow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie w ikgi robo6t podanych w przedmiarze robét i kosztorysfiertowym nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostarpoprawione wg ustate
na pimie z Inspektorem Nadzoru.

Jednostl obmiarow jest m3 obsypki kanatu deszczowego
Jednostl obmiarow jest m3 wykopu

Jednostl obmiarow jest m utaenia rury drenarskiej
Jednostl obmiarow jest szt. studzienki kanalizacyjnej
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8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych
8.1. Zasady ogolne.

Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentagrojektova, Specyfikacy Techniczi oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

8.2. Odbiér techniczny kacowy

Badania przy odbiorze technicznymakowym polegaj na:

- zbadaniu zgodr$ei stanu faktycznego i inwentaryzad¢gchnicza.

- zbadaniu protokotéw odbioru gziowych i zanikowych

- wynikéw stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu.

Wyniki bada powinny by spisane w postaci protokotow odbioréw techniczngzficiowych

8.3 Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudawécian wykopow,

- roboty montaowe,

- wykonanie studzienek

- przygotowanie podia,

- roboty montaowe wykonania ruroagow,

- zasypanie i zagzczenie wykopu;

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania,

- opracowanie powykonawcze dokumentacji geodezyjnej
Odbidr rob6t zanikagych powinien b§ dokonany w czasie unliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogolnego peguu robot.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych rac towarzyszcych

Podstaw ptatnagci bedzie cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykorawec kosztorysie ofertowym w
oparciu o iloczyn jednostek przedmiaru roboét, stenoego czs¢ dokumentacji przetargowej oraz cen
jednostkowych robét, przgtia przez Zamawiagego w dokumentach umownych.

Wynagrodzenie ryczattowextizie uwzgédniac wszystkie czynnéi, wymagania i badania skladeg¢ s¢ na jej
wykonanie, okréone w dokumentac;ji projektowej i ST.

Ceny jednostkowe, w oparciu o ktdre ustalone zdstagnagrodzenie ryczattoweds obejmowd:

- robocizrg bezpdredni wraz z narzutami.

- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu i magazyaoia oraz ewentualnych - ubytkow i
transportu na teren budowy.

- wartas¢ pracy sprgtu wraz z narzutami.

- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny.

- podatki obliczone zgodnie z obawiujacymi przepisami. ale z watzeniem podatku VAT.

Ptatngci za wykonane roboty dokonywanedh zgodnie z zapisami umowy.

10. Normy i przepisy zwazane.
10.1.  Normy.

. PN-91/B-06716 : Kruszywa mineralne Piaski i _wiitfrdcyjne Wymagania techniczne

. PN-EN-1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw cztych. Podziemne bezZnieniowe systemy
przewodowe z niezrgkczonego PVC-U do odwadniania i kanalizacji. Wynagalotycace rur, ksztattek
i systemu

. PN-EN 476:2001 Wymagania ogllne dotyoz elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymaganiaddvea

. PN-EN 1610: Budowa i badanie przewodow kanalizagjn
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. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dtaeprodéw wodoeigowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

. PN-H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych

. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

. PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotymz elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjne;j.

. PN-EN 124:2000 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxdghni dla ruchu pieszego
kotowego. Zasady konstrukcji ,badania typu , znakaia, kontrola jakeci.”

. PN-EN ISO 9969:1997Rury z tworzyw termoplastycznyclznaczenie sztywioi obwodowej

. PN-EN 1446:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztyclz — Rury z tworzyw termoplastycznych —
oznaczenie elastyczém obwodowej

e Wytyczne montau studni z tworzyw sztucznych wydanych przez prediz.

10.2. Przepisy zwjzane

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budawth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach ozgagingci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt.).

e« Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpmiestavie produktéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 229
p0z.2275).

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dzz 2006 r. Nr 156 poz.1118 jt.).

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmvd-montaowych Tom |l "Instalacje sanitarne i
przemystowe" Ministerstwa Gospodarki PrzestrzenBejdownictwa, wydanie z1988r.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okréonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. J& zobowhzany do odpowiedzialnéci
za speienie wszystkich wymagaprawnych w odniesieniu do u:ywanych opatentowanychrzadzen lub
metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-09.00 Roboty instalacji elektrycznej,

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacfihtecznej (SST) s wymagania dotyexe wykonania i
odbioru rob6t elektrycznych, telefonicznych i sikomputerowej wykonywanych wewinz budynku .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosovwestajako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t elektrycznych w remamgmym budynku biurowym.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem
remontu instalacji teletechnicznej a w szczegéino

- monta przewodow kabelkowych do wentylatora

- monta osprzitu

- monta opraw @wietleniowych

- pomiary

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kavykonania roboét, ich zgodiéd ze sztuk budowlam , SST

i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania

Wykonawca dokonuje zakupu wszystkich materiatowimidnych do wykonania zlecenia Wszystkie zakupione
przez Wykonawe materialy, dla ktérych normy PN i BN przewidyposiadanie Zaviadczenia o jakéi lub
atestu, powinny hyzaopatrzone przez producenta w taki dokument. tnateriaty powinny b§ wyposaone w
takie dokumenty nazyczenie Inspektora. Wszystkie materialy powinny¢ bwpdpowiedniej jakeéci,
umazliwiajacej bezawaryja prag w czasie i po okresie gwarancyjnym. Dane grupyemadw (tablice, ospet
tablicowy, osprzt instalacyjny, itp.) powinny tworzyspdjny system funkcjonalno - estetyczny.

2.2. Materialy do wykonania instalacji elektrycznej

2.2.1. Przewody kabelkowe YDYp uktadane w bruzdach pod tynkiem o izolagimapécie 750 V i przekroju
oraz ilaci YDYp 3x2.5mmm dla instalacji gniazd wtykowych YDYp 3x1.5mmm dla instalaciji
oswietleniowej.

2.2.2. Gips budowlany- gips szybkoschity do mocowania przewodéw podtynkowych przed zaiwdniem
cian i montau osprztu.

2.2.3. Puszka instalacyjna- naley stosowa puszki instalacyjne przystosowane do meutav danych
warunkach (do zagipsowania cianie, do montau w listwach instalacyjnych PCV, do moata w
pomieszczeniach przejowo wilgotnych szczelne min. IP 44).

2.2.4. taczniki - nalery stosowa taczniki instalacyjne przystosowane do mantav puszkach podtynkowych,
a w pomieszczeniach przejowo wilgotnych oraz przy wygiu z pomieszczesanitarnych, szczelne min. 1P44,
2.2.5. Gniazda wtykowe- w pomieszczeniach prZejowo wilgotnych naley stosowa gniazda szczelne
Z pokrywka ostaniajca zaciski przyaczeniowe, a w pozostaltych pomieszczeniach stosawadezry gniazda
przystosowane do momaw puszkach, zamontowanychéaianie

2.2.6. taczniki i gniazda wtykowe - nalezy dobr& typ osprztu w taki sposob by unitiwiat zamocowanie
tacznikéw, gniazd wtykowych, gniazd telefonicznychpaowanych w puszkach dé&ciany, umdaliwiajacy
pofaczenie zestawu gniazd lufcznikéw w zestawy patzone wspolaramiq.

2.2.7. Oprawy d@wietleniowe - w pomieszczeniach sanitarnych (péz@wo-wilgotnych) naley stosowa
szczelne min. IP 44 wypasane wswietlowki o mocy 50 W, a w pozostatych pomieszcaehioprawy o IP 20.
2.2.8.0chronniki przeciwprzepiciowe - naley zastosowé ochronniki z dwustopniowym zabezpieczeniem
przed przepiciami.

2.2.9.Wyhczniki rdznicowopradowe - nalery stosowé wytaczniki réznicowoprndowe bezpgredniego
dziatania klasy A odporne na skfadpstah pradu r&nicowego.
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3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Sprzt stosowany na budowie musidgprawny pod wzghlem bezpieczestwa uytkowania oraz technicznym
i uzytkowym. Sprazt musi by stosowany wycznie do czynnézi, do ktérych zostat fabrycznie przystosowany.
3.2. Sprat do wykonania instalacji elektrycznych

Wykonawca przygpujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien vagl& si¢ mozliwoscia korzystania
Z nastpujacych maszyn i spetu gwarantujcych wiaciwa jakos¢ robét:

- wiertarka elektryczna z mbiwoscia wykorzystania udaru

- wibromiot elektryczny

- harz:dzia elektrotechniczne w izolacjieazne bez nagu

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Sprzt transportowy musi hy przystosowany do przewenia potrzebnych materiatdw musi cogprawny,
zarejestrowany i posiadabezpieczenie OC.

4.2. Transport materiatéw i elementéw éwietleniowych

Wykonawca przygpujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien vagl& si¢ mozliwoscia korzystania
z nastpujacychsrodkéw transportu:

- samochodu dostawczego.

Na sérodkach transportu przewone materialy i elementy powinny &yzabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkamspa@tu wydanymi przez wytwégcdla poszczegolnych
elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Roboty wykonywane mag by¢ tylko przez pracownikow przeszkolonych pod wzigim BHP
ogoélnobudowlanym oraz na stanowisku pracy, posiggleh odpowiednieswiadectwa kwalifikacyjne pod
nadzorem osoby posiadagj uprawnienia wykonawcze w brgnelektrycznej bez ogranicize

5.2. Oprzewodowanie

Obwaody odbiorcze

przewody dla instalacjissvietleniowej i gniazd wtykowych prowadznalezy npod tynkiem, z przykryciem min.
5 mm warstw tynku. Jeeli zaistnieje wtpliwos¢ ze warstwa tynku nad przewodergdzie mniejsza 15 mm
nalezy przewody zagbi¢ w bruzdy wscianach.

5.3. Montaz osprzetu

Montaz puszek

puszki rozgaizne wykon& nalezy w ciagach komunikacyjnych jako szczelne IP 44 mocowamedihbinek
kablowych przez przykcenie za pomecdwdchsrub min. M4, lub jako puszki podtynkowe mocowanegiyzs
(wykonywa po zamocowaniu drabinek kablowych) . Naeianach murowanych, puszki wykangako
wtynkowe. Naley stosowa puszki szczelne o szczekubnie mniejszej ri IP 44.

Montaz tacznikow

oswietlenia hczniki oswietlenia wykond nalezy na $cianach murowanych jako wtynkowe mocowane w
puszkach instalacyjnych o IP 20. W pomieszczenwitdotnych i bezpérednio przy wyjciu z pomieszcze
sanitarnych naley stosowa taczniki szczelne o szczeléw nie mniejszej i IP 44. taczniki ocswietlenia
mocowa nalezy na wysokéci 1,4 m od posadzki

Podlagczenie przewodow

Przewody dczy¢ nalery w puszkachdcznikach, gniazdach wtykowych i tablicach za pogndgczy skecanych
srubami, na elementach ospiz, wyposaeniu tablic, tabliczkach zaciskowych silnikéw itisich zaciskowych
w puszkach. W przypadkadzenia w gniazdach i puszkach gdzie obwod przedhmdelotowo, zaleca sinie
przecinania przewodéw w torze najgdzego obwodu tylko wykonywanie odizolowanydttlippodtaczonych
pod. zaciski. W przypadkwdzenia przewodu gtéwnego z odgakniem pod jeden zacisitubowy naley
przewody przed przykceniemsruba, skreci¢ ze soh.

5.4. Montaz opraw oswietleniowych

Montaz opraw oswietleniowych na stropie konstrukcyjnym.

Oprawy na stropie mocowanalezy za pomog metalowych kotkéw rozporowych zamocowanych w
wywierconych wczéniej otworach. Krawdzie opraw musg by¢ réwnolegte lub prostopadte décian
pomieszczenia w jednakowych ogstch od przeciwlegtyckcian.

Wykonanie przepustow przeziciany

Przepusty przegciany wykong nalezy w taki sposob by mima bylo zainstalowaw nich rurki stalowe, ktére
po przecignigciu przez nie przewodow uszczeélmalezy kitem, i zatynkowa lub zagipsowé

Ochrona przeciwporazeniowa w uktadzie TNC-S
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Ochrona przeciwpoezniowa w ukiadzie TN-C-S polega na gm#eniu czsci przewodzcych dosgpnych
z uziemionym przewodem ochronnym PE lub ochronngrathym PEN ipowodagcymi w warunkach
zaktoceniowych odiczenie zasilania.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Kontrole jakasci robét prowadz nalezy prze caly czas wykonywania prac lub nie rzadaigjprzed zakryciem
materiatu wbudowanego oktadzirKontrole jakdci rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

6.2. Badania i pomiary

Program badapowinien obejmowasprawdzenie zgodsoi lokalizacji uradzea z projektem, ich rodzaju,
wygladu zewnrtrznego oraz wytrzymatgoi.

Nalezy wykona pomiary zakéczone protokotem pomiarow:

- skutecznéci wytaczania zasilania

- oporngci izolacji przewodow

- ciagtosci przewododw, a szczegdlnie przewodu ochronnego

- sprawdzenie poprawia dziatania wyacznikow ré&nicowopradowych na¢zenia gwietlenia

6.3. Pomiar nakzenia Ggwietlenia

Pomiary naley wykonywa po uptywie co najmniej 0,5 godz. od agkenia lamp. Lampy przed pomiarem
powinny by ,wyswiecone” minimum przez 100 godzin. Do pomiarow paleuzywat przyrzadow
pomiarowych o zakresach zapewn@jch przy kadym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% c¥alj aa
danym zakresie.

Pomiary natzenia éwietlania naley wykonywa za pomoeg luksomierza wypos@nego w urgdzenie do
korekcji katowej, a elementwiattoczuty powinien posiadaurzadzenie umeliwiajace doktadne poziomowanie
podczas pomiaru.

6.4. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materialy nie spetnigie wymagéa ustalonych w odpowiednich punktach SST zaogtanzez
Inspektora odrzucone.

Wszystkie elementy rob6t, ktére wykazujdstpstwa od postanowteSST i Polskich Norm zostamozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

- monta przewodow kabelkowych do instalacji elektryczngjb

- monta osprz;tu - szt

- monta opraw @gwietleniowych — kpl.

- pomiary - pomiar

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inspekierali wszystkie pomiary i badania
daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorom robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykonanie uzioméw tanowych.

8.3. Dokumenty do odbioru kaicowego robét

Do odbioru kaicowego Wykonawca jest zobaaany przygotowd oprocz dokumentow wymienionych w
punkcie cgsci "Wymagania ogolne":

protokdly z dokonanych pomiarow skuteczcio wylaczania zasilania zastosowanej ochrony
przeciwporaeniowej,

protokoéty poprawnego dziatania vagznikdw r&nicowopadowych, protok6t pomiaru oporga uziomu,
protokét badania gptosci zyt przewoddw, protokét badania waenia dwietlenia , protokét badania oporstd
izolacji przewodow, protokéty odbioru robét zani@jch, dokumentacja powykonawcza

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Wg zasad okrdonych w pkt.9 , Podstawa ptatém ” w ST-00.00- Wymagania ogélne.

Placi st za roboty faktycznie wykonane i odebrane przezdktra Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 7.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup i dow6z materiatow,

- wykonanie elementéw robot,

- kontrok prawidtowdici wykonanych robot.
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10. Przepisy zwazane

PN-IEC-60364-5-534 : 2003 — Instalacje elektrycanebiektach budowlanych. Dobdr i moatavyposaenia
elektrycznego. Urglzenia do ochrony przed przegiami.

PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektryech. Dobér i montawyposaenia elektrycznego.
Oprzewodowanie

PN-E-05204 : 1994 — Ochrona obiektéw, instalagjizaidzer. Wymagania PN-IEC 60364-4-443 — 1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ©oh dla zapewnienia bezpieageva. Ochrona przed
przepiciami atmosferycznymi luézeniowymi.

PN-IEC-60364-3 : 2000 — Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Ustalenie og6inych charaktgkys
PN-E-05204 : 1994 — Ochrona przed elektryéznpstatyczna . Ochrona obiektow ,

instalaciji i uradzeh. Wymagania. PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do iasjaklektrycznych. Dobor i monta
wyposaenia elektrycznego.

Oprzewodowanie.

PN-IEC-60364-1 : 2000 — Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC-60364-4-47 : 2001 — Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Stosowanigrodkdw ochrony dla zapewnienia bezpigtsteva. Postanowienia ogolrrodki
ochrony przed poegzniem pgdem elektrycznym.

PN-IEC-60364-4-43 : 1999 — Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed ggtem przeteeniowym.

PN-IEC-60364-4-41 : 2000 — Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przeciwpomniowa.

PN-IEC-60364-5-559 : 2003 — Instalacje elektrycenebiektach budowlanych. Dobér i moatayposaenia
elektrycznego. Oprawyswietleniowe i instalacje @vietleniowe.

PN-IEC-60364-7-714 : 2003 — Instalacje elektrycanebiektach budowlanych.

Wymagania dotycce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instgéacswietlenia zewstrznego.
PN-IEC-60364-5-523 : 2001 — Instalacje elektrycenebiektach budowlanych. Dobér i moatayposaenia
elektrycznego. Obgtalnas¢ pradowa diugotrwata przewodéw.

PN-IEC-60364-5-537 : 1999 — Instalacje elektrycenebiektach budowlanych. Dobér i moatayposaenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownithaadzenia do odiczania izolacyjnego htzenia
PN-IEC-60364-4-42 : 1999 — Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg

PN-91-E-05010 : — Zakresy napiowe instalacji elektrycznych w obiektach budowyieim
PN-IEC-60364-5-523 : 2001 — Instalacje elektrycenebiektach budowlanych. Dobér i moatayposaenia
elektrycznego. Obgralnos¢ pradowa dtugotrwata przewoddw.

Rozporadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnie.29.1997 w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy.

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przecixapowej Instrukcje producentow dotyce montau i
uktadania kabli i przewodéw elektroenergetycznynobtrukcje montzowe oraz DTR dotyegce opraw
oswietleniowych.
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