
Długosza 4 - klatka schodowa KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR 4-01

1202-09
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5
m2

m2

<sufity>  2.65*(3.75+1.50+1.40+1.40+1.40+1.40+1.40)+2.50*1.20*6+1.45*
(1.10+1.20)+1.20*0.50

m2 54.398

A  (suma częściowa) --------------
m2 54.398

<ściany>  (2.12+1.20+2.30+4.00)/2*2.00+1.25*(1.25+1.30+0.60)+ 1.30*(1.20+
1.00+1.00)+ 1.40*(1.30+1.75+1.50+1.30)+ 1.50*1.50+1.70*2.10+2.00*(1.00+
1.15)+ 2.30*(1.20+1.15+1.20+1.15+0.85)+ 2.50*(1.30+1.30)+ 2.65*(1.90+1.50+
1.30+1.00)

m2 70.398

B  (suma częściowa) --------------
m2 70.398

RAZEM 124.796
2 KNR 4-01

0426-03
analogia

Rozebranie paneli ściennych m2

2.65*(1.15+1.20+1.40)-(2.00*0.90*2)+1.30*2.70-0.90*2.00 m2 8.048
RAZEM 8.048

3 KNR 2-02
2006-01

Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na ścianach na za-
prawie bez pasków

m2

2.65*2.50-1.90*0.90+2.85*2.70-2*2.00*0.90+2.65*1.45-2.00*1.00+2.65*(1.15+
1.20+1.40)-2*0.90*2.00+1.20*2.20-1.90*0.85

m2 18.215

RAZEM 18.215
4 KNR 4-01

0701-05
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przy wejściu do piwnicy

m2

8.00 m2 8.000
RAZEM 8.000

5 KNR 4-01
0716-02

Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na
ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2

m2

8.00 m2 8.000
RAZEM 8.000

6 KNR 4-01
1208-02
lamperia

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian klatki schodowej m2

1.40*(0.30+1.30+2.65+1.70+2.30+2.30+1.20+1.65+2.30+1.20+2.65+1.75+
2.30+1.20+2.65+2.30+1.30+2.65+1.70+2.30+1.25+3.10+2.00+1.40+2.65+
1.50+2.50)+2.10*2.50/2

m2 75.565

RAZEM 75.565
7 NNRNKB

202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufity m2

poz.1A m2 54.398
RAZEM 54.398

8 KNR-W 2-
02 2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku

m2

poz.7 m2 54.398
RAZEM 54.398

9 NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym przed malowaniem - sufi-
ty

m2

poz.8 m2 54.398
RAZEM 54.398

10 KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem - sufity

m2

poz.9 m2 54.398
RAZEM 54.398

11 NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - ściany m2

poz.1B+poz.6 m2 145.963
RAZEM 145.963

12 KNR-W 2-
02 2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

poz.11 m2 145.963
RAZEM 145.963

13 NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym przed malowaniem -
ściany

m2

poz.12 m2 145.963
RAZEM 145.963

14 KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem - ściany

m2

poz.1B+1.25*(1.40+1.20+1.20+1.40+1.10+1.20+2.85+2.60)-0.70*(0.90+0.90+
0.90+0.90+1.00+1.00)-0.90*0.50 

m2 82.216
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RAZEM 82.216

15 KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie płynem gruntującym
weber PG221

m2

poz.6+1.40*(1.40+0.50+1.20+0.30+0.50+1.10+0.20+0.10+0.50+0.60+1.70) m2 86.905
RAZEM 86.905

16 KNR BC-02
0605-01
analogia

Okładziny ścian tynkiem dekoracyjnym Marmolit (weber TD352) m2

poz.15 m2 86.905
RAZEM 86.905

17 KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

2.65*1.40+1.40*2.65+1.25*2.65+1.10*1.45 m2 12.328
RAZEM 12.328

18 KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe
PCW - przemysłowa Tarkett

m2

poz.17 m2 12.328
RAZEM 12.328

19 KNR 2-02
1113-06
analogia

Montaż listew przyściennych o przekroju przestrzennym (panelowych) m

1.30+0.30+0.30+0.40+1.40+1.20+0.20+1.15+0.45+0.50 m 7.200
RAZEM 7.200

20 KNR 4-01
0417-06
analogia

Uzupełnienie elementów schodów drewnianych - tralki szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

21 TZKNBK
XII 0409-81
analogia

Naprawa poręczy o profilu prostym msc.

6 msc. 6.000
RAZEM 6.000

22 KNR 4-01
1212-08
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrady drewnianej m2

2.30*7*0.85 m2 13.685
RAZEM 13.685

23 KNR 4-01
1209-10
dwustron-
ne

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2

m2

(0.90*1.90+0.85*1.90+0.80*2.00*2)*2.75<wsp.> m2 17.944
RAZEM 17.944

24 KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

m3

poz.2*0.005+poz.4*0.025+poz.17*0.003 m3 0.277
RAZEM 0.277

25 KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 13

m3

poz.24 m3 0.277
RAZEM 0.277

26
kalk. włas-
na

Koszt składowania gruzu t

poz.25*1.5 t 0.416
RAZEM 0.416
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