Podstawowe parametry materialéw budowlanych
Gdanska 2 — klatka schodowa

Rodzaj materialu

Parametry

Atlas Uni-Grunt — emulsja
gruntujaca

- gestos§¢ emulsji: ok, 1,0 g/em’

- zuzycie: 0,05-0,20 kg/m2

- temp. podloza i otoczenia w trakeie prac: od +5°C do
+25°C

Cegla ceramiczna budowlana
pelna

- wymiary: 25x12x6,S cm

- klasa 15

- wytrzymalo§¢ na §ciskanie: 31,1 MPa
- nasigkliwo$§é: 21,5%

Cement portlandzki

- zmiany objeto$ci (Le Chatelier): <10 mm

- poczatek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymaloe$é na $ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalo§é na Sciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<852,5 MPa

Drzwi wewngtrzne wejSciowe
do mieszkan

- wymagania akustyczne: >Rw 27 dB
- wspélezynnik przenikania ciepla: U<2,6 W/im2K
- klasa odpornosci ogniowej: EI 30/S 60 (Sa, Sm)

Farba emulsyjna wewngtrzna

- gesto§é: 1,47-1,52 glem3 (20+£0,5°C)

- lepko$¢ (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20+2°C)
-zawarto§é czedei stalych: 52,0-56,0 Y%wag,

- czas schnigcia powloki: 2h (23+2°C)

Farba olejna nawierzehniowa

- gestos$é: najwyzej 1,5 g/em3

- lepko$¢ (kubek Forda @5 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schnigeia powloki: najwyzej 12h (20+2°C)

- grubo$¢ powloki po wyschnigeiu: 30 pm

Plyta gipsowo-kartonowa
zwykla

- grubosé: 12,5 mm
- masa powierzchniowa: 8,80 kg/m2
- wilgotno$é powietrza w pomieszczeniach: <70%

Plytki podiogowe gresowe

- nasigkliwo$¢ wodna: E < 0,5%

- wytrzymalo§¢ na zginanie: min. 353 MPa

- odporneéé na Scieranie wglebne: max 175 mm3

- skuteczno§é antyposlizgowa: grupa NPD, R9-R12

Plyty OSB gr. 25 mm

- wytrzymaloéé na zginanie — 0§ gléwna: 16 N/mm?2

- wytrzymalo$é na zginanie — o§ boczna: § N/mm?2

- wytrzymalo§é na rozeigganie prostopadle do plaszezy-
zny: 0,26 N/mm2

- specznienie na grubosé po 24h: 25%

Plyty styropianowe EPS-100

- wytrzymalo$¢ na zginanie: 237 kPa

- wspolezynnik przewodzenia ciepla: 0,038 W/mK
- naprezenie §ciskajace przy 10% odksztaleeniu
wzglednym: 253,6 kPa

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotno$é: <2%

- pozostalo$é na sicie 0,2 mm: <2%
- pozostato§é na sicie 0,09 mm: < 7%

- gleboko§¢ wnikania: > 10 i <50 mm




Wykladzina przemyslowa

- grubosé: 2 mm

- klasa uzytkowania: 33

- grupa Scieralnosci: T

- wgniecenie resztkowe: (,02 mm

- calkowita inasa powierzchniowa: 2690 g/m2
- wzmoceniona poliuretanem iQQ PUR




