SPECYFIKACJA MATERIALOWA
K Co

Podstawowe parametry materialéw budowlianych

Rodzaj materiala

Parametry

Brania budowlana
Drzwi wewnetrzne mieszkaniowe

-wymagania akustyczne:>Rw 27 dB
-wspolezynnik przenikania ciepla:U< 2,6 w/m2K
]

Tynk cementowo-wapienny - uziarnienie do 1,2 mm

- twardos¢ kulkowa 8§ N/mm
( - wytrzymalosé na sciskanie >2.5 N/mm
) - wspoiczynnik przewodzenia ciepta 0,28 W/m
-wymiary 25x25 mm
-dhugosé 3 m
- material: PCV
- szeroko$é 5 ¢m

~gestosé: 1,50 g/em3

Naroznik aluminiowy

Tasma samoprzylepna

Farba emulsyjna

-czas schniecia: 2 h
Tynk -rodzaj:akrylowy
typ:baranek
granulacja: 2 mm
L'—‘—-—-—‘——_‘_____‘_m___‘
o Branza elektryczna
Wiacznik instalacyjny ~typ: S301
( -prad znamionowy: 10-16 A
-znamionowa zdolnogé zwarcia:6000A
o P —
Wiacznik roznicowopradowy -typ: P302
-Prad znamionowy: 25 A
%
Gniazda -prad znamionowy: 16 A
-kolor:biaty
-zaciski gwintowe
Wl T
Wiaczniki

-prad znamionowy: 16 A
-kolor:biaty
-zaciski gwintowe
-typ: plafony sufitowe

-moc¢ maksymalna: 50 W
- ilo$¢ Zrédet Swiatta - do 4 szt.

Listwy os$wictleniowe sufitowe

Przewod YD Yp 3x2,5 mm?2 p/t - przeznaczenie: do gniazd wtykowych
-napiecie: 450/750 vV
. -rodzaj: podtynkowy
-maks.temp. Pracy: 70 st.C
Przewdd YDYp 3x1,5 mm?2 p/t

- Przeznaczenie: do o$wietlenia
-napiecie: 450/750 v

| ) _ - , ) —rodzaj:'podtjgnkowy Y ‘ '
N _ . K { -maks.temp. Pracy: 70 st.C - -




| Tasma samoprzylepna z wibkna szkfanego i

Siatka z wtokna szklancgo

- gzerokosé 5 cm

- szeroko$é 100 ecm
-materiat PCV-U

Plyta 0SB

-grubod¢ : 15 mm
-wymiary: 2,5 x 12,50 m
-wylrzymalo$¢ na obcigzenia : 20 MPa

Klej do zatapiania siatki

-przyczepnos$e: min. 0,2 N/mm?2
-grubos¢ warstwy: 2 -7 mm

Tynk

-rodzaj:akrylowy
typ:baranek
granulacja: 2 mm

Branza elektryczna

‘Tablica rozdzielcza

- typ IP65
-zaciski : PE/N

Wiacznik instalacyjny

-typ: 8301
-prad znamionowy: 10-16 A
-znamionowa zdolnos¢ zwarcia:6000A

Wiacznik réznicowopradowy

-typ: P302
-prad znamionowy: 25 A

Gniazda

-prad znamionowy: 16 A
~ -kolor:bialy
~zaciski gwintowe

Wiaczniki

-prad znamionowy: 16 A
-kolor:bialy
-zaciski gwintowe

Listwy oswietleniowe sufitowe

-typ: plafony sufitowe
-moc maksymalna: 50 W
- ilo$¢ Zrodel Swiatta : do 4 szt

Przew6d YDYp 3x2,5 mm2 p/t - przeznaczenie: do gniazd wtykowych
-napigcie: 450/750 V
-rodzaj: podtynkowy
-maks.temp. Pracy: 70 st.C
Przewéd YDYp 3x1,5 mm?2 p/t - przeznaczenie: do oswietlenia

-napigcie: 450/750 V

-rodzaj: podtynkowy
-maks.temp. Pracy: 70 st.C




