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OPIS TECHNICZNY

Przebudowa lokalu nr 13 przy ul. Dmowskiego 7
w Walbrzychu

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT, ADRES : Lokal mieszkalny nr 13
58-300 Watbrzych, ul. Dmowskiego 7
(dziatka nr 245/11 obreb nr 27 Srédmiescie)
1.2. RODZAJ BUDOWY: Przebudowa lokalu mieszkalnego wraz
z wydzieleniem tazienki.
1.3. INWESTOR: Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z o.o.
58-304 Watbrzych,
ul. Gen. Andersa 48
1.4. AUTORZY PROJEKTU : mgr inz. Agata Knapczyk

2. MATERIALY WYJSCIOWE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. z
pOzniejszymi zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Uzgodnienia dotyczace rozwigzan funkcjonalnych dokonane z inwestorem.
Uproszczona inwentaryzacja budowlana

3. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania miesci si¢ w granicy dziatki nr 245/1 obreb nr 27
Srédmiescie. Projektowane prace zwigzane z przebudowag budynku nie
naruszaja konstrukcji budynku.

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonania pomieszczenia tazienki
oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalu mieszkalnym nr 13
w budynku przy ul. Dmowskiego 7 w Watbrzychu.

S. STAN ISTNIEJACY

Lokal mieszkalny nr 13 zlokalizowany jest przy ulicy Dmowskiego 7
w Walbrzychu na III kondygnacji budynku. Sktada si¢ z 2 pokoi, kuchni,
przedpokoju 1 tazienki. Stolarka drzwiowa 1 okienna drewniana w ztym stanie
technicznym. Brak wentylacji nawiewnej 1 wywiewnej w pomieszczeniu kuchni.



6. STAN PROJEKTOWANY

5.1 Wydzielenie pomieszczenia fazienki.

Pomieszczenie tazienki wydziela si¢ tak jak na rysunku 1/B. Sciany
dziatowe projektuje si¢ z ptyt Gipsowo-kartonowych typu H2 tzw. ,,Zielone” na
ruszcie z profili z blachy ocynkowanej CW 1 CU. Stelaz $cian mocowac zgodnie
z zaleceniami producenta. Do Sufitu, §ciany 1 podtogi mocowac profile poziome
CUS50. Do profili CU mocowa¢ profile stupkowe CW50 w rozstawie co 40-
60cm. Do profili z obu stron mocowa¢ plyty K-G 10mm GKBI - o
podwyzszonej odpornosci na dziatanie wody. Plyty przykreca¢ mijankowo do
profili pionowych za pomoca blachowkretow 3,5mm o dlugosci 25mm w
odstepach nie wigkszych niz 25cm. Od stropu, podtogi i $cian zostawi¢ odstepy
ok 5Smm 1 wypetni¢ je elastyczng masg akrylowg. Styki ptyt spoinowa¢ masa
szpachlowg, a nastgpnie zbroi¢ ta§mg spoinowg papierowg. Zaszpachlowane
miejsca oszlifowa¢ do uzyskania gtadkiej powierzchni. Przed pomalowaniem 1
wylozeniem glazury $ciany zagruntowac. Przestrzen mig¢dzy ptytami wypehic
welne mineralng 50mm. Welng obustronnie zabezpieczy¢ folig paroizolacyjna.

Oscieznice drzwi mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w
osciezu do profili pionowych $cianki. Szczeliny miedzy oScieznicg a $cianka
wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem
ITB. Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie w pionie i
poziomie.

Projektowana posadzka w tazience z betonu C20/25 o gr 6¢cm zbrojonego
dotem siatkg zgrzewalng z pretow ¢4mm co 15c¢m. Przed wykonaniem posadzki
nalezy zerwa¢ plyty pilSniowe oraz deski. Sprawdzi¢ 1 oceni¢ stan belek
stropowych po odkryciu. W przypadku ztego stanu dokona¢ ich wymiany.
Wylozy¢ 1zolacja przeciwwilgociowg 1 termiczng. Na posadzce utozy¢ plytki
ceramiczne.

5.2 Remont lokalu mieszkalnego

Demontaz pieca kaflowego. Pozostaty otwdr kominowy po odlgczeniu
pieca zamurowac.

Projektuje si¢ przesunigcie drzwi do pokoju. Dotychczasowy otwor
zamurowac. Przed wykonaniem nowego otworu drzwiowego wstawi¢ nadproze
21120 I=1,3m — 2 szt zgodnie z rysunkiem 1/B.

Stan lokalu mieszkalnego nr 13 przy ul. Dmowskiego 7 wymaga
od$wiezenia S$cian oraz wymiany starej nieszczelnej stolarki okiennej i
drzwiowej. W lokalu projektuje si¢ wymianeg stolarki okiennej 1 drzwiowej wg
zalaczonego rysunkow 2/B 1 3/B.

Powierzchni¢ $cian 1 sufitow oczysci¢ z farb 1 klejow oraz zagruntowac.
Wyréwnac¢ tynkiem gipsowym typu gladz i pomalowaé na biato RAL9010. W
pomieszczeniu tazienki projektuje si¢ ptytki gresowe na podtodze oraz na
Scianie do wysoko$ci 2m.



7. UWAGI KONCOWE

6.1. Roboty prowadzi¢ nalezy pod nadzorem osoby uprawnionej do pelnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie, w wymaganym zakresie. Kierownik
Budowy winien naleze¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, posiada¢
aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz odpowiednie do-
swiadczenie zawodowe. Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia zna-
jomosci przepisow BHP przez zatrudnionych pracownikow oraz sprawdzenie
kwalifikacji pracownikow wykonujacych roboty specjalistyczne.

6.2. Z uwagi na brak zagrozen w postaci glebokich wykopow czy tez ryzyka
upadku z wysoko$ci powyzej Sm, nie ma potrzeby opracowywania planu BIOZ.

6.3. W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbiezno$ci pomiedzy danymi
przyjetymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie
powiadomic¢ o tym fakcie autora projektu.

OPRACOWALA :
mgr inz. Agata Knapczyk

Walbrzych, 20 Kwiecien 2016 r.

DOKUMENTACJA RYSUNKOWA:

1/B - Rzut Lokalu Branza Budowlana
2/B - Stolarka okienna

3/B - Stolarka drzwiowa
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