Rozwiniecie centralnego ogrzewania:

Koncentryczny przewéd spalinowo-powietrzny

(wsps) 9125/80mm z adapterem, wyczystka

koncentryczng i odskraplaczem. Prowadzi¢

przez poddasze i wyprowadzi¢ przynajmniej 0,8 pion W2

metra ponad dach budynku. ©150/225
_ -1 A
pionW1 —— 8 |
2150/225 00
o o
o o
— —
. B . przejécle stropowe
Dwufunkcyjny kociot gazowy kondensacyjny z oghiochronne np.
zamknietg komorg spalania np. BROTJE energy 2Pt Proma
easy 24 ce o mocy maksymalnej 24 kW. 0 ,w M
% Pokoj Il % Pokéj | % Kuchnia
Qp=2035 W Qp=922 W Qp=1131W tazienka
KY22:45 0.0m KY22:50 0.0m Ky22:45 10 Qp=774 W
Q=1033 W Q=1033 W R oA 04TW MAU12-07
o S e e
2x@15 Cu 2x@15 Cu 2x@15 Cu 2x@18 Cu 2x@15 Cu
DN20 c.w.u DN2Q woda
wpiaé do eiar g’lér;dnej
instal. c.w.u.
Rozwinigcie instalacji kanalizacyjnej:
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UWAGI:
. — INSTALACJA GRZEJNIKOWA PROWADZONA WZDEUZ SCIAN PRZY LISTWIE PODEOGOWE.
zasilanie c.o. — ODPOWIETRZENIE INSTALACJ ZA POMOCA GRZEJNIKOW
— —— — powrdt c.o. — PRZEWODY C.0. PROWADZONE W WYLEWCE LUB BRUZDACH NALEZY ZAIZOLOWAC PRZED
nstolaci STRATAMI CIEPEA WARSTWA IZOLACJ PE GR MIN 13 MM. IZOLACJE — PO PRZEPROWADZONEJ
/nstalacja gazowa PROBIE CISNIENIOWEJ — NALEZY ZAKOZYC BEZ PRZERW | LUK ORAZ STARANNIE ZABEZPIECZYC

projektowana instalacja kanalizacyjna PRZED PRZESUNIECIEM. IZOLACJE WSPOLNE SA NIEDOZWOLONE
asgor/c/g% POD PRZEBICIA PRZEZ SCIANE NALEZY WYKONAC O 3CM WIEKSZE OD SREDNICY RURY
— PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ SCIANY NOSNE | DZIALOWE STOSOWAC TULEJE OCHRONNE
INSTALACJA C.O. i GAZOWA Z RUR MIEDZIANYCH — SZCZELINY W DRZWIACH WYKONAC POPRZEZ KRATKE WENTYLACYJNA 220 CM? LUB PODCIECIE
DRZWI OD STRONY PODEOGI NA CAELEJ SZEROKOSCI NA WYSOKOSC 2,5 CM
— NAWIEWNIKI OKIENNE MONTOWAC W RAMIE OKNA

————— istniejgca instalacja kanalizacyjna

¢ nr pomieszczenia
1 Pokéj I <— rodzaj pomieszczenia

+20C | 2065 W <— zapotrzebowanie na ciepto w poj

A L - PROJEKTY BUDOWLANE
temp. obliczeniowa w pom. ‘ \ KAP I N u s KIEROWANIE ROBOTAMI
NADZOR ZASTEPCZY

KV 22-45 1=09m <— a1. grzejnika [m]

wys. grzejnika [em] www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
bp grzejnika ul. Wroctawska 140 58-306 Watbrzych (obok stacji LOTOS)
1033W <— moc grzejnika Inwestor: Obiekt:
Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z o0.0. Budynek mieszkalny,
KV 22-45 0,9m — GRZEINIKI STALOWE PLYTOWE ul. Andersa 48, 58-304 Waibrzych. ul. Dmowskiego 7/13 , 58-300 Watbrzych
np. COSMONOVA KV Z WKLADKA Temat: Przebudowa lokalu nr 13 przy ul. Dmowskiego 7 | Stadium: | Branza: | Arkusz Data:
ZAWORU TERMOSTATYCZNEGO : : .
DANFOSS w Walbrzych . PB S A4 04.2016
MAUIZ 07 — GRZEJNIK LAZIENKOWY DRABINKowy | Sprawdzil: mgr inz. Mirostaw Tytut rysunku: ]
np. COSMONOVA Kociumbas o 3 Skala:
Upr. nr 245/02/DUW Ro'zlzvml(l;.ae 1'I.1Sta1€.lCJI C:O.
- Rysowat: mer inz. Piotr Kopinowski 1 kanalizacji sanitarne) Nr1ys.
‘ Asystowal: inz. Daria Skowrofiska 3/8




