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Scianka z cegly pelnej na zaprawie
cementowej.Wykonczenie tynkiem
wapienno-cementowym.
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Legenda:

B® - Czesci scian konstrukcji murowanej, przeznaczone do
usuniecia, w ramach projektowanych przesunig¢ drzwi.

PROJEKTY BUDOWLANE
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Uwagi: EH - Projektowana nadbudowa czesci $cian konstrukcji A\ KAP I N U KIEROWANIE ROBOTAMI
) ) o - ) murowanej z cegly petne;. NADZOR ZASTEPCZY

1) Konstrukcja projektowanej $cianki z profili z balchy ocynkowanej. . ) .

Do Sufitu, Sciany i podtogi mocowag profile poziome CU50. Do profili CU mocowadé profile stupkowe www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744_(_)59 +48664780376
CWS50 w rozstawie co 40-60cm. Do profili z obu stron mocowac piyty K-G 10mm. Przestrzen miedzy Szczegt wykonania posadzki: ul. Wroctawska 140 58-306 Watbrzych (obok stacji LOTOS)
ptytami wypei¢ wetne mineralng 50mm, zabezpieczong obustronnie paroizolacjg. Inwestor: Obiekt:

2) Projektowana posadzka w tazience 6cm  z betonu C20/25 zbrojonego dotem siatkg zgrzewalng z Posadzka z betonu C20/25 Miejski Zarad Budynkéw Sp. z o.0. Budynek mieszkalny,

pretow @4mm co 15cm. Przed wykonaniem posadzki nalezy zerwa¢ ptyty pilsniowe oraz deski. gr. 6cm zbrojonego siatkg Sprawdzié stan belek ul. Andersa 48, 58-304 Watbrzych. ul. Dmowskiego 7/13 , 58-300 Walbrzych
Sprawdzi¢ stan belek stropowych. Wylozy¢ paraizolacjg przeciwwilgociowg i termiczng. Na posadzce 5 .

u}zzyvg pz;;,tki ceramiczne powy ylozye paraiz 13 przeclwrigociona | czna P z \legfoezv:/aénge}azzsgow @4 stropowych po odkryciu Temat: Przebudowa lokalu nr 13 przy ul. Dmowskiego 7Stadium:| Brarnza: Arkusz Data:

’ Wat h.
3) Osciezice drzwi mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu do profili pionwych ) ) o ) w Walbrzye PB B A3 04.2016
$cianki. Szczeliny miedzy o$cieznica a $ciankg wypeini¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do izolacja przeciwilgociowa : -
o ; . - L S Projektowat: Tytut rysunku:
tego celu $wiadectwem ITB. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie w pionie i Skala:
poziomie. mgr inz. Agata Knapczyk ] 1:50
sufit na ruszcie Izolacja termiczna Upr. nr 80/DG/15 Rzut Iokalu_ mieszkalnego nr 13
drewnianym i akustyczna ‘ - brarza budowlana NF rys.
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