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SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIALOWA

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne, 45400000-1 Roboty
wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych, 45330000-9 Roboty
instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, 45310000-3 Roboty instalacyjne
elektryczne, 45331210-1 Instalowanie wentylacji, 456331100-7 Instalowanie
centralnego ogrzewania
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1. Standard wykonania wykonczenia i jakosci materialow wysoki.

2. Wszystkie uzyte farby i plytki w kolorach pastelowych. Odcienie uzgodnic z
inwestorem.

3. Plytki ceramiczne Scienne

- gat. [

- Barwa - wg wzorca producenta do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru.
- Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

- Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

- Odporno$¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C

- wymiar plytek - min. 20x33cm

4. Plytki ceramiczne podlogowe

- gat. |

- barwa: wg wzorca producenta

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- §cieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm

- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%

- antyposlizgowo$¢ min R10

- Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

o dhugos¢ i szeroko$¢: £1,5 mm

o grubos¢: = 0,5 mm

o krzywizna: 1,0 mm

- wymiar ptytek - min. 33x33cm

5. Zaprawy klejowe
Do mocowania plytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub
8MPa albo kleje elastyczne.

6. Sciany
- Gladz cementowo-wapienna wg instrukcji producenta. Produkt powinien by¢
zgodny z: PN-65/B-14503

7. Posadzka

Po zdjeciu starych podidg 1 legarow, usunigciu zasypki, po oczyszczeniu,
osuszeniu 1 wyrdwnaniu warstwy konstrukcyjnej (sklepienia ceramicznego) nalezy
utozy¢ na niej izolacje przeciwwilgociowg powlokowa (zalecana elastyczna
mikrozaprawa uszczelniajaca ,,Superflex D1” firmy Deitermann) lub tradycyjng
papowa. Na zaizolowanej powierzchni utozy¢ warstwe izolacji termicznej — np.
keramzyt lub zuzel paleniskowy min. 10cm. Na powierzchni zabezpieczonej
zuzlobetonem lub keramzytobetonem 1 wyrdwnanej posadzka cementowa
przewidziano ulozenie we wszystkich pomieszczeniach wyktadziny typu tarkett.
- Woda ( PN-EN 1008:2004)



Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mut.

- Piasek ( PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w
szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- sktada¢ si¢ z roznych frakcji

- Pospotka

Pospotka - uziarnienie 0-31,5 mm

- Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

Wymagane parametry techniczne fizyko-mechaniczne okreslone wartosciami
brzegowymi dla podstawowych komponentoéw materiatowych:

8. Instalacje sanitarne.

Rury miedziane wykonane zgodnie z normg europejska EN-
1057

Izolacja cieplna Gestos¢ 30 - 40 kg/m3
Struktura komoérkowa zamknigte, drobne,
rOwnomierne

Kolor folii czerwony

Wspodlczynnik przewodzenia ciepta (A) 0,040
W/mK przy 40°C Temperatury pracy od
-80°C do

+95°C

Odpornos$¢ na dyfuzje pary wodnej (p) >3500
Chtonnos$¢ wody po 7 dniach 1,05%

zapach neutralny

odpornos¢ chemiczna doskonata
toksyczno$¢ w ogniu praktycznie nie ma
katogeria pozarowa B2, nie rozprzestrzenia
ognia

certyfikat CE zgodny z normg 14313

Grzejniki stalowe plytowe Materiat: glgboko ttoczna blacha
niskoweglowa

walcowana na zimno FePOl1

Grubos¢ blachy: z ktérej ttoczy si¢ plyty
grzejnikow: zgodna z PN-EN 442

z ktorej wykonuje si¢ ozebrowanie
konwekcyjne: zgodna z PN-EN 442
Rozstaw pionowych kanatow wodnych: 33
1/3 mm




Wysokos¢ grzejnikéw: 500 mm

Dhugos¢ grzejnikéw: 700 mm

Maksymalne ci$nienie robocze: 10 bar
Cis$nienie prébne: 13 bar (podczas produkcji)
12 bar (po zainstalowaniu)

Maksymalna temperatura: 110°C Kolor: RAL
9016 $nieznobiaty

Malowanie podktadowe: KTL II — kataforeza
drugiej generacji

Malowanie koncowe: napylanie
elektrostatyczne

Produkcja: zgodna z BS EN ISO 9001
certyfikat FM 32533 oraz BS EN ISO 14001
certyfikat EMS 75685, kontrolowana przez
British

Standards Institution Deklaracja zgodno$ci z:
PN-EN 442 Atest Higieniczny:
HK/B/0437/02/2007

Kanal wentylacyjny Material: blacha stalowa kwasoodporna
/00H17N14M2/ ujeta w normie PN-71/H-
86020
Podpory wentylacyjne. Podpory powinny si¢ charakteryzowac

odpowiednig wytrzymatoscig wynikajacg z
odlegtosci podpar¢ i sztywnosci kanalow
wentylacyjnych. Zamocowania powinny

przenosi¢ obcigzenia przewodow i
elementow instalacji, materiatu izolacyjnego.
Zamocowania muszg uwzglednia¢ 1,5 krotny

wspotczynnik bezpieczenstwa.

Przej$cia dachowe.

Wykonanie ze stali nierdzewnej lub
ocynkowanej. Wykonanie powinno
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-83/B-
03430.

Dwuscienne przewody wentylacyjne,
1zolowane @¥150/225 mm.

Wykonanie ze stali nierdzewnej lub
ocynkowanej. Wykonanie przewodow
powinno odpowiada¢ wymaganiom norm
PN-83/B-03430 1 PN-B-03434. Potaczenia
przewodoéw powinny odpowiadaé
wymaganiom PN-B-76002. Aktualny atest
higieniczny.

Wyrzutnie dachowe typu C tzw.
Parasole

Wykonanie ze stali nierdzewnej lub
ocynkowanej. Wykonanie powinno
odpowiada¢ wymaganiom norm PN-83/B-

4




03430 1 PN-B-03434. Potgczenia przewodow
powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
76002. Aktualny atest higieniczny.

Kratki wentylacyjne wywiewne do
montowania na wejsciu przewodow
wywiewnych.

Srednica @150 mm, aktualna Aprobata
Techniczna.

Kociot dwufunkcyjny kondensacyjny
na paliwo gazowe o mocy 24,0 kW,

Sprawno$¢ kotta 100%, Moc kotta: 10,5-24,0
kW,

Kanat spalinowy

Materiat: blacha stalowa kwasoodporna
/00H17N14M2/ ujeta w normie PN-71/H-
86020

9. Instalacje elektryczne.

Remont instalacji

elektrycznej w mieszkaniu
obejmujacy wykonanie

nowych obwodow,

oswietlenia ogdlnego 1 miejscowego
tazienki oraz

gniazd wtyczkowych.




