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Legenda:

Komin K1 — Koncentryczny przewéd spalinowo—powietrzny (| wsp;s/ #125/80mm z adapterem, V‘/j}/c?/stkq koncentrycznq
i odskraplaczem. Wyprowadzony przez strop na poddasze oraz 0,8 metra ponad dach. Przewdd
prowadzony w budynku izolowa¢ wefna mineralnq dqr. 25mm oraz obudowac¢ ptytami k—g 12,5mm na
profilach metalowych. Na poziomie poddasza obudowe tynkowa¢ i malowa¢ dla ujednolicenia ze Sciang korytarza.

Pion W2  — projektowany przewdd wentylacyjny #150 wyprowadzony od wpigcia pod stropem przez strych oraz 1 metr ponad dach.
W czesci do posadzki nieogrzewanego strychu wykonany z rury jednosciennej #150 mm ze stali kwasoodpornej. W czesci
ponad posadzkq poddasza izolowaé wefna mineralng gr. 25mm oraz obudowac ptytami k—g 12,5mm na profilach

(:j metalowych. W czesci ponad dachem wykonanie z rur systemowych dwusciennych izolowanych #150/225mm. Rewizja na
poziomie posadzki strychu. Zakoriczy¢ wyrzutniq dachowq typu C tzw. parasol. Na poziomie poddasza obudowe tynkowac
i malowa¢ dla ujednolicenia ze Scianq korytarza.

Pion W1 — projektowany wewnetrzny systemowy komin wentylacyjny #150 z blachy stalowej chromoniklowej
nierdzewnej gr.0,65mm, izolowany wefng mineralng 25mm, w obudowie z ptyty K—G12,5mm na
@ profilach metalowych. Rewizje wykonac na poziomie kondygnacji poddasza. czesci ponad dachem wykona¢ z rur

systemowych dwusciennych izolowanych #150/225 mm ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej. Obudowe tynkowaé i
malowa¢ dla ujednolicenia ze Sciang korytarza.

INSTALACJA C.O. i GAZOWA Z RUR MIEDZIANYCH - PROJEKTY BUDOWLANE
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NADZOR ZASTEPCZY

nr pomieszczenia

v
1 Pokdj ~ <— rodzaj pomieszczenia www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
+20C | 1051W  <— zapotrzebowanie na ciepto . ul. Wroctawska 140 58-306 Watbrzych (obok stacji LOTOS)
\
—— temp. obliczeniowa w pom. Inwestor: Obiekt:
Miejski Zarad Budynkéw Sp. z 0.0. Budynek mieszkalny,
ul. Andersa 48, 58-304 Waltbrzych. . R
KV 22-30 |=0,8m . grzejnika [m] Y/ ul. Pluga 10/4 , 58-300 Watbrzych
wys. grzejnika [cm] Temat: Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 4 Stadium:| Brarza: | Arkusz Data:
typ grzejnika w budynku przy ul. Ptuga 10 w Watbrzych . PB S Ad 04.2016
645W <—— moc grzejnika Projektowat: mgr inz. Mirostaw Tytut rysunku:
Kociumb Skala:
KV 22-30 0,8m - GRZEJINIKI STALOWE PLYTOWE oclumbas 1:100
np. COSMONOVA KV Z WKLADKA Upr. nr 245/02/DUW Rzut lokalu mieszkalnego nr 4
gﬁ‘gggsusTERMOSTATYCZNEGO Rysowatmgr inz. Piotr Kopinowski - brarza sanitarna Nr rys.
Asystowat: inz. Mateusz @ga 1/s




