
 Skala:
-

Nr rys.
4/S

  Tytuł rysunku:

 Stadium:
PB

Branża:
S

Data:
04.2016

Arkusz
A4

Rozwinięcie instalacji C.O.
Rysował:mgr inż. Piotr Kopinowski 

Asystował: inż. Mateusz Ożga

 Temat:

DN20 woda

2xØ15 Cu 2xØ18 Cu

wpiąć do 
instal. wodnej

Q=1486 W
KV33-45 0,9m

DN20 c.w.u
wpiąć do 
instal. c.w.u.

Qp=1419 W+20
1

2xØ18 Cu

Q=884 W
KV22-90 0.6m

10
0

80

2xØ15 Cu

Q=668 W
MAU12-06 

Łazienka
Qp=1577 W+24

2 Kuchnia

Q=1135 W
KV22-45 1,0m

Qp=1082 W+20
3 Pokój I

1x∅22 Cu

Q=805 W
KV22-45 0,7m

Qp=1599 W+20
4 Pokój II

Q=805 W
KV22-45 0,7m

Q=820 W
KV11-50 1,1m

Przedpokój
Qp=825 W+20

6

Q=1018 W
KV22-45 0,9m

Pokój III
Qp=2036 W+20

5

2xØ15 Cu 2xØ15 Cu

2xØ15 Cu 2xØ15 Cu

Q=1018 W
KV22-45 0,9m

2xØ15 Cu

Rozwinięcie centralnego ogrzewania:

pion W1 Ø150

pion W2 Ø150
przejście stropowe 
ogniochronne np. z 
płyt Promatec

pion W1 Ø150/225

pion W2 Ø150/225

Koncentryczny przewód spalinowo-powietrzny 
(wsps) Ø125/80mm z adapterem, wyczystką 
koncentryczną i odskraplaczem. Prowadzić 
przez poddasze i wyprowadzić  przynajmniej 0,8 
metra ponad dach budynku.

Na poziomie poddasza projektowane piony wentylacyjne 
oraz przewód powietrzno-spalinowy izolować wełna 
mineralną gr. 25mm oraz obudować płytami k-g 12,5mm 
na profilach metalowych. Obudowe tynkować i malować 
dla ujednolicenia ze ścianą korytarza. 

 Obiekt: 
 Budynek mieszkalny, 
 ul. Pługa 10/4  , 58-300 Wałbrzych

Inwestor:
     Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.
     ul. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych.

mgr inż. Mirosław
 Kociumbas
Upr. nr 245/02/DUW 

Projektował:

Korytarz

Przebudowa  lokalu mieszkalnego nr 4
w budynku przy ul. Pługa 10 w Wałbrzych . 


