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Rozwiniecie centralnego ogrzewania:

Koncentryczny przewdd spalinowo-powietrzny
(wsps) @125/80mm z adapterem, wyczystkg

koncentryczng i odskraplaczem. Prowadzi¢
przez poddasze i wyprowadzi¢ przynajmniej 0,8
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metra ponad dach budynku.
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przejscie stropowe

Na poziomie poddasza projektowane piony wentylacyjne
oraz przewod powietrzno-spalinowy izolowa¢ wetna

Komin K1 — Koncentryczny przewdd spalinowo—powietrzny (wsp
i odskraplaczem. Wyprowadzony przez strop na po
prowadzony w budynku izolowa¢ wetna mineralng

Korytarz B ogniochronne np. z ~ mineralng gr. 25mm oraz obudowaé ptytami k-g 12,5mm
plyt Promatec na profilach metalowych. Obudowe tynkowac¢ i malowac
MAU12-06 i iceni Sci
G665 W dla ujednolicenia ze $ciang korytarza.
Lazienka — % Kuchnia % Pokdj | Pokdj II
Qp=1577 W | Qp=1419 W Qp=1082 W Qp=1599 W
KV22-90 0.6m KV33-45 0,9m KV22-45 1,0m KV22-45 0,7m KV22-45 0,7m
Q=884 W Q=1486 W Q=1135 W Q=805 W Q=805 W
1 \1x@22 Cu tI
B\ R B | —
L O S O I3 I __—_—__—__—__—_= i P —— 1 I-___—__—_[——— | Y ——— - ‘
2x@15 Cu | 2x@15 Cu 2xQ218 Cu 2x@18 Cu 2x@15 Cu 2x@15 Cu \
DN2Q woda
DN20 c.w.u 2
wpigé do WRIEr A dne;
instal. c.w.u.
% Przedpokoj % Pokj 111
Qp=825 W Qp=2036 W
KV11-50 1,1m KV22-450,9m KV22-450,9m
Q=820 W Q=1018 W Q=1018 W
o Tr
|- p— p——— I |- ep— mp—— J S —— p— |
2x@15 Cu 2x@15 Cu 2x@15 Cu
Legenda:

dasze oraz 0,8 metra ponad dac

Oprzez strych

i malowa¢ dla ujednolicenia ze Sciang korytarza.

— projektowany wewnetrzny systemowy komin wentylacyjny #150 z blachy stalowej chromoniklowej
nierdzewnej gr.0,65mm, izolowany wefnq mineralng 25mm, w obudowie z ptyty K—G12,5mm na
profilach metalowych. Rewizje wykonac na poziomie kondygnacji poddasza.
systemowych dwusciennych izolowanych 8150/225 mm ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej Obudowe tynkowaé i

malowa¢ dla ujednolicenia ze Sciang korytarza.
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g) #125/80mm z adapterem, Wyc?/stkq koncentryczng
. Przewdd

r. 256mm oraz obudowa¢ pfytami k—g 12,5mm na
profilach metalowych. Na poziomie poddasza obudowe tynkowaé i malowaé dla ujednolicenia ze Scianq korytarza.

— projektowany przewdd wentylacyjny 2150 wyprowadzony od wpigcia pod stropem

W czesci do posadzki nieogrzewanego strychu wykonany z rury jednoSciennej #15
ponad posadzkq poddasza izolowa¢ wefna mineralng gr. 25mm oraz obudowaé pfytami k—g 12,5mm na profilac

metalowych. W czesci ponad dachem wykonanie z rur systemowych dwusciennych izolowanych #150,/225mm. Rewizja na
poziomie posadzki strychu. Zakoriczy¢ wyrzutniq dachowq typu C tzw. parasol. Na poziomie poddasza obudowe tynkowaé

mm ze stali kwasoodpornej. W czesci

czesci ponad dachem wykona¢ z rur

oraz 1 metr ponad dach.

PROJEKTY BUDOWLANE
KIEROWANIE ROBOTAMI

NADZOR ZASTEPCZY

Inwestor: Obiekt:
Miejski Zarad Budynkéw Sp. z 0.0. Budynek mieszkalny,
ul. Andersa 48, 58-304 Waltbrzych. ul. Pluga 10/4 , 58-300 Walbrzych
Temat:Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 4 Stadium: Brarva: Arkusz Data:
w budynku przy ul. Pluga 10 w Watbrzych . PB IS Ad 04.2016
Projektowat: mgr inz. Mirostaw Tytut rysunku:
Kociumbas Sk_ala'
Qpr. r_]r 245/(_)2/DU_W Rozwiniecie instalacji C.O.
Rysowatmgr inz. Piotr Kopinowski Nr rys.
Asystowat: inz. Mateusz @ga 4/S




