RYNEK_2 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/ROBOTY ELEWACYJNE
1.1/Roboty przygotowawcze
1/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.1./1216-01
1/analogia
3.43*2.80+3.26*2.99+4.01*3.82<witryny,brama wjazdowa> m2 34.670
3.26*1.4*5+2.40%1.40*5<0kna elewacja frontowa> m2 39.620
1.20*2.2*5+3.35*1.40*2<0kna elewacja tylna> m2 22.580
RAZEM 96.870
2/KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1./0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
ELEWACJA FRONTOWA
14.20*13.20-0.48*14.20-0.2*14.20 m2 177.784
-3.43*2.80-3.26*2.99-4.01*3.82<witryny,brama wjazdowa> m2 -34.670
-3.26%1.4*5-2.40%1.40*5<0kna elewacja frontowa> m2 -39.620
ELEAWCJA TYLNA
12.23*5.70+2.89*4.17+3.59*2.19 m2 89.624
12.59*1.13+0.98*12.92 m?2 26.888
-2.07*1.4*5-3.02*1.7-0.5*3.14*1.5*1.5 m2 -23.157
ELEWACJE BOCZNE
(16.52*3.30+0.5*3.14*0.75*0.75*7)*2 m?2 121.396
-3.35%1.40*2 m2 -9.380
6.88%11.57+2.55*11.55+1.80*11.93 m2 130.528
-0.8%1.37*2-1.20*2.20*4-1.20*1.60%4-2*1.1 m2 -22.632
1.9"6.40+0.67*4.73+11.15*3.87+0.35*11.15+4.16*11.15+4*0.53*3.87*2 m?2 125.175
-1.20*2.2*5 m2 -13.200
2*0.2*8.5*5.6+2*0.5*3.5*2.3 m2 27.090
6.4*13.90+3.55*9.60 m2 123.040
RAZEM 678.866
3|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewn.z zaprawy wapiennej na stropach ptaskich,belkach,bie- |m?2
d.1./0701-10 gach i spocznikach schodéw. o pow.odbicia ponad 5 m2
1
(1.27+1.20+1.9*7+0.6*6)*4.36+2.89*11.20 m?2 116.821
RAZEM 116.821
4/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./0535-06
1
10.5*2+12.82 m 33.820
RAZEM 33.820
5/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1./0535-08 séw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1
ELEWACJA FRONTOWA
4*1*4+0.15*0.8*3+2%1.5*3+14.20*0.3+14.20*0.2+0.15*1.5*10+0.35*1.1*10+4* |m2 41.090
0.25+5.10*0.15*2
ELEWACJA TYLNE | BOCZNE
11.15*0.4+(3+1.1)*2*0.15+11.15*0.35+10.58*0.4+0.6*0.3*3+6.33*0.5+6.88* m2 22.038
0.4+2.55*0.4+1.84*0.4
0.20%1.1*5+6%1.1*0.3+1.4*0.35*11 m?2 8.470
RAZEM 71.598
1.2|Roboty naprawcze elewacji
6/KNR 2-02 Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk m?2
d.1./0506-02
2|analogia
poz.5 m2 71.598
RAZEM 71.598
7 Kalkulacja wtasna Sznurowanie peknie¢ pretami HeliBar #8mm co druga warst- |kpl
d.1. wa
2
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
8/BC 2 0121- |Przygotowanie podifozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych, wykucie spoin  |m2
d.1./02 na gteboko$é 2-cm i oczyszczenie muru- ANALOGIA ; CZYSZCZENIE SCIAN
2
poz.2 m2 678.866
RAZEM 678.866
9/KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na zawilgoconych i/lub za-|m2
d.1./0601-07 solonych $cianach sposobem recznym; tynk dwuwarstwowy grubosci 15+15=
2|analogia 30 mm, -system QUICK-MIX (pierwsza warstwa z tynku podktadowego SAN -
A, druga z tynku wykonczeniowego SAN-1)
poz.2 m2 678.866
RAZEM 678.866
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10/KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na zawilgoconych i/lub za-|m2
d.1./0601-14 solonych $cianach sposobem recznym - dodatek za kazde 5 mm zwiekszenia
2|analogia grubosci tynku-system QUICK-MIX (przyjeto 30 % powierzchni tynkowanych
$cian)
Krotnos¢ = 2
p0z.9*0.3 m2 203.660
RAZEM 203.660
11|/ TZKNBK VIII | Tynk kat.lll o pow.ponad 5 m2 z zaprawy wap.lub cem.-wap.na sklepieniach m?2
d.1./08-96 odcinkowych tukowych,beczkowych (Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA
2|analogia wykonywane na zawilgoconych i/lub zasolonych stropach sposobem recznym;
tynk dwuwarstwowy grubosci 15+15=30 mm, -system QUICK-MIX (pierwsza
warstwa z tynku podktadowego SAN -A, druga z tynku wykonczeniowego SAN-
1)
poz.3 m2 116.821
RAZEM 116.821
12|KNR 2-02 Tynki wewn.pocienione przecierane gr.3-4mm na betonie wykon.recznie na m?2
d.1./0814-01 $cianach (szpachlowanie $cian preparatem SHG)
2|analogia
poz.9+(2.15*2+1.2)*0.3*28 m?2 725.066
RAZEM 725.066
13/KNR 2-02 Tynki wewn.pocienione przecierane gr.3-4mm na betonie wykon.recznie na m2
d.1./0814-05 stropach z trans.mech.(szpachlowanie stropéw preparatem SHG)
2|analogia
poz.11 m2 116.821
RAZEM 116.821
14|KNR 19-01 |Gzyms - oczyszczenie, odtworzenie m
d.1./0337-02
2|analogia
4*1 m 4.000
RAZEM 4.000
15|TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciaggnionych zwyktych o szer.do 35 cm z przygotowaniem za- |m
d.1./03-83 prawy(renowacja tynkdw na gzymsach pod i nad okiennikach)
2|analogia
14.20*2+11.15+9.53+(3.05*2+1.4*2)*10 m 138.080
RAZEM 138.080
16|/KNR 0-33 Malowanie elewacji farbami silikatowymi m2
d.1./0128-01
2|analogia
poz.9+0.3*p0z.15+(2.15*2+1.2)*0.3*28+p0oz.13 m?2 883.311
RAZEM 883.311
17/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.12cm - z blachy tytanowo-cynkowe;j m
d.1./0510-03
2|analogia
12.20+12.90+12.80*2 m 50.700
RAZEM 50.700
18/ KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o pow. ponad 0.5 |m2
d.1./1214-02 m2
2
1.40*1.1+1.35*0.82*2+1.4*1.1 m?2 5.294
RAZEM 5.294
19/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych m2
d.1./1212-08
2
poz.18 m2 5.294
RAZEM 5.294
20|KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej $cianek i szafek o pow. ponad 1.0  |m?2
d.1./1210-10 m2(malowanie okien)
2|analogia
2.15*1.2*28+0.55*0.90*2+0.95*0.8 m?2 73.990
RAZEM 73.990
21|KNR AT-09 |Akcesoria dodatkowe-system odstraszania ptakéw antyptak-2 lub rbwnowazne m
d.1./0104-06
2|analogia
14.20*3+1.66*10+1.4*10+11.15+8*1.5+1.4*5+1.3*5 m 109.850
RAZEM 109.850
22|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 25 m m2
d.1./1604-04
2
14.20%13.20+10.5*10.90+7.8*12.90+12.6*11.25 m?2 544.260
RAZEM 544.260
23 Czas pracy rusztowan
d.1.
2
23'|Analiza Optata za zajecie dziatek gminnych (przyjeto 90 dni, cena 2zt/m2 netto na do- |m?2
d.1.|wtasna be)
2
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(14.20+11+45.75+11.5+6+6)*1.3 m?2 70.785
RAZEM 70.785
1.3|Renowacja elementéw kamiennych
24 KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne kamienia naturalnego (piaskowiec bram i m2
d.1./0109-01 cokot)
3|analogia
Elewacja frontowa
3.3%0.6+0.7*0.5+4.30%4.4-2.6*3.03+0.35*(2.15*2+3.7)+3.40*0.65+0.55*0.7 m?2 18.767
Elewacja tylna
0.6%(2.2*2+3.7)+5.6*0.5+0.15*(2.16*2+1.2*2)*3+0.5*10.95+0.4*4.95+0.55*0.2+ |m2 23.681
(4.38+0.98)*0.70+2*4*0.6*0.35
RAZEM 42.448
25|TZKNC N-K/ |Uzupetnianie ubytkéw za pomoca kitdw na bazie zywicy epoksydowe;j (kity pod-|m2
d.1.|VI 3/2-a barwione w masie na kolor otoczenia)
3
poz.24*0.05 m2 2.122
RAZEM 2.122
26| TZKNC N-K/ |Wypeienie starych wykruszonych potaczen kamieni (spoiny fugi) m2
d.1.|Vl 3/8-a
3
p0z.24*0.05 m2 2.122
RAZEM 2.122
27|TZKNC N-K/ |Uzupetnienie ubytkéw - flekowanie. Flek o powierzchni od 10 do 30 cm2. Pias- |szt.
d.1.|VI 5/2-b kowiec.
3
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
28 KNR 7-11 Wykonanie warstwy zabezpieczajacej (hydrofobizacja) m2
d.1./0101-01 Krotnos¢ = 2
3|analogia
poz.24 m2 42.448
RAZEM 42.448
1.4|Stolarka drzwiowa
29 Zakup wraz z montazem bramy zewnetrznej drewnianej dwuskrzydtowej o szt
d.1.|kalk. wtasna |oznaczeniu D1. Ustuga montazowa ma obejmowac: pomiar stolarki z natury,
4 osadzenie stolarki w murze, kotwienie, wypetnienie przestrzeni miedzy murem
a oscieznica. Montaz osprzetu.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
30 Zakup wraz z montazem witryny PCV wraz drzwiami , o oznaczeniu D2. Ustu- |szt
d.1.|kalk. wtasna |ga montazowa ma obejmowac: pomiar stolarki z natury, osadzenie stolarki w
4 murze, kotwienie, wypetnienie przestrzeni miedzy murem a o$cieznicq piankg
poliuteranowa. Montaz osprzetu.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
31 Zakup wraz z montazem drzwi zewnetrznych dwuskrzydtowych drewnianych z |szt
d.1.|kalk. wtasna [naswietlem , o oznaczeniu D3. Ustuga montazowa ma obejmowac: pomiar
4 stolarki z natury, osadzenie stolarki w murze, kotwienie, wypetnienie przestrze-
ni miedzy murem a oscieznicg piankg poliuteranowa. Montaz osprzetu.
szt 1.000
RAZEM 1.000
32 Zakup wraz z montazem drzwi zewnetrznych dwuskrzydtowych drewnianych z |szt
d.1.|kalk. wtasna [naswietlem , o oznaczeniu D4. Ustuga montazowa ma obejmowac: pomiar
4 stolarki z natury, osadzenie stolarki w murze, kotwienie, wypetnienie przestrze-
ni miedzy murem a o$cieznicg piankg poliuteranowa. Montaz osprzetu.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2|REMONT POKRYCIA DACHOWEGO
33/KNR 4-01 Rozbiodrka pokrycia z dachowki karpiowki podwajnie m2
d.2/0508-02
10.6%14.18*2+6.55"6.80+4.55*2.84+1.84*3.6 m?2 364.702
RAZEM 364.702
34| KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2/0535-04
10.57+11.15+11.26 m 32.980
RAZEM 32.980
35/KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.2/0350-01
0.8*0.8*1.20*4 m3 3.072
RAZEM 3.072
36|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2ceg. m3
d.2(0122-01
poz.35 m3 3.072
RAZEM 3.072
37|KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podtozu z cegly i pustakéw na |m2
d.2/0716-02 Scianach w pomieszczeniach o pow.podfogi ponad 5 m2
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4*0.8*1.2*5 m2 19.200
RAZEM 19.200
38/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno-  |m?2
d.2|12611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
analogia
poz.37 m2 19.200
RAZEM 19.200
39/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw|m?2
d.2/1505-10 gtadkich bez gruntowania
poz.37 m2 19.200
RAZEM 19.200
40/KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m szt.
d.2/0419-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
41/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.
d.2|0412-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
42/KNR AT-09 |Paroizolacja m2
d.2(0103-01
poz.33 m2 364.702
RAZEM 364.702
43/KNR 4-01 Wymiana facenia dachu pod pokrycie dachéwka o odstepie tat ponad 16 cm m2
d.2/0414-10
poz.33 m2 364.702
RAZEM 364.702
44 KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachéwka karpidwka ceram.w tuske m2
d.2/0504-05
poz.33 m2 364.702
RAZEM 364.702
45/KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach - z blachy tytan cynk(zbiorniczki wzorowane na istnie- |szt.
d.2|/0508-09 jacym na elewacji tylnej)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
46/ KNR 2-02 Rynny dachowe pofokragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej m
d.2/0508-04
poz.34 m 32.980
RAZEM 32.980
47 /KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢é dachowych - tasmy pod gasiory m
d.2|0104-01
14.20+3.60 m 17.800
RAZEM 17.800
48/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.2/0104-06
10.50+11.30 m 21.800
RAZEM 21.800
49|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szt.
d.2|0104-04
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
50 KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢é dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.2/0104-05
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
51/KNR 4-01 Rozbioérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.2/0519-04
3.35*11.20+14.20*1.2 m2 54.560
RAZEM 54.560
52/KNR 4-01 Rozbiodrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa (3 m2
d.2/0519-05 warstwy)
Krotnos¢ = 3
poz.51 m2 54.560
RAZEM 54.560
53|KNR-W 4-01 |Wymiana deskowania z desek o grubosci 25 mm m2
d.2/0414-02
poz.51 m2 54.560
RAZEM 54.560
54 KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo m2
d.2/0501-01
poz.51 m2 54.560
RAZEM 54.560
55|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2/0504-02
poz.51 m2 54.560
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RAZEM 54.560
56| KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - obrébki z papy wierzch- |m2
d.2/0519-04 niego krycia
11.20*0.4+14.20%1.2 m?2 21.520
RAZEM 21.520
57|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2/0108-11 legtos¢ do 1 km
poz.2*0.04+p0z.51*0.02+p0z.33*0.02 m3 35.540
RAZEM 35.540
58 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.57 m3 35.540
RAZEM 35.540
59|Analiza Utylizacja gruzu t
d.2|wtasna
poz.57*1.7 t 60.418
RAZEM 60.418
3/ROBOTY IZOLACYJNE
60 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wys. 14 cmna |m2
d.3/0806-01 podsypce piaskowej
14.20*2+8.35*2+(7.35+1.13+2.5+0.98+1.54)*1.2+5.5*4.5 m?2 86.050
RAZEM 86.050
61/KNNR 3 Wykopy waskoprzestrzenne umocnione o szer.do 1.5 mi gteb.do 3.0 mw m3
d.3/0102-03 gruncie suchym kat. IV z zasypaniem i odeskowaniem wykopu
pod drenaze
(14.20*2)*3.5+(8.35*2)*3.5+(7.35+1.13+2.5+0.98+1.54)*1.2*1.5+(5.5*4.5)*1.5 |m3 219.275
RAZEM 219.275
62|KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni $cian trudno dostgpnych o pow. ponad 5 m2 z cegty |m2
d.3/0619-06 przy uzyciu szczotek stalowych
(14.20)*3.5+(8.35)*3.5+(7.35+1.13+2.5+0.98+1.54)*1.5 m?2 99.175
RAZEM 99.175
63|KNR 0-39 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegly o normalnej |m
d.3/0101-02 twardosci gr. 1 1/2 ceglty metodsg iniekcji grawitacyjnej (system analogiczny do
systemu STO)
14.20+8.35+7.35+1.13+2.5+0.98+1.54+14.54*4+10.65+4*2.5 m 114.860
RAZEM 114.860
64|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanych pod uszczelnienia w |m2
d.3/0636-01 technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
poz.62 m2 99.175
RAZEM 99.175
65/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m2
d.3/0641-02 pochodzacej z gruntu - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
poz.62 m2 99.175
RAZEM 99.175
66|KNR 2-02 Izolacja z folii kubetkowej m2
d.3/0616-04
Analogia
poz.62 m2 99.175
RAZEM 99.175
67|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grub.12 cm - doswietla m?2
d.3/0308-01
1.7*0.9*5 m?2 7.650
RAZEM 7.650
68/ KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys.do 4.5m z cegiet petnych (klin- |m2
d.3/0103-06 kierowa) na zaprawie cementowej gr.2 ceg.
analogia
(1.70+0.9*2)*1.2*5 m?2 21.000
RAZEM 21.000
69|KNR-W 2-02 |Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej o pow. elem. do 1 |szt.
d.3/1216-01 m2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
70|KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV  |m2
d.3/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.60 m?2 86.050
RAZEM 86.050
71/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.3/0114-05
poz.60 m?2 86.050
RAZEM 86.050
72|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.3/0114-05
poz.60 m?2 86.050
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RAZEM 86.050
73|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cm na podsypce ce- m2
d.3/0302-04 mentowo-piaskowej(kostka granitowa z odzysku)
poz.60 m?2 86.050
RAZEM 86.050
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