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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNNR 8 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r.50-100 mm w wykopie - |m
d.1/0222-01 demontaz istniejgcej kanalizacji deszczowej /odcinek poziomy i pionowy/
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
2|KNNR 8 Demontaz rurociggu o $r.75-110 mm na $cianie budynku m
d.1/0222-08
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
3/KNNR 8 Demontaz czyszczaka o $r.75-160 mm szt
d.1/0224-05
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
4 Zabetonowanie/zaslepienie rury kanalizacji deszczowej szt.
d.1|kalk. wkasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 |m
d.1/0101-04 cm - cigcie posadzki na poziomie piwnic
14.60+0.80+14.60+0.80+2.00+2.00+2.00+2.00+0.73+0.8+0.73+0.80 m 41.860
RAZEM 41.860
6/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni betonowych niespekanych - doda- |m
d.1/0101-05 tek za kazdy 1 cm ponad 6 cm - ciecie posadzki na poziomie piwnic- dalsze 6
cm
Krotnosé = 6
41.86 m 41.860
RAZEM 41.860
7/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm - posadzka w m2
d.1/0810-03 pom.piwnicy
(14.60*0.80)+(2.00*2.00)+(0.73*0.80) m?2 16.264
RAZEM 16.264
8/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z kamienia twardego o grubosci ponad 85 cm  |otw.
d.1/0344-12
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
2 Wykopy
9/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.2|0317-05 kat.lll-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3
m - roboty reczne 100%,
[(5.10*1.70*1.20)+(6.20*1.43*1.20)+(7.80*3.98*2.00)+(11.70*3.82*2.00)+(2.80* | m3 151.033
3.45*2.00)+(3.20*0.97*0.90)]-43.60
RAZEM 151.033
10|KNR 2-01 AZzurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wy-  |m2
d.2|0322-07 praskami w gruntach suchych kat. Ill-IV wraz z rozbiorka(szer. do 1 m)
(5.10*1.70)+(7.80*3.98)+(11.70*3.82)+(2.80*3.45) m?2 94.068
RAZEM 94.068
11/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2|0106-01 z odrzuceniem na odl.do 3 m
(1.20*0.73*0.80)+(13.40*0.68*0.80)+(2.00*2.00*2.50)+(0.73*0.73*0.80) m3 18.417
RAZEM 18.417
3 Podsypka,zasypka,obsypka
12/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - podsypka m2
d.3/0501-01 pod rure kanalizacji deszczowej gr. 10cm
28.70*0.80 m?2 22.960
RAZEM 22.960
13/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm - obsypkaz  |m?2
d.3/0501-01 boku rury kanalizacji deszczowej gr. 16cm
Krotnos¢ = 1.6
28.70*0.64 m?2 18.368
RAZEM 18.368
14/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - zasypka nad |m?2
d.3/0501-01 rure kanalizacji deszczowej gr.20cm
Krotnos¢ = 2
28.70*0.80 m?2 22.960
RAZEM 22.960
15/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - podsypka m2
d.3/0501-01 pod rurociag tloczny gr. 10cm
3.70*0.80 m?2 2.960
RAZEM 2.960
16/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm - obsypkaz  |m?2
d.3/0501-01 boku rurociggu ttocznego gr.6cm
Krotnos¢ = 0.6
3.70*0.74 m?2 2.738
RAZEM 2.738
17/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - zasypka nad |m?2
d.3/0501-01 rurocigg ttoczny gr.20cm
Krotnos¢ = 2
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3.70*0.80 m?2 2.960
RAZEM 2.960
18/KNR 9-07 Izolacje cieptochronne z keramzytu luzem na gruncie z zageszczeniem recz- |m?2
d.3/0101-02 nym o gr. warstwy 20 cm
(2.50*0.80)+(3.50*0.80)+(2.00*0.80)+(4.60*0.80) m?2 10.080
RAZEM 10.080
19/KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub posp6tki w gotowym suchym wyko- |m3
d.3/0610-02 pie z przygotowaniem kruszywa - podsypka gr. 10cm ze zwiru 0 $r.8-32mm
35.60*0.80*0.10 m3 2.848
RAZEM 2.848
20|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub posp6tki w gotowym suchym wyko- |m3
d.3/0610-02 pie z przygotowaniem kruszywa - obsypka z boku rury drenazowej gr.15cm ze
zwiru o $r.8-32mm
Krotnosé = 1.5
35.60*0.65*0.15 m3 3.471
RAZEM 3.471
21|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub posp6tki w gotowym suchym wyko- |m3
d.3/0610-02 pie z przygotowaniem kruszywa - zasypka nad rure drenazowa gr. 15cm
Krotnos¢ = 1.5
35.60*0.80*0.15 m3 4.272
RAZEM 4.272
22|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtékninami ukta- |m2
d.3/0202-01 danymi sposobem recznym
35.60*0.80 m?2 28.480
RAZEM 28.480
23|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
d.3/0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll - analogia - zasypanie wykopu o szer.80cm z rura drenars-
analogia ka do wymaganej rzednej terenu, zasypanie warstwg ttucznia o uziarnieniu 31,
5-63mm
(5.10%0.80*0.74)+(7.20*0.80*0.50)+(5.90*0.80*3.03)+(2.91*0.80*11.70)+(2.52* |m3 60.182
0.80*2.80)+(3.06*0.80*2.90)
RAZEM 60.182
24|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.3/0318-02 1.5 m w gr.kat. IV - analogia zasypywanie wykopéw w drodze gruntem niewy-
sadzinowym (wymiana gruntu)
(5.10%0.74*0.40)+(7.20*0.50%0.40)+(5.90*3.03*1.20)+(11.70*2.91*1.20)+(2.80* |m3 84.374
2.52*1.20)+(2.90*3.06*1.20)
RAZEM 84.374
25/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi - |m3
d.3/0408-02 analogia - zageszczenie gruntu z odktadu - wykopy w budynku
analogia
18.417-(28.70*0.46*0.80)-(3.14*0.17*0.17*0.75)-(3.14*0.50*0.50*2.50) m3 5.825
RAZEM 5.825
26|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
d.3/0318-02 1.5 m w gr.kat. IV - analogia- reczne zasypywanie wykopdw gruntem z odktadu
- zasypanie wykopéw wewnatrz budynku
5.825 m3 5.825
RAZEM 5.825
27 Wywiezienie kontenera o poj. 11m3 z gruntem na sktadowisko wraz z dokona- |szt
d.3|analiza indy- |niem optaty utylizacyjnej
widualna
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
4 Roboty instalacyjne
28|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160x4,0 mm SDR41 m
d.4/1308-03
34.50 m 34.500
RAZEM 34.500
29|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm - analogia - rura kar-|m
d.4|1308-02 bowana drenarska o $r.150 SN4 z PE z perforacjg na 2/3 obwodu
analogia
42.70 m 42.700
RAZEM 42.700
30|KNR 2-28 Rury PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 63x3,8 mm m
d.4/0302-01 SDR17 PN10
12.60 m 12.600
RAZEM 12.600
31 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.4/0111-01 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 63 mm - kolana
analogia
5 zlgcz. 5.000
RAZEM 5.000
32|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm - system Kanion (WAVIN) m
d.4|0531-04
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
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33|KNNR 4 Czyszczaki z PVC 0 $r.110 mm na rurach spustowych - system Kanion (WA- |szt.
d.4/0222-02 VIN)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34|/KNNR 4 Redukcja z PVC kanalizacyjna o $r. 160/110mm o potgczeniach wciskowych |szt.
d.4/0222-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
35/KNNR 4 Kolanko z PVC o potgczeniu weciskowym o sr. 160mm/88st szt.
d.4/0222-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o §r 315-425 mm - analogia -  |szt
d.4/0517-02 studzienka kanalizacyjna Sd1 systemowa "WAVIN" studnia o $r.425mm, w
analogia gotowym wykopie
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
37|/KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 315-425 mm - analogia - |szt
d.4/0517-02 studzienka kanalizacyjna Sd2 systemowa "WAVIN" studnia o $r.425mm, w
analogia gotowym wykopie
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o §r 315-425 mm - analogia - |szt
d.4/0517-02 studzienka kanalizacyjna Sdo3 systemowa "WAVIN" studnia o $r.315mm, w
analogia gotowym wykopie
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 315-425 mm - analogia - |szt
d.4/0517-02 studzienka kanalizacyjna Sd4 systemowa "WAVIN" studnia o $r.315mm, w
analogia gotowym wykopie
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
40| KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o ér 315-425 mm - analogia - |szt
d.4/0517-02 studzienka kanalizacyjna Sdo5 systemowa "WAVIN" studnia o $r.315mm, w
analogia gotowym wykopie
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
41| KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" - analogia - studzienka kanali- |szt.
d.4/0517-01 zacyjna Sdr6 systemowa "WAVIN" studnia o $r.600mm, w gotowym wykopie
analogia - kineta rozprezna 160/63mm
- pierécien uszczelniajacy,
- whaz zeliwny typu ciezkiego D400
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.4/1406-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
43 Wohiecie do istudni betonowych powyzej kinety - ksztaltki AWADOCK dn160 |szt
d.4|kalk. wkasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
44|KNR-W 2-18 |Prefabrykowana przepompownia wdd drenarskich w zbiorniku o $r.1000mm szt
d.4/0517-02 - zbiornik PE 0 $r.1000mm
-pompa,
-instalacja,
-wyposazenie wewnetrzne,
-wkiadki in situ,
-zwienczenie w klasie A15
-szafka sterownicza
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
45 Koszt montazu + uruchomienie kpl.
d.4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
46|/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm - pré- |odc. -1
d.4/1610-01 ba szczelkosci kan.deszczowej préb.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
47|/KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o prob.
d.4/0802-01 $r.nom. do 100 mm
analogia
1 prob. 1.000
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RAZEM 1.000
48|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o ér. nom. 110 mm - wykopy umoc-|m
d.4|0306-05 nione - rura ochronna Arot A 110 PS /kanalizacja deszczowa-+drenaz/
z.52.2.5.
9905-04
18.70 m 18.700
RAZEM 18.700
49|KNR BC-02 |Wypetienie spoin masg silikonowg ECOSIL-2000 UW o wym. 10x10 mm - m
d.4/0312-03 analogia - zasilikonowanie koncéw rur ochronnych
analiza indy-
widualna
0.50 m 0.500
RAZEM 0.500
50|KNR-W 2-19 |Rury ochronne stalowe o §r.nom.100 mm m
d.4/0119-01
1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
51|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r.nom.250 mm m
d.4/0119-03
analogia
2.50 m 2.500
RAZEM 2.500
52 Reczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci zewnetrznej o $ér. do 0.25 m wy- |kpl.
d.4|kalk. wtasna |petnionych osadem wraz z dojazdem i sprzetem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
53 Udroznienie korytek odwodnienia liniowego wraz oczyszczeniem i zabezpie-  |kpl.
d.4|kalk. wkasna |czeniem $rodkiem antykorozyjnym rusztu korytek (3,20m)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 Roboty odtworzeniowe
54/KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm - odtworzenie po- |m?2
d.5/0308-01 sadzki betonowej w pom.piwnic
16.264 m?2 16.264
RAZEM 16.264
55/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w scianach z kamieni o grubosci ponad 85 cm szt.
d.5/0328-06
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
56|KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyklego kat. |1l z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-  |szt.
d.5/0706-01 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
$cianach
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
6 Roboty towarzysz ace
57 Obstuga geodezyjna - wytyczenie trasy + pomiary powykonawcze kpl.
d.6|kalk. wkasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
58 Zajecie chodnika kpl
d.6|kalk. wkasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
59 Projekt organizacji ruchu kpl.
d.6|kalk. wkasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 Bran za elektryczna
60|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.7|1207-05
26 m 26.000
RAZEM 26.000
61|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.7/0103-05
4 m 4.000
RAZEM 4.000
62|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.7/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
30 m 30.000
RAZEM 30.000
63|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.7/1208-01
26 m 26.000
RAZEM 26.000
64|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.7/1208-05
26*0.025*0.03 m3 0.020
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RAZEM 0.020
65|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylgcznik nadpradowy 1- szt
d.7/0407-01 bieg.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
66| KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytacznik prze-|szt
d.7/0407-03 ciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR 4-03 Wykonanie potgczen przewoddéw do 2.5 mm2 w powtoce polwinitowej w pusz- |kpl.
d.7/0905-01 kach i odgateznikach n.t. i p.t. z zadtawianiem przewodéw (3 odgatezienia)
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
68| KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.7/1303-01 pierwszy)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
69|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.7/1304-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
70/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.7/1305-01
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
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Zestawienie materiatéw

Lp. Nazwa Jm llo ¢
1.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,KL.III m3 0.1542
2.|Rura z/szwem ocynk.gwint.10BX fi 50mm m 1.5000
3.|Piasek naturalny kopany m3 13.3801
4./Uszczelka gumowa do pot.kotn. fi 150mm szt 1.0000
5.|Pianka uszczelniajgca poliuretanowa dm3 0.0500
6./Woda z rurociggéw m3 6.6217
7.|Drewno na stemple okragte korowane m3 0.0708
8.|Rura dwudzielna Arot m 19.4480
9./Gwozdzie budowlane okrggte gote kg 0.7000

10.|Rura z PVC kanaliz.kielichowa fi 160x4,0 mm SDR41 m 35.1900
11.|Pospétka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 85.2177
12.|wywdz kontenera z gruntem o poj.11m3 wraz z dokonaniem oplaty utylizacyjnej szt 16.0000
13.|Piasek uziar.0-2mm m3 0.2282
14.|Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.1075
15.|geowtdkniny m?2 29.0496
16.|szpilki z pretéw stalowych szt. 2.2784
17.|kolanko z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 160mm/88st szt. 2.0000
18.|redukcja z PVC kanalizacyjna o $r. 160/110mm o potgczeniach wciskowych szt. 2.0000
19.|czyszczaki z PVC na rurach spustowych o $r. 110 mm szt 2.0000
20.|rury spustowe stalowe DN 110 mm L=2,00m m 1.0000
21.|uchwyty stalowe do rur spustowych o0 $r.110 mm kpl. 1.1200
22.|Tluczen, kam.tamany,sort.uziarn.31,5-63mm t 108.3276
23.|zwir 0 $rednicy 8-32mm m3 19.2207
24.|Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.11I m3 0.1490
25.|Pale szalunkowe stalowe giete na zimno kg 15.0509
26.|Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm KL.III m3 0.0809
27.|Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 0.2061
28.|Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-16x250-30 kg 40.5009
29.|Gwozdzie budowlane okrggte gote kg 0.7620
30. |krdcce zeliwne cisnieniowe kotnierzowe przej$ciowe do rur cisnieniowych PE o $r.nom.  |szt. 0.2000
do 100 mm
31. |korki zeliwne o $r.nom. do 100 mm szt. 0.2000
32.|zawory przelotowe z Zeliwa ciggliwego z zaworem spustowym o $r.nom. do 100 mm szt. 0.2000
33.|zawory zwrotne grzybkowe zeliwne kotnierzowe P nom 1.6 MPa z kompletem $rub o szt. 0.2000
$r.nom. do 100 mm
34.|uchwyty kg 0.4200
35. |kotki rozporowe plastykowe szt. 8.4000
36.|ztgczki szt. 1.6400
37.|rury winidurowe m 4.1600
38.|Wytacznik réznicowo-prgdowy EFI -2 16/0,03A, Typ AC ASTI szt 1.0000
39.|Wytacznik nadpragdowy 1P C 10-20 szt 1.0000
40.|Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work’ t 0.0038
41.|Piasek naturalny kopany m3 0.0220
42.|Ciasto wapienne m3 0.0032
43.|Przew6d typu: YDYp 450/750V, 3x2,5 mm2 m 31.2000
44.|Mieszanka betonowa Rm=5,0MPa (chudy beton) m3 1.0650
45.|Uszczelka gumowa do pot.kotn. fi 100mm szt 2.0000
46.|Rura z/szwem ocynk.gwint.10BX fi 50mm m 1.5000
47. Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone Kl.II m3 0.2460
48.|wkiadka in-situ 0 $r.160mm do studni o $§r.425mm szt. 1.0000
49.trzon studzienki rura karbowana o $r.425mm PP L=2,00m szt 3.0000
50.|rura teleskopowa z uszczelkg do rury 425mm szt 2.0000
51.|wtaz zeliwny okraglty B125/425mm do rury teleskopowej szt. 2.0000
52. |ksztattka AWADOCK dn160 do montazu w $cianie/dnie studni betonowej szt 3.0000
53.|/dno PP do rur karbowanej o $r.315mm z uszczelkg szt. 3.0000
54.|kineta przetywowa 160/0st Tegra 425mm szt. 1.0000
55.|uszczelka do rury 425mm szt 3.0000
56. |kineta przetywowa 160/90st Tegra 425mm szt. 1.0000
57.|trzon studzienki rura karbowana o $r.315mm PVC L=1,25m szt 2.0000
58.|wtaz zeliwny okraglty B125/315mm do rury teleskopowej' szt. 1.0000
59. |rura teleskopowa z uszczelkg do rury o $r.315mm' szt 1.0000
60.|uszczelka do rury karbowanej o $r.315mm’ szt 4.0000
61.|wkiadka in-situ 0 $r.160mm do studni 0 $r.315mm szt. 9.0000
62.|uszczelka do rury karbowanej o $r.315mm szt 1.0000
63.|trzon studzienki rura karbowana o $r.315mm PVC L=2,00m szt 1.0000
64.|\wtaz zeliwny okraglty B125/315mm do rury teleskopowej szt. 1.0000
65. |rura teleskopowa z uszczelkg do rury o $r.315mm szt 1.0000
66.|pokrywa PP do rury karbowanej o $r.315mm klasa A15 szt. 1.0000
67.|Rura stal.z/szwem St35 fi 273,0/8,0mm m 2.5375
68.|zajecie chodnika 1 1.0000
69.|keramzyt izolacyjny 10-20 mm luzem m3 2.3184
70.|Zaprawa cementowa M-7 m3 0.1210
71.|Rura stal.10BX,czarna fi 114,3/4,5(100)mm m 1.5225
72.|Wapno hydratyzowane workowane t 0.0042
73.|kamien tamany m3 0.0480
74.| Prefabrykowana przepompownia wéd drenarskich w zbiorniku o $r.1000mm szt. 1.0000
75.|Piasek naturalny kopany m3 0.8132
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Zestawienie materiatéw

Lp. Nazwa Jm llo ¢
76.|Krawedziaki iglaste KL111 m3 0.0081
77.|Papa asfaltowa podktadowa m?2 0.2277
78.|Plyta pil$n. porowata gr.19,0mm m?2 0.4066
79.|Woda z rurociggéw m3 1.2198
80.|Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 1.9810
81.|Kolano elektrooporowe z PE fi 63 mm szt 5.0000
82.|Rura PE-HD,1,0MPa,SDR11,woda,fi 63/5,8mm m 13.4820
83.|wlaz zeliwny B125/600 szt 1.0000
84.|stozek odcigzajacy z tworzywa TAR szt 1.0000
85. |trzon studzienki rura karbowana o $r.600mm PP L=1,00m szt 1.0000
86.|kineta rozpreznal60/63 Tegra 600mm szt. 1.0000
87.|Kompletna studnia TEGRA dn 600 H=1,39m z kinetg rozpreznag szt. 1.0000
88.|Piasek naturalny kopany m3 0.2000
89. |trzon studzienki rura karbowana o $r.315mm PVC L=3,00m szt 2.0000
90.|rury PE SN4 drenarska karbowana o $r. 150 mm z perforacjg na 2/3 obwodu m 43.5540
91.|materialy pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
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